EN Only use locking carabiners for main belays.

FR Utiliser les mousquetons a vis pour l'assurage principal.

DE Verschlusskarabiners nut fiir standplatzicherung.

IT  Usare i moschettonisoloperlegatura principale.

ES Usarles mosquetons de cierre para la reunion principale.

PT Use unicamente mosquetdes de bloqueio para sistema seguradores principais.
NL Gebruik vergrendelende karabiners voor voomaamste hechtpunt.

NO Karibin med lasemek anisme skal brukes til standplass sikring.

SV Anvénd endast laskarbinhakar for huvudsékringar.

FI  Kéytd ainoastaan lukittavia sulkurenkaita kdysien varmistamiseen.

DK Brug lassekarabiner til hovedsikring.

PL W gléwnych punktach asekuracyjnych stosowac tylko karabinki z blokada.
CZ Pro hlavni jisteni pouzivejte pouze karabiny se zimkem.

SK Pre hlavné upevnenia pouzivajte len zamykacie karabiny.
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! Working at height, rock climbing, mountaineering and related
are inherently dang, Itis the ility of any person
using this equipment to learn and practice the proper techniques for use of
i i i purposes safely and to foresee and take

appropriate action in situations where rescue may be required. Even the
correct use of equipment and techniques may result in fatal consequences.
Medical conditions can affect the safety of the equipment user in normal and
emergency use. Any person using this equipment assumes all risks and full
or injury which may result from the use of it.

EN Check security of anchors.

FR  Vérifier la sécurité des ancrages.

DE Sicherheit der bohrhaken prifen.

IT  Controllare solidita degli ancorragi.

ES Comprobar la sequridad de las anclas.
PT Verifique a seguranga das ancoragens.

NL Controleer ankerpunten.
NO Kontroller forankringspunkt.
SV Kontrollera forankringarnas sakerhet.

FI  Varmista, ettd ankkurit ovat tukevasti kiinni.
DK Check at ankeer sikre.
PL Sprawdzic bezpieczenstwo punktéw asekuracyjnych.

Product Stock code Length (cm) Strength (kN) EN566 EN354* EN795(b)
Dynatec Sling 8mm SP/HPO8xxxx 30, 60, 120, 240 22 2017 - -
Dynatec Quickdraws 11mm/RFID SP/HP11xxxx 12,18,25 22 2017 - - the equip for its desig
Dynatec Sling 11mm/RFID SP/HP11xxxx 30, 60, 120, 240 22 2017 2010 2012
Nylon Sling 16mm/RFID MA16xxxX 12,18, 60, 120, 240 22 2017 2010 2012 ncy |
bility for all d g
Nylon Sling 26mm/RFID MA26xxxX 60, 120, 240 30 2017 2010 2012
Nylon Vari-width Quickdraw Sling/RFID MA16VWxxxx 12,18, 25 22 2017 - - S
trained and competent person.
Bridge Sling/RFID MAT6LN-xx 15,20 22 2017 - - User Instructions
Dynatec Daisy Chain 11mm DCDYxXxXXX 100, 135 22 2017 ~ ~ retain this inform.ation for future reference.
General Information:
Nylon Daisy Chain 18mm DCNYxXXXXX 100,135 22 2017 - -
Ripstop 25RSDLL19 - 22 2017 - -
Low Stretch Rope Lanyard/RFID RPT901/91 1xxxx 60, 80, 140, 175 22 - 2010 -
Dynamic Rope Lanyard/RFID RPT111xxxx 60, 80, 140, 175 22 - 2010 -
Wire Lanyards/RFID SPWSxxxx 35,50, 100, 150, 200 24 - 2010 2012

* For EN354 Compliance the total length of a lanyard connected to an energy absorber (including terminations and connectors) shall not exceed 2m.

CZ  Zkontrolujte bezpecnost bodu jisteni.
SK  Skontrolujte zabezpecenie kotiev.
EN Avoid direct falls on a sling

FR  Eviter les chutes directes sur un anneau

DE Vermeiden Sie direkte Félle in eine Schlinge
IT  Evitare cadute dirette su un anello

ES Evite caidas directas en un anillo

PT Evite quedas diretas sobre um anel
NL Vermijd direct valt op een bandlus
NO Unnga direkte faller pa en slynge.
SV Undvik direkta fall pa en lyftsele

FI  Valta suoraa osuu nauhalenkki.

DK Undga direkte falder pé en slynge.

CZ Vyvarujte se pfimych pfipada na smycka.
PL  Unika¢ bezposredniego przypada na petla.

Lanyards
EN354:2010

Bridge Sling
Assembly
(EN566 only)

7

MAX
2kN

MAX
2kN

Daisy Chain/Foot Loop (EN566 only)
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It isrimpossible to cover all methods of use. The following instructions and
pictograms show some of the common correct and incorrect methods of use;
it is impossible to predict them all. There is no substitute for instruction by a

IMPORTANT: Please read and understand this information before use, and

1. These instructions cover the use of DMM Slings & Lanyards, conforming to one or
more international standards. If in doubt please contact your supplier or DMM.

2. This product may be used in conjunction with any appropriate item of Personal
Protective Equipment (PPE) relevant to European Union Directive 89/686/EEC PPE
Regulation (EU) 2016/425. It may be acceptable for use in other applications, please
consult your supplier. RISK: This PPE is designed to protect against falls from height.
3. Immediately before use, visually/functionally inspect to ensure that this product is
in a serviceable condition and operates correctly. This inspection should be recorded
on the inspection form supplied. We recommend a thorough inspection at least once
every 6 months by a competent person (this may be the manufacturer).

4. Personal Issue: this product may be issued for personal use, and may be used
either separately or as part of a system.

5. Lives depend on your equipment. The user should be aware of its history (use,
storage, inspection etc.). If this equipment is not for personal use (e.g. used in
mountaineering centres), we strongly recommend a systematic approach to record
keeping. This should always be carried out by a competent person.

6. WARNING: if you are in any doubt about the safe condition of this product,
replace it immediately.

7.EN354:2010 WARNING: If this product has been used to arrest a fall it should be
withdrawn from use and destroyed.

8. Ensure that the instructions for other components used in conjunction with

this product are complied with. It is the user’s responsibility to ensure that he/she
understands the correct and safe use of this product.

9. This product is designed for use in normal climatic conditions (-30°C - +50°C). Wet
and icy conditions can reduce the strength of this product. It may be suitable for
other conditions, please consult your supplier.

10. No responsibility will be accepted by DMM for damage, injury or death resulting
from misuse. If in doubt contact your supplier or DMM.

11. No special transportation precautions are necessary; however, avoid all contact
with chemical reagents or other corrosive substances.

12. Care must be taken to avoid loading this product over edges and other
obstructions. Check the anticipated orientation during loading before use. If the risk
assessment carried out before the start of work shows that loading in the case of a
use over an edge is possible, appropriate precautions should be taken.

13. Anchors.

13.1 EN354:2010 The anchorage point of the fall arrest system should be above
the position of the user and conform to EN795:1996 and have a minimum strength
of 12kN.

13.2 Positioning of the anchorage point is crucial for safe fall arrest and this

must take into account the anticipated fall distance including rope stretch, the
deployment of the shock absorption system (where used) and the length of the
connector so that obstructions (such as the ground) may be safely avoided.

13.3 Mountaineering: the user is advised that the security of any rock, snow or ice
(or any combination of these) anchorage point (belay) natural or unnatural cannot be
guaranteed as safe and therefore good judgment by the user is a necessity in order
to obtain adequate protection.

14.EN354:2010

14.1 When used as a lanyard the total length of the sub-system with a lanyard
including an energy absorber, terminations and connectors shall not exceed 2m.
14.2 A lanyard must NOT be used without an energy absorber in or as a fall arrest

14.3 The user should minimise the amount of slack in the lanyard near a fall hazard
14.4 When adjusting the length of the lanyard the user should not move into an area
where there is a fall hazard.

14.5 Lanyard systems must not be used in parallel

14.6 Ensure sufficient distance between users and other obstructions in order to
avoid collision, pendulum swings or other fall hazards during use.

14.7 Check and take appropriate precautions in event of use where electrical
conductivity may occur.

15. EN795(b):2012

15.1 The anchor device is for the use of one person only.

15.2 The anchor device should only be used for personal fall protection equipment
and not for lifting equipment;

15.3 If the anchor device is used as part of a fall arrest system, the user shall be
equipped with a means of limiting the maximum dynamic forces exerted on the user
during the arrest of a fall to a maximum of 6 kN;

15.4 Itis recommended the anchor device is marked with the date of the next or

16. Maintenance and Servicing
This product must not be marked, modified or repaired by the user unless authorised

Note: this product is not user maintainable with the exception of the following:
16.1 Disinfection: disinfect using a disinfectant containing quaternary ammonium
compounds reinforced with chlorohexidine (e.g. Savlon) in sufficient quantities to
be effective. Soak the product for 1 hour at dilutions recommended for general use
using clean water as per (16.2) not exceeding 25°C then rinse thoroughly as per

16.2 Cleaning: if soiled rinse in clean warm water of domestic supply quality
(maximum temperature 25°C) with mild detergent at appropriate dilution (pH
range 5.5 - 8.5). Thoroughly rinse and dry naturally in a warm ventilated room away
from direct heat. Important: Cleaning is recommended after every use in a marine

16.3 SPWSxx Wire Lanyards may also be cleaned with mineral spirits (eg White
Spirit). Do not soak. The product must then be cleaned as in 16.2.

16.4 Storage: after any necessary cleaning store unpacked in a cool, dry, dark place
in a chemically neutral environment away from excessive heat or heat sources, high
humidity, sharp edges, corrosives or other possible causes of damage. Do not store

17. Lifespan and Obsolescence.
17.1 Lifespan: this is the maximum life of the product, subject to detailed
conditions, that the Manufacturer recommends that the product should remain in

Maximum Lifespan: Textile & Plastic Products - 10 years from date of manufacture.
Metal Products - no time limit.

Note: This may be as little as one use, or even earlier if damaged (e.g. in transit

or storage) prior to first use. For the product to remain in service it must pass a

visual and tactile inspection when considering the following criteria: fall arrest,
general wear, chemical contamination, corrosion, mechanical malfunction/
deformation, cracks, loose rivets, loose strands of wire, frayed and/or bent wire,

heat contamination (over normal climatic conditions), cut stitching, frayed tape,
degradation of tape and/or thread, loose threads in tape, prolonged exposure to U.V.,
clear and readable marking (e.g. marking, batch reference, individual serial numbers

Where such products are permanently attached to other products in a system, please
refer to the manufacturer recommendations of the complete system.

17.2 Obsolescence: a product may become obsolete before the end of its lifespan.
Reasons for this may include changes in applicable standards, regulations, legislation,
development of new techniques, incompatibility with other equipment etc.

Union Type E inati

Notified Body for EU Type Examination. See marking on the product. Examination of
conformity was carried out by one of the following two notified bodies: No. 0120: S.G.S.
(UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K. / No. 0598: SGS
Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.

Notified body for Production Process: No.0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-
Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

19. Explanation of Markings:

DMM Wales UK/EU - Name of manufacturer/country of origin.

xxkN - Minimum breaking strength.

xxcm — Maximum length of Sling/ Lanyard.

CExxxx - CE mark (number of notified body performing production checking and

EN566:2017, EN354:2010, EN795(b):2012 - Standards to which product conforms.
YRDAYXXXX# - Year/Day of manufacture and individual serial number.
XXX/YR - Serial number and year of manufacture.
MAxxx/RPxxx/HPxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dynatec - Product material.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Galvanised Steel/Nylon
Book Pictogram - reminder that the end user should read & understand
these Instructions, and those supplied with other items of PPE which may be
used in conjunction with this item.

RFID www.dmmwales.com/id
x1 Single person use only
20. CE/EV Declaration of Conformity: dmmwales.com/EU-DoC
Guarantee: DMM guarantees this product for 3 years against any defects in materials
or manufacture. The guarantee does not cover this product for normal wear through

usage, incorrect storage, poor maintenance, accidental damage, negligence, any
modifications or alterations, corrosion, or for any usage for which the product was

n danger! Travail en hauteur, I'escalade, I'alpinism, et autres ac
sont par nature dangereuses. Toute personne utilisant cet

SK  Vyvarujte sa priamych pripada na slucka.
system.
EN Do not mark or alter. EN  Avoid sharp edges.
FR  Ne pas marquer ou modifier. FR  Eviter les rebords.
DE  Nicht markieren oder dndern. DE Vermeiden Sie scharfe Kanten.. 4::\13
IT  Non segnare o modificare. @ IT  Evitare spigoli vivi.
ES No marcar ni alterae. P :S Ev?te :;35 zordef's Zﬁlad05~
PT N&o marque nem altere. T Evite bordas afiadas.
NL  Niet markeren of wuzigen. NL  Vermijd scherpe kanten.
NO Ma ikke merkes eller forandres NO  Unnga skarpe kanter
SV Mark eller &ndra inte >€ SV Undvik vassa kanter
FI  Ala merkitse tai muuta @ FI Valté teravid reunoja Jast inspection
DK Undgaa at lava marker eller at foretage forandringer \I» T ////{/7 DK Undga skarpe kanter
PL Nie oznaczac, nie modyfikowac / CZ Vyvarujte se ostrych hran This pre
CZ Neoznacovat ani nemenit PL  Unikac ostrych krawedzi i
SK  Neoznacujte ani neupravuijte SK  Vyvaruijte sa ostrych hran
(16.2).
EN Avoid prolonged exposure to UV Radiation. EN Prevent contact with chemical reagents. EN Avoid obstructions.
FR  Eviter I'exposition prolongée aux ultra-violets. FR Eviter le contact avec des reactifs chimiques. FR Eviter les obstructions.
DE  Zulange UV-Strahlen exposition Vermeiden. DE Kontakt mit chemischen reagenzien vermeiden. DE Behinderungen vermeiden. environment.
IT  Evitare esposizione del tempo a radiazione ultravioletta. ‘\A/( IT  Evitare contatto con reagenti chimici ed altri prodotto corrosiv. IT Evitare obstrzione. ‘
ES  Evitar Exposicion prolongada a rayos ultravioleta. . ES Evitar contacto con reactivos quimicos y otros corrosivos. ES Evitar obstucciones. N
PT  Evite a exposicao prolongada a radiacao UV. ,V\ PT Evite contacto com reagentes quimicos. PT Evite obstrucoes.
NL Vermijd langdurige blootstelling aan UV-straling. A NL Voorkom contact met chemische reagentia. A NL Vermijtd obstructies. R ,J
NO  Unnga langvarig eksponering for UV-straling 9 NO Unnga kontakt med kjemiske reagensmidler. ’ NO Unnga blokkeringer. wet.
SV Undvik l&ngvarig exponering fér UV-strélning [ SV Undvik kontakt med kemiska reagenser. {onem SV Undvik hinder.
FI  Vilts pitkdaikaista altistumista UV-siteilylle FI  Ala paasta kosketuksiin kemiallisten reagenssien kanssa. FI Valtd esteita. service
DK Undga langvarig udsaettelse for UV-straling DK Undgaa kontakt med kemisk aktive stoffer. DK Undgaa paavirkninger. !
PL  Unikac dtugotrwatego narazenia na promieniowanie UV PL Nie dopuscic do kontaktu z odczynnikami chemicznymi. PL Unikac przeszkod.
CZ Vyhnéte se dlouhodobému plsobeni UV zafeni CZ Nevystavovat pusobeni chemickych cinidel. CZ  Pozor na prekazky.
SK  Vyhnite sa dlhodobému pésobeniu UV Ziarenia SK  Predchadzajte kontaktu s chemickymi reaktantmi. SK  Vyhnite sa prekazkam
Lanyards EN354:2010 x
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CE mark).
—— EN354 /¢
EN -PRIOR TO USE THE USER IS OBLIGED TO COMPLETE THE FOLLOWING INFORMATION - User's Name: Place of Purchase: Date of Purchase: Date First Used.
FR -COMPLETER OBLIGATOIRMENT LE BULLETIN CI-APRES L'EMPLOI - Nom: Point D'Achat: Date D’Achat: Date du Premier Emploi.
DE -VOR GEBRAUCH SIND VOM ANDWENDER FOLGENDE ANGABEN ZU MACHEN - Name des A ders: Gekauft Con: Datum der Ersten Benutzung. \
IT -PRIMA DELL USO, L'UTENTE HA L'OBBLIGO DI COMPILARE LE INFORMAZIONI SEGUENTI - Nome di Utente: Luogo di Acquisto: Data di Acquisto: Data di Primo Impiego. (§
ES -ANTES DE UTILIZAR, EL USUARIO DEBERA RELLENAR LA INFORMACION SIGUIENTE - Nombre del Usuario: Lugar de Compra: Fecha de Compra: Fecha del Primo Uso.
l PT-ANTES DA UTILIZAGAO, 0 UTILIZADOR E OBRIGADO A COMPLETAR AS SEGUINTES INFORMAGOES - Nome do Utilizador: Local de Compra: Data da Compra: Data da Primeira Utilizagao.
& NL -VOORDAT HET IN GEBRUIK WORDT GENOMEN, IS DE GEBRUIKER VERPLICHT DE VOLGENDE GEGEVENS IN TE VULLEN - Naam van Gebruiker: Plaats van Ankoop: Datum van Ankoop: Datum Eersmalig.
NO -F@R BRUK MA BRUKEREN FYLLE UT SKJEMAET NEDENFOR - Brukers Navn: Kjopssted: Kjopsdato: Tatt i Bruk (Dato).
SV -INNAN ANVANDNING MASTE ANVANDAREN TILLHANDAHALLA FOLJANDE INFORMATION - Anvéndarens namn: Kopstélle: Kopdatum: Datum for forsta anvéndningen:
| FI- KEYTTAJAN TULEE TAYTTAK SEURAAVAT TIEDOT ENNEN KAYTTOA - Kayttsjan nimi: pé 3, jolloin on kiytetty kerran:
EN 355 — DK - FORINDEN ANVENDELSEN SKAL BRUGEREN AFGIVE NEDENSTAAENDE OPSLYNGINGER - Brug Navn: Indkebssted: | Dato for Farste A dell :
PL - PRZED UZYCIEM UZYTKOWNIK WINIEN PODAC NASTEPUJACE INFORMACJE - Nazwisko uzytkownika: Miejsce nabycia: Data nabycia: Data pierwszego uzycia. not designed.
CZ-PRED POUZITIM MUSI UZIVATEL VYPLNIT TYTO INFORMACE - Jméno uzivatele: Misto nakupu: Datum nakupu: Datum prvniho pouziti:
SK-PRED POUZITiM JE POUZIVATEL POVINNY VYPLNIT NASLEDUJUCE INFORMACIE - Meno pouzivatela: Miesto kiipy: Datum kiipy: Datum prvého pouitia
I EN  -Date Inspected EN  -INSPECTION FORM Comments/Actions EN  -OK?(Yes/No) EN  -Signature
3 FR  -Date Contrdle FR  -BULLETIN DE CONTREOLE Observations/Actions FR  -OK? (oui/Non) FR  -Signature
DE  -Inspektions-datum DE  -INSPEKTIONSFORMULAR Kommentare/MaBnahmen DE  -OK? (Ja/Nein) DE  -Unterschrift
IT  -Data du Inspezione IT  -MODULO DE INSPEZIONE Commenti/Azione IT  -OK?(Si/Non IT  -Firma
ES  -Fechade Inspeccién ES  -HOJA DE INSPECCION Commentarios/Accion ES  -OK?(Si/Non) ES  -Firma
PT -Datainspecionados PT  -FORMULARIO DEINSPEGAO. Comentarios / ades PT  -OK?(sim/ndo) PT  -Assinatura
NL  -Inspectiedatum NL  -INSPECTIEFORMULIER Commentaar/Gedaan NL  -OK? (Ja/Nein) NL  -Handtekening
NO  -Kontroll Utfart NO  -KONTROLLSKJEMA Kommentarer/Tiltak NO  -GODKJENT? (Ja/Nei) NO  -Signatur
SV -Inspektionsdatum SV -INSPEKTIONSFORMULAR Kommentarer/Atgard SV -OK? (Ja/Nej) SV -Underskrift
FI  -Pdivimaara tarkastetaan| FI  -TARKASTUS MUODOSSA. Kommentti / toimia. FI -OK? (Kylla/Ei) FI -Allekirjoitus
DK -Dato for Inspektion DK  -INSPEKTIONSSKEMA Bemzrkninger/Aktion DK  -GODKENDT? (Ja/Nej) DK  -Underskrift
PL -Datainspekdji PL  -FORMA KONTROLi. Komentarz / akcje. PL  -OK?(Tak/Nie) PL  -Signature.
. (  -Datum inspekce. (Z  -INSPEKCE FORMULAR. Komentovat / akce. @ -0K? (Ano/Ne) @ -Podpis Zz
o
Ripstop (EN566 only) r( m ) ( (( W )) K -Datum inspekcie. SK  -INSPEKCIA FORMULAR. Komentovat / akia. K -OK? (Ano/nie) SK -Podpis y
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isation sans danger de I'équip 1
destine. Elle se doit aussi de prévoir et d’agir comme il le faut dans des situations
ou le secours é&tre nécessaire. Méme l'utilisation correcte des équipements
etdes techniques peut entrainer des conséquences fatales. Les conditions
médicales peuvent affecter la sécurité de I'utilisateur en utilisation normale
etd’urgence.L'utilisateur assume tous les risques et I’entiere r

instructions et schémas illustrent certaines des méthodes communes correctes

etincorrectes dutilisation, il estimpossible de prévoir toutes. Rien ne remplace

une bonne formation par une personne qualifiee et competente.

GUIDE DE L'UTILISATEUR

IMPORTANT: Veuillez lire et comprendre ces informations avant d'utiliser ce

produit,

et conserver ces informations pour référence ultérieure.

Informations Générales:

1. Ceux-ci directives parcourir I'utilisation de DMM Anneau/Longes, conformiste a une

ou plusieurs de international standard. En cas de doute s'il vous plait contactez votre

fournisseur ou DMM.

2. Ce produit peut étre utilisé conjointement avec tout élément adequate

d'équipement de protection individuelle (EPI) en rapport avec la directive 89/686/

EEC PPE Regulation (EU) 2016/425 de I'Union Européenne. Il peut étre conforme & une

utilisation pour d'autres applications, veuillez consulter votre fournisseur pour des

plus amples informations. RISQUE: Cet EPI est congu pour protéger contre les chutes

de hauteur.

3. Juste avant utilisation, effectuez une inspection visuelle/fonctionnelle afin de

vous assurer que le produit est en état de bon fonctionnement. Nous recommandons

une inspection approfondie étre effectuée au moins une fois tous les six mois par

une personne compétente (qui peut étre le fabricant). Cette inspection doit étre

enregistrée sur le formulaire d'inspection fourni.

4. Distribution du matériel: ce produit peut étre délivré pour un usage personnel, et

peut étre utilisé séparément ou dans le cadre d'un systeme.

5. Des vies peuvent dépendre de votre matériel. L'utilisateur doit connaitre

parfaitement son passé (emploi, stockage, contréle etc.). Si le matériel est destine a

étre partagé (centres d'alpinisme par exemple), nous recommandons la mise en oeuvre

d'un systéme d’enregistrement effectué par une personne compétente.

6. ATTENTION DANGER: en cas de doute sur I'etat de ce produit effectuer

immédiatment son remplacement.

7.EN354:2010 ATTENTION: si ce produit a déja été utilisé pour retenir une chute, il

doit étre retiré de I'équipement et détruit.

8. S'assurer de bien suivre le mode d’emploi de tout autre matériel utilize

conjointement a ce produit. Il en incombe a I'utilisateur de sassurer qu'il/elle connait

parfaitement la bonne maniére d'utiliser ce produit en toute sécurité.

9. Ce produit est congu pour une utilisation dans des conditions climatiques normales

(-30°C - +50°C). Les conditions mouillées et verglacées peuvent réduire la force de ce

produit. Il peut étre convenable pour d’autres conditions, pour en savoir plus consulte

votre fournisseur.

10. DMM décline toutes responsabilités a I'égard des dommages, blessures ou fatalités

résultant du mauvais emploi se son matériel. En cas de doute, contactez DMM.

11. Aucune précaution spéciale de transport n'est requise. Eviter cependant le contact

avec des produits réactifs ou autres substances corrosives.

12. Des précautions doivent étre prises pour éviter le chargement de ce produit sur

des arétes et autres obstacles. Vérifiez I'orientation prévue pendant le chargement

avant de l'utiliser. SiI’évaluation des risques effectuée avant d’entamer les travaux

indique que le chargement en cas d'utilisation au-dessus d'une aréte est possible, des

précautions adéquates doivent étre prises

13. Ancrages.

13.1 EN354:2010 Le point d'ancrage du systéme d‘arrét de chute doivent étre au-

dessus de la position de l'utilisateur et sont conformes a la norme EN 795:1996 et avoir

une résistance minimale de 12kN.

13.2 Positionnement du point d’ancrage est crucial pour antichute sur et cela

doit prendre en compte la distance de chute prévu, y compris trongon corde, le

déploiement du systéme d'absorption de choc (le cas échéant) et la longueur du

connecteur afin que les obstacles (tels que le sol ) peuvent étre évités en toute

sécurité.

13.3 Alpinisme: Il est rappelé a |'utilisateur que la sareté de tout point d'ancrage

(naturel ou non) sur une paroi rocheuse, sur de la neige, ou sur de la glace (ou toute

combinaison de celles-ci), ne pourra étre garantie et de fait, un bon sens du jugement

est nécessaire de la part de I'utilisateur pour garantir une protection adéquate.

L'utilisation d'un seul point de protection ne garantit pas une protection adéquate.

14.EN354:2010

14.1 Quand il est utilisé en tant que longe, la longueur total du sous systéme avec une

longe et un absorbeur d'énergie, terminaison et connecteur ne doit pas excéder 2 m.

14.2 Une longe ne doit pas étre utilisée sans absorbeur d'énergie ou alors en tant que

systéme d'arréts des chutes.

14.3 L'utilisateur doit minimiser le mou dans la longe prés d'un risque de chute.

14.4 Lors de I'ajustement de la longueur de la longe, I'utilisateur ne doit pas se

déplacer dans une zone ou subsiste un risque de chute.

14.5 Les systémes de longes ne doivent pas étre utilisés en paralléle

14.6 S'assurer qu'il y a une distance suffisante entre les utilisateurs et d'autres

obstructions pour éviter une collision, des balancements ou autres dangers de chute

durant l'utilisation.

14.7 Vérifier et prendre les mesures appropriées en cas d'utilisation la ou se trouve une

conductivité électrique.

15.EN795(b):2012

15.1 Le dispositif d'ancrage ne sert qu'a une personne seulement.

15.2 Le dispositif d'ancrage doit uniquement étre utilisé pour I'équipement personnel

de protection contre les chutes et non pour I'équipement de levage ;

15.3 Si le dispositif d'ancrage est employé dans le cadre d'un systeme antichute a

longe, I'utilisateur doit avoir un moyen de limitation des forces dynamiques maximales

exercées sur l'utilisateur pendant I'arrét d'une chute jusqu’a 6 kN au maximum ;

15.4 nous conseillons de marquer la date de la prochaine ou derniére inspection sur

le dispositif d'ancrage

16. Mode d’emploi et d’entretien.

Ce produit ne doit pas étre marqué, modifié ou réparé par l'utilisateur sauf autorisation

de DMM. Remarque: ce produit n'est pas maintenable utilisateur a I'exception de ce

qui suit:

16.1 Désinfection: utiliser un désinfectant composé d'ammonium additionné

de chlorohexidine (“Savlon” par exemple) en quantité suffisante pour assurer

son efficacité. Tremper l'article pendant une heure dans de I'eau propre selon les

proportions classiques (voir 16.2) a une température ne dépassant pas 25°C, puis rincer

parfaitement (voir 16.2).

16.2 Nettoyage: en cas de souillure, rincez a I'eau courante claire et tiede

(température maximales de 25°C) a I'aide d’un détergent doux dilué de maniére

appropriée (intervalle de pH: 5,5 a 8,5). Rincez-le convenablement et laissez-le sécher

naturellement dans une piéce chaude et aérée, a I'écart de toute source de chaleur

directe. Important: le nettoyage est recommandé aprés chaque utilization en milieu

marin.

16.3 Les longes a fil SPWSxx peuvent également étre nettoyées avec des essences

minérales (ex : White Spirit). Ne pas faire tremper. Le produit doit ensuite étre nettoyé

selon le paragraphe 16.2.

16.4 Stockage: aprés toute opération de nettoyage, stocker sans emballage dans un

endroit frais, sec et sombre, neutre, et loin de toute source de chaleur excessive, de

grande humidité, d'arétes tranchantes, de substances corrosives, ou autres risques de

dégats. Ne pas stocker mouillé.

17.Durée de vie et obsolescence.

17.1 Durée de vie : c’est la vie maximum du produit. La durée de vie est détaillée par le

fabricant qui recommande la durée que le produit devrait rester en service.

Durée de vie maximale: Produits textiles - 10 ans apreés la date de fabrication.

Produits métalliques - aucune limite de temps.

Remarque: Il peut étre aussi peu qu’une utilisation, ou méme plus tot si le produit est

endommagé en transit ou stockage, avant la premiere utilisation. Pour que le produit

reste en service, lui doit passer une inspection visuelle et tactile quand vu les critéres

suivants : arrestation de chute, usure générale, contamination, corrosion, défectuosité

mécanique / déformations, des criques, des rivets desserrés, brin des fils effilochés, et

/ou de fil plié, déformation par chaleur (conditions climatiques normales d’excédent),

sangle effilochée, exposition prolongée aux ultraviolets, dégradation de la sangle et/

ou du fil, fils lache (sangle), inscription claire et lisible (par exemple: inscription de la

référence, différents numéros de série etc.).

Si tels produits sont attachés de maniére permanente a d'autres produits dans un

systéme, référez-vous svp aux recommandations du fabricant du systéme complet.

17.2 Obsolescence: un produit peut devenir désuet avant la fin de sa durée de

vie. Les raisons de ceci peuvent inclure des changements des normes applicables,

des reglements, de la législation, du développement de nouvelles techniques, de

I'incompatibilité avec d'autre équipement, etc.

18. Examen type de I'Union Européenne:

Organisme notifié pour I'examen de type UE : Se reporter aux marquages sur le

produit. L'examen de conformité a été effectué par I'un des deux organismes notifiés

suivants : N°. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22

6WA, Royaume-Uni./ N° 0598 : SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlande.

Organisme notifié pour le processus de production: No. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle

Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Royaume-Uni.

19. Explication des marquages

DMM Wales UK/EU - Nom du fabricant/pays d'origine.

xxkN - Tension de rupture minimale.

xxcm - Longueur maximale de sangle/longe

CExxxx - Marque CE (Numéro de I'organisme notifié effectuant la vérification de la

production et marquage CE).

EN566:2017, EN354:2010, EN795(b):2012 - Norme européenne a laquelle le dispositif

est conforme.

ANJOUXXXX# - Année/Jour de la fabrication et numéro de série individuel.

XXX/AN - Numéro de série et année de la fabrication.

MAxxx/RPxxx/HPxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dynatec - Matériel de produit.

DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Acier galvanisé/Nylon
Diagramme du livret - Rappelle a I'utilisateur final qu'il doit lire et
comprendre ces instructions ainsi que les instructions fournies avec d'autres
éléments d’EPI s'ils doivent étre utilisés conjointement avec ce produit.

>

ﬂ)ﬂ Pour une personne seule utiliser seulement.
I
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20. DECLARATION DE CONFORMITE CE/UE: dmmwales.com/EU-DoC

Garantie: DMM garantit ce produit pendant 3 ans contre tout défaut de matiére ou de
fabrication. La garantie ne couvre pas ce produit pour une usure normale par l'usage,
le mauvais stockage, le mauvais entretien, les dommages accidentels, la négligence,
les modifications ou altérations, de corrosion ou pour tout usage pour lequel le
produit n'a pas été congu.

Achtung! Hohenarbeit, felsklettern, berg: und er

sind vo tur aus gefahrlich. Es liegtin der eigenverantwortlichkeit jeder
person die ausriistung, die entsprechenden Richtigen techniken zu lernen
und auszuiiben So dass die ausriistung fiir ihren bestimmten zweck und in
maoglichen ret it onen sicher ang det wird. Selbst die richtige
anwendung von ausriistung und techniken kann todliche folgen haben.
Medizinische Bedi ko h auf die Sicherheit des Benutzers in

I'egard de tous les degats ou blessures résultant de I'emploi de ce matériel. Il
estimpossible de traiter par les presentes toutes les methodes d’emploi. Les

normal und Notfall. Die folgenden Anweisungen und Diagramme zeig
der haufigsten richtige und falsche Methoden der Nutzung, es ist

sie alle vorher: Die folgende Anleit und Piktog zeigen einige

der hiufigsten richtige und falsche Methoden der Nutzung, es ist unméglich, sie

alle vorherzusagen. Nichts ist besser, als von einer geschulten und kompetenten

person in der anwendung angewiesen zu werden.

BENUTZERHINWEISE

WICHTIG : Bitte lesen Sie sich diese Informationen vor dem Einsatz des

Produktes genau

durch und verstehen Sie diese. Bitte bewahren Sie die Informationen auf.

Allgemeine Information :

1. Diese Anleitung fir die Verwendung von DMM Schlinge/Verbinurgsmittel, in

Ubereinstimmung mit einer oder mehreren internationalen Standards. Im Zweifelsfall

wenden Sie sich bitte an lhren Handler oder DMM.

2. Dieses Produkt kann zusammen mit anderen Ausriistungsgegenstanden verwendet

werden,

die der EU-Richtlinie 89/686/EWG PPE Regulation (EU) 2016/425 fiir persénliche

Schutzausristungen (PSA) entsprechen. Es kann fir den Gebrauch bei anderen

Ausriistungen geeignet sein, bitte wenden Sie sich hierzu an lhren Lieferanten.

RISIKO: Diese PSA schiitzt vor Stiirzen aus der Hohe.

3. Unmittelbar vor der Anwendung visuell / funktionell zu inspizieren, um

sicherzustellen, dass dieses Produkt in einwandfreiem Zustand ist und einwandfrei

funktioniert. Diese Priifung sollte Giber die Inspektion geliefert aufgezeichnet werden.

Wir empfehlen eine griindliche Inspektion mindestens einmal alle 6 Monate von einer

kompetenten Person (dies kann der Hersteller sein).

4. Personliche Ausgabe: Dieses Produkt ist moglicherweise fiir den personlichen

Gebrauch gegeben werden, und kdnnen entweder separat oder als Teil eines Systems

eingesetzt werden.

5.bVonhIhrerAusrUstung héngt menschliches Leben ab. Der Anwender muB sich genau

tberihre

Vorgeschichte informieren (Einsatz, Lagerung, Priifung usw.). Sollte diese Ausriistung

nicht fiir den personlichen Gebrauch (d.h. in Bergsteigerzentren) bestimmt sein.

empfehlen wir dringlichst eine systematische Erfassung aller Aufzeichnungen. Diese

Aufgabe sollte immer von einer kompetenten Person ausgefiihrt werden.

6. ACHTUNG! Wenn dieses Produkt benutzt worden ist, um einen fall aufzuhalten,

sollte er nicht mehr weiter verwendet und zerstoert werden.

7.EN354:2010 ACHTUNG! Wenn dieses Produkt benutzt worden ist, um einen fall

aufzuhalten, sollte sie nicht mehr weiter verwendet und entsorgt werden

8. Vergewissern Sie sich, daB die Anleitungen fiir alle anderen mit dem Produkt

eingesetzten Teile befolgt werden. Dem Anwender obliegt die Verantwortung

sicherzustellen, daf3 er die richtige und sichere Benutzung des Produkts versteht.

9. Dieses Produkt ist fiir den Einsatz in normalen klimatischen Bedingungen (-30°C -

+50°C). Nass und eisigen Bedingungen reduziert die Starke dieses Produkt. Es kann

sein, fiir andere Bedingungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

10. IIj)er Hersteller Gibernimmt keine Verantwortung fiir Schdden und Verletzungen,

auch mit

Todesfolge, die auf unsachgeméBen Gebrauch zuriickzufiihren sind. Im Zweifelsfall

kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder DMM.

11. Keine besondere Transport-Ma3nahmen erforderlich. Vermeiden Sie jeglichen

Kontakt mit chemischen Reagenzien oder andere dtzende Stoffe.

12. Esist darauf zu vermeiden Laden dieses Produkt tiber Kanten und anderen

Hindernissen werden. Uberpriifen Sie die erwarteten Orientierung wahrend des

Ladens vor dem Gebrauch. Sollte die vor den Arbeiten durchgefiihrte Risikobewertung

ergeben, dass das Beladen Uber einer Kante moglich ist, miissen entsprechende

Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

13. Anschlagpunkte.

13.1 EN354:2010 Der Anschlagpunkt des Auffangsystem sollte oberhalb der Position

des Benutzers und entsprechen EN795: 1996 und haben eine Mindeststérke von 12 kN.

13.2 Absturzsicherung und dies muss beriicksichtigt die erwartete Fallstrecke

einschlieBlich Seildehnung, den Einsatz der Dampfungssystem (falls verwendet) und

der Ldnge des Karabiners, so dass Hindernisse (wie die Erde ) kann sicher vermieden.

13.3 Bergsteigen: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheit eines

Fels, Schnee oder Eis (oder eine beliebige Kombination von diesen) Ankerpunkt

natiirlichen oder unnatiirlichen nicht so sicher und daher ein gutes Urteilsvermégen

durch den Benutzer gewéhrleistet werden ist eine Notwendigkeit, um einen

ausreichenden Schutz zu erhalten .

14.EN354:2010

14.1 Als Verbindungsmittel verwendet darf die Gesamtlange des Teilsystems

bestehend aus dem Verbindungsmittel mit Energieabsorber, Endstiicken und

Endverbindungen nicht 2 m tiberschreiten.

14.2 Ein Verbindungsmittel darf nicht ohne Energieabsorber oder als Sturzsicherung

verwendet werden.

14.3 Der Benutzer muss ein Durchhdngen des Verbindungsseils in der Ndhe von

méglichen Absturzstellen minimieren.

14.4 Wihrend der Langeneinstellung des Verbindungsseils darf der Anwender nichtin

Bereiche gelangen, in denen Absturzgefahr besteht.

14.5 Verbindungssysteme diirfen nicht nebeneinander verwendet werden.

14.6 Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Entfernung zwischen Benutzern und

anderen Hindernissen besteht, um Kollisionen, Pendelschwingungen oder andere

Absturzgefahren wihrend der Benutzung zu verhindern.

14.7 Uberpriifen Sie die Verwendung bei moglicherweise auftretenden elektrischer

Leitféhigkeit und treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen.

15.EN 795(b):2012

15.1 Die Anschlageinrichtung darf nur von einer Person verwendet werden.

15.2 Die Anschlageinrichtung darf nur fiir personliche Geréte zur Sturzsicherung und

nicht fiir Hebevorrichtungen verwendet werden.

15.3 Falls die Anschlageinrichtung als Teil einer Absturzsicherung verwendet wird,

muss der Benutzer mit einem Instrument ausgeriistet sein, das die dynamischen

Krafte, die beim Auffangen des Sturzes auf ihn einwirken, auf maximal 6 kN begrenzt.

15.4 Es wird empfohlen, die Anschlageinrichtung mit dem Datum der néchsten oder

letzten Inspektion zu versehen

16. Wartung und Instandhaltung.

Dieses Produkt darf nicht markiert, modifiziert oder repariert werden vom Benutzer

nur mit Genehmigung der DMM.

Hinweis: Dieses Produkt kann nicht vom Benutzer wartbar mit Ausnahme der

folgenden:

16.1 Desinfektion: Desinfizieren mit einem Desinfektionsmittel, die quaternére

Ammoniumverbindungen mit Chlorhexidin (zB Savlon) in ausreichenden Mengen

verstarkt wirksam zu sein. Einweichen des Produkts fiir 1 Stunde bei Verdiinnungen fiir

den allgemeinen Gebrauch mit klarem Wasser nach (16.2) empfohlen, nicht mehr als

25° Cdann griindlich geméaB (16.2).

16.2 Reinigung: bei Verschmutzung in warmem Wasser von héuslicher Versorgung

Qualitat (maximale Temperatur 25 ° C) griindlich mit Feinwaschmittel bei

entsprechender Verdiinnung (pH-Bereich 5,5 - 8,5). Griindlich absptilen und trocknen

natirlich in einem warmen beliifteten Raum fern von direkter Hitze. Wichtig: Reinigen

nach jedem Gebrauch in einem marinen empfohlen Umwelt.

16.3 SPWSxx Drahtsicherungen konnen auch mit organischen Losemitteln wie

Testbenzin gereinigt werden. Bitte nicht einweichen. Der Artikel muss danach gemaf

16.2 gereinigt werden.

16.4 Lagerung: Nach jeder notwendige Reinigung an einem kihlen, dunklen,

trockenen Ort in einem chemisch neutralen Umfeld von extremer Hitze oder

Waérmequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, dtzende oder andere mogliche

Schadensursachen ausgepackt. Bewahren Sie keine Nésse.

17. Lebensdauer und technische Veralterung

17.1 Lebensdauer: Dies ist die maximale Lebensdauer des Produkts, vorbehaltlich

detaillierten Bedingungen, dass der Hersteller empfiehlt das Produkt sollte im Dienst

bleiben.

Maximale Lebensdauer: Textil Produkte - 10 Jahre ab Herstellungsdatum. Produkte

Metall - keine zeitliche Begrenzung.

Hinweis: Dies kann so wenig wie ein Einsatz, oder sogar noch friiher, wenn sie

beschadigt (zB Transport oder Lagerung) vor dem ersten Gebrauch sein. Damit das

Produkt in Betrieb bleiben sie miissen eine visuelle und taktile, wenn man die folgenden

Kriterien erfillen: Absturzsicherung, allgemeine Abnutzung, chemische Verschmutzung,

Korrosion, mechanische Stérung / Verformung, Risse, lose Nieten, Losen Drahte,

ausgefranst und / oder gebogenen Draht, Warme Kontamination (gegeniiber normalen

klimatischen Bedingungen), schneiden Nahen, beschadigte Gurte, Abbau von Gewebe

und / oder Gewinde, beschidigte Gewinde in Gurtband, langerer Exposition gegeniiber

ultravioletter Strahlung, klare und gut lesbare Kennzeichnung (zB Kennzeichnung,

Chargen-, individuelle Seriennummern etc.).

Wo solche Produkte dauerhaft zu anderen Produkten in einem System verbunden ist,

entnehmen Sie bitte den Hersteller Empfehlungen des kompletten Systems.

17.2 Technische Veralterung: Ein Produkt kann vor Ablauf seiner Lebensdauer

veralten. Die Gruende dafuer liegen z.B. in Aenderungen anwendbarer Normen,

Vorschriften, Gesetzgebung, der Entwicklung neuer Methoden oder der

Inkompatibilitaet mit anderer Ausruestung, usw.

18. EU-Typpriifung:

Benannte Stelle fiir die EU-Baumusterpriifung. Siehe Kennzeichnung auf dem Produkt.

Die Priifung der Konformitat wurde von einer der folgenden zwei benannten Stellen

ausgefiihrt: N°. 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset,

BS22 6WA, Vereinigtes Kénigreich. / N°. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380

Helsinki, Finnland.

Benannte Stelle fiir das Produktionsverfahren: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway,

Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Vereinigtes Konigreich.

19. Erklarung der Beschriftungen:

DMM Wales UK/EU - Name des Herstellers/Herkunftsland.

xxkN - Minimale Bruchkraft

xxcm - Maximale Lange der Schlinge/Verbinurgsmittel

CExxxx - CE-Kennzeichnung (Anzahl der benannten Stelle, die die Produktionsprifung

und die CE-Kennzeichnung durchfiihrt).

EN566:2017, EN354:2010, EN795(b):2012- Europdischer Standards, dem das Gerat

entspricht.

JRTAGXXXX# - Jahr/Tag der Herstellung und individuelle Seriennummer.

XXX/JR - Seriennummer und jahr der Herstellung.

MAxxx/RPxxx/HPxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Produkt-Material.

DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Verzinkter Stahl/Nylon
Bildzeichen Buch: Erinnerung, dass der Endbenutzer diese Anleitung sowie
die Anleitung, die mit anderen Produkten der PSA geliefert wird, gelesen &
verstehen sollte, wenn diese zusammen mit diesem produkt verwendet

werden sollen.

>

ﬂﬂ fiir einzelne Person ausschlieBlich.
I
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20. CE/EU-KONFORMITATSERKLARUNG: dmmwales.com/EU-DoC

Garantieren: DMM gewéhrt fir dieses Produkt 3 Jahre gegen Mangel in Material-
oder Fabrikationsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf dieses Produkt fiir
normale Abnutzung durch Gebrauch, unsachgeméafe Lagerung, schlechte Wartung,
Beschéddigung, Fahrléssigkeit, keine Verdnderungen, Korrosion oder fiir jede Nutzung,
fiir die das Produkt nicht ausgelegt ist.
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rel ed pericolose. E responsabilita di chi utilizza questo
materiale imparare e praticare le tecniche richieste per usarlo giustamente, cosi
come di prevedere ed intraprendere una azione appropriata nelle situazioni dove

il salvataggio puo essere richiesto. Anche il corretto utilizzo delle attrezzature

e tecniche puo portareac fatali. Condizioni mediche p

compromettere la sicurezza dell’'utente attrezzature in uso normale e di emergenza.
Chiunque usi questo materiale assume tutti i rischi, danni e lesioni che possono
derivare da I'utili i E impossibile consi e tutti i metodi di uso. Le
seguenti istruzioni e gli schemi mostrano alcuni dei metodi pitt comuni corrette e
non corrette di utilizzo, ma & impossibile prevedere tutti. Non vi & alcun sostituto
per la guida di una persona esperta e competente.

ISTRUZIONIPERL'USO

IMPORTANTE: Leggere attentamente prima dell’'uso e conservare queste
informazioni per un riferimento futuro.

1. Queste istruzioni parlano del uso di tutti i DMM Anelli/Cordino secondo le regole
internazionali.

2. Questo prodotto puo essere usato con qualsiasi apparecchiatura protettiva personale
relativa alla direttiva 89/686/CEE PPE Regulation (EU) 2016/425 dell’ Unione Europea.

Il relativo uso in altre applicazioni pud essere accettabile. Consultare al corrispondente
fornitore o DMM. RISCHIO: Questo DPI & progettato per proteggere dalle cadute dall‘alto.
3. Immediatamente prima dell uso, controllare visivamente il prodotto per assicurarsi che
funziona perfettamente. Suggeriamo un controllo esauriente ogni 6 mesi e fatto da una
persona competente (questa potrebbe essere il fornitore). Questo controllo dovra essere
registrato nel foglio di controllo fornito.

4. Equipaggiamento personale: questo prodotto puo essere rilasciato per uso personale,
e possono essere utilizzati separatamente o come parte di un sistema.

5. Le vite umane possono dipendere dal materiale. L'utente dovra essere completamente

al corrente della sua storia (uso, manutenzione, controllo, ecc.) Se questo materiale
non & per uso personale, ma utilizzato in centri di addestramento, suggeriamo
I'applicazione di un metodo sistematico di conservazione. Questa funzione dovra
sempre effettuarla una persona competente.
6. ATTENZIONE: se si & in dubbio circa lo stato di sicurezza di questo prodotto,
sostituirloimmediatamente.
7.EN354:2010 ATTENZIONE: Se il prodotto ¢ stato utilizzato per arrestare una caduta
deve essere ritirato dall'uso e distrutto.
8. Eimportante conoscere le istruzioni degli altri componenti che sono usati insieme
a questo prodotto. E responsabilita dell'utente, comprendere correttamente
I'utilizzazione di questo prodotto.
9. Questo prodotto € progettato per l'uso in circostanze climatiche normali (-30°C -
+50°C). Condizioni di bagnato e ghiaccio pud ridurre la forza di questo prodotto. Puo
essere usato in altre circostanze. Consulte al suo fornitore per ottenere piu particolari .
10. DMM non accetta responsabilita alcuna per danni o lesioni che provengono
dall'uso errato del prodotto. In caso di dubbi contattare il fornitore 0o DMM.
11. Precauzioni speciali per il trasporto non sono richieste. Evitare il contatto con
prodotti chimici o altre sostanze corrosive.
12. Si deve prestare attenzione per evitare il caricamento di questo prodotto su spigoli
ealtri ostacoli. Verificare che I'orientamento previsto durante il caricamento prima
dell'uso. Se dalla valutazione del rischio condotta prima dell'inizio dei lavori risulta che
& possibile il caricamento in caso di uso su un bordo, prendere precauzioni idonee.
13. Ancoraggi
13.1 EN354:2010 Il punto di ancoraggio del sistema anticaduta deve essere superiore
alla posizione dell'utente e conformi alla EN 795:1996 ed avere una resistenza minima
di 12kN.
13.2 Posizionamento del punto di ancoraggio é cruciale per anticaduta sicuro e questo
deve tener conto della distanza prevista tra caduta tratto corda, la realizzazione del
sistema di assorbimento urti (dove usato) e la lunghezza del connettore in modo che
gliostacoli (come il suolo) puo essere tranquillamente evitata.
13.3 Alpinismo: la sicurezza di un punto d'ancoraggio - alla roccia, la neve o ghiaccio
(o0 qualsiasi combinazione di questi)- naturale o artificiale non puo essere garantito.
Quindi, il buon giudizio ed il buonsenso dell'utente sono un requisito per ottenere la
protezione adatta. L'uso di un unico ancoraggio non garantisce una protezione adatta.
14.EN354:2010
14.1 Quando utilizzato come confino, la lunghezza complessiva del sistema,
comprensiva del assorbitore di energia, terminazioni e connettori, non deve superare
2m.
14.2 Un confino non deve essere usata senza un assorbitore di energia o come un
sistema di arresto.
14.3 L'utente dovrebbe ridurre al minimo il grado di gioco della longe nella vicinanza
diun rischio di caduta.
14.4 Nel regolare la lunghezza della longe, I'utente non dovrebbe operare in un‘area
che presenta il rischio di cadute.
14.5 Non usare sistemi di longe in parallelo.
14.6 Garantire una distanza sufficiente fra gli utenti e altre ostruzioni al fine di evitare
collisioni, oscillazioni a pendolo o altri rischi di cadute durante I'uso.
14.7 In caso di utilizzo in situazioni dove potrebbe essere presente un‘alta
conducibilita elettrica, prendere precauzioni idonee.
15.EN 795(b):2012
15.1 Il dispositivo di ancoraggio e destinato all'uso di una sola persona.
15.2 Il dispositivo di ancoraggio deve essere utilizzato unicamente con attrezzature di
protezione dalle cadute delle persone e non per il sollevamento di apparecchiature;
15.3 Se il dispositivo di ancoraggio viene utilizzato all'interno di un sistema di arresto
delle cadute, I'utente dovra essere equipaggiato di un mezzo idoneo a limitare le forze
dinamiche massime esercitate sull'utente stesso durante I'arresto di un’eventuale
caduta a un valore massimo di 6 kN;
15.4 Si raccomanda di marcare la data dell'ultima o della successiva ispezione sul
dispositivo.
16. Istruzioni di manutenzione e revisione.
Questo prodotto non deve essere contrassegnata, modificati o riparati da parte
dell'utente se non autorizzati da DMM.
Nota: questo prodotto non & gestibile dall'utente con |'eccezione delle seguenti:
16.1 Disinfezione: disinfettare usando un disinfettante che contenga i residui
ammoniace quaternari rinforzado con clorohexidina. Impregni il prodotto durante
un‘ora nelle soluzioni aconsigliate per I'uso generale, usando l'acqua (16.2) senza
eccedere i 25°C. Asciugare comme al punto (16.2).
16.2 Pulizia: Se sporca, risciacquare in acqua pulita e tiepida di qualita domestica
(temperatura massima di 25°C), servendosi di un detergente delicato adeguatamente
diluito (intervallo pH 5.5 - 8.5). Risciacquare a fondo e lasciar asciugare in maniera
naturale in ambiente tiepido e ventilato,
lontano da fonti di calore. Imparante: in un ambiente marino la pulizia & raccomandata
dopo ciascun uso.
16.3 Le Longe in filo SPWSxx possono essere pulite con essenze minerali (ad esempio
ragia minerale). Non bagnare. Il prodotto deve essere pulito come descritto in 16.2.
16.4 Immagazzinaggio. dopo la pulizia, riporlo senza imballare in un posto fresco,
asciutto e scuro lontano da sostanze chimiche, di fonte di calore, umidita e prodotti
corrosivi o altre fattori che possano danneggiarlo. Non riporlo umido.
17. Durata di vita e obsolescenza
17.1 Durata della vita: Questa ¢ la vita massima del prodotto, soggetto a condizioni
dettagliate, che il produttore raccomanda che il prodotto deve rimanere in servizio.
Eta massima: Prodotti tessili - 10 anni dalla data di fabbricazione. Prodotti in metallo -
nessun limite di tempo.
Nota: Questo puo essere & meno di un utilizzo, 0 anche prima se danneggiato (ad
esempio durante il trasporto o lo stoccaggio) prima del primo utilizzo. Per il prodotto
di rimanere in servizio si deve superare un esame visivo e tattile quando si considerano
i seguenti criteri: anticaduta, usura generale, contaminazione chimica, corrosione,
malfunzionamento meccanico, deformazione, cricca, rivetti allentati, trefoli di filo,
sfilacciato e / o filo piegato, la contaminazione di calore (rispetto alle normali condizioni
climatiche), tagliare cucitura, nastro sfilacciato, il degrado del nastro e / o filo, fili sciolti
in nastro, l'esposizione prolungata ai raggi UV, chiaro e leggibile marcatura (ad esempio
marcatura, di riferimento del lotto, di serie numeri etc).
Laddove detti prodotti siano assicurati permanentemente ad altri prodotti del sistema,
fare riferimento alle raccomandazioni del Fabbricante del sistema stesso.
17.2 Obsolescenza: Il prodotto potrebbe diventare obsoleto prima del termine della
sua durata di vita. Le cause della sua obsolescenza possono includere modifiche agli
standard applicabili, ai regolamenti, alla legislazione, lo sviluppo di nuove tecniche,
I'incompatibilita con altri equipaggiamenti, ecc.
18. Esame di tipo Unione europea:
Organismo notificato per 'esame di tipo UE. Vedere la marcatura sul prodotto. Lesame
di conformita & stato effettuato da uno dei due seguenti organismi notificati: 0120:
S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Regno Unito
/ Corpo notificato n. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia.
Organismo notificato per il processo di produzione: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle
Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.
19. Spiegazione dei c gni:
DMM Wales UK/EU - Nome del fornitore e del paese d'origine.
xxkN - Resistenza minima alla rottura
xxcm - Lunghezza massima di Anelli/Cordino
CExxxx - Marchio CE (Numero di organismo notificato di eseguire il controllo di
produzione e marchio CE).
EN566:2017, EN354:2010, EN795(B):2012 - Standards europeo con cui il dispositivo
& conforme.
ANGIOXXXX# - Anno/Giorno di fabbricazione e numero di serie individuale.
XXX/AN - Numero di serie e anno di fabbricazione.
MAxxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Materiale del
prodotto.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Acciaio zincato/Nylon
Foglietto d’illustrazzione: siricorda all'utente di leggergere e capire I
istruzioni di tutti componenti di PPE che possono essere usatti insieme a questi
prodotto.
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per singola persona usare solo.

Garanzia: DMM garantisce questo prodotto per 3 anni contro eventuali difetti di
materiale o di fabbricazione. La garanzia non copre il prodotto per la normale usura
attraverso |'uso, la cattiva conservazione, cattiva manutenzione, danni accidentali,
negligenza, eventuali modifiche o alterazioni, corrosione, o per qualsiasi uso per i quali
il prodotto non é stato progettato.

Los trabajos verticales, la escalada en roca y el alpinismo son actividades
relacionadas ein pelig . Eslaresp bilidad de cualq
persona que usa este equipo aprender y practico las técnicas requeridas para
usar el material apropiadamente, asi como prever y tomar la accion apropiada
en las situaciones donde el rescate puede ser requerido. El uso incorrecto del
material puede dar lugar a consecuencias fatales. Cualquier persona que usa
este equipo asume todos los riesgos, dafos o lesiones que puedan resultar de su
uso. Esimposible cubrir todos los dos de uso. Las sig instrucciones
di muestran al d correctas e incorrectas

g delos mé c
de uso, esimposible predecir todos ellos. No hay substituto para la instruccion
acargo de una persona entrenada y competente. Instrucciones del fabricante,
servicio y aviso del mantenimiento.

INSTRUCCIONES DEL USUARIO.

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de usar, y conserve esta informacion

para referencia futura.

Informacién General.

1. Estas instrucciones se refieren al uso de DMM Anillos/Elementos de amarre,
conforme a una o mas normas internacionales. Si tiene alguna duda, por favor péngase
en contacto con su proveedor o DMM.

2. Este producto puede usarse en conjuncion con cualquier articulo apropiado

de equipo de proteccion personal relacionado con la Directiva 89/686/CEE PPE
Regulation (EU) 2016/425 de la Unidn Europea. Su utilizacion en otras aplicaciones
puede ser aceptable. Consulte a su proveedor o a DMM. RIESGO: Este PPE esta
disefado para proteger contra caidas desde la altura.

3. Inmediatamente antes de su utilizacion, inspeccione visualmente el producto para
asegurarse de que esté en condiciones de uso y de que funciona perfectamente.
Recomendamos una inspeccion exhaustiva cada 6 meses realizada por una persona
competente (ésta podria ser el mismo fabricante). Dicha inspeccion debera registrarse
en la hoja de inspeccion provista.

4. Uso individual: éste producto puede ser usado como una unidad separada o como
parte de un sistema

5.Vidas humanas pueden depender de su material. El usuario deberd estar totalmente
al corriente sobre su historial (uso, almacenamiento, inspeccion, etc.). Si este

material no es para el uso personal, es decir que se utiliza en centros de ensefianza,
recomendamos muy especialmente la aplicacion de un método sistematico de
conservacion de registros. Esta funcion siempre deberé llevarla a cabo una persona
competente.

6. ADVERTENCIA: si usted tiene alguna duda acerca de las condiciones de seguridad
de este producto, cdmbielo inmediatamente.

7.EN 354:2010ADVERTENCIA: Si este conector se ha utilizado en la detencién de una
Caida debe ser retirado de uso y destruido.

8. Asegurese de cumplir las instrucciones de otros componentes que se utilicen en
conjuncion con este producto. Es responsabilidad del usuario asegurarse de entender
el uso correcto y seguro de este producto.

9. Este producto se ha disefiado para su uso bajo condiciones climdticas normales
(-30°C- +50°C). Las condiciones de humedad y hielo puede reducir la fuerza de este
producto. Puede que su uso sea apropiado en otras condiciones pero consulte a su
proveedor para obtener més detalles sobre esto.

10. DMM no acepta responsabilidad alguna por aquellos dafos, lesiones o muertes
que resulten del uso incorrecto del producto. En caso de duda péngase en contacto
con su proveedor o DMM.

11. No se requieren precauciones especiales para el transporte, sin embargo, evite
todo contacto con reactivos quimicos u otras sustancias corrosivas.

12. Se debe tener cuidado para evitar la carga de este producto sobre los bordes y
otras obstrucciones. Compruebe la orientacion prevista durante la carga antes de
usarlo.

Si la evaluacion de riesgos realizada antes del inicio del trabajo muestra que es posible
la carga en el uso sobre un borde, deberan tomarse las precauciones adecuadas.

13. Anclajes

13.1 EN354:2010 El punto de anclaje del sistema de detencion de caidas debe estar
por encima de la posicion del usuario y cumplir la norma EN 795:1996 y tener una
resistencia minima de 12kN.

13.2 La colocacion correcta del punto del anclaje es crucial para la detencién segura




de la caida y ésta debe considerar la distancia anticipada incluyendo el estiramiento
de la cuerda, el despliegue del sistema de la absorcion del choque (donde utilizado) y
lalongitud del conector para poder evitar con seguridad obstrucciones, como el suelo
o unarepisa.
13.3 Montaiismo: Aconsejan al usuario que la seguridad de cualquier punto del
anclaje alaroca, la nieve o hielo (o cualquier combinacion de éstos) natural o artificial
no puede ser garantizada, por lo tanto, el buen juicio y sentido comun del usuario
es una requisito para obtener la proteccion adecuada. El uso de un solo punto de
proteccion dificilmente proporcionara una proteccion adecuada.
14.EN354:2010
14.1 Cuando se utiliza como un elemento de amarre de la longitud total del sistema
de sub-con una cuerda de seguridad que incluye un absorbedor de energia,
terminaciones y conectores no sera superiora 2 m.
14.2 Un elemento de amarre no debe ser utilizado sin un absorbedor de energia o
como un sistema de detencion de caidas.
(114.3 E(Ijusuario debera reducir al minimo la holgura en el amarre cerca de un peligro
e caida
14.4 Al ajustar la longitud del amarre el usuario no deberd pasar a una zona en la que
haya un peligro de caida.
14.5 No se deben utilizar los sistemas de amarre en paralelo
14.6 Asegurese de que haya suficiente distancia entre los usuarios y demas
obstrucciones para evitar colisiones, las oscilaciones pendulares u otros peligros de
caidas durante el uso.
14.7 Compruebe y tome las precauciones adecuadas en caso de uso cuando pueda
haber conductividad eléctrica.
15.EN795(b):2012
15.1 El dispositivo de anclaje es para uso unipersonal.
15.2 El dispositivo de anclaje solo debera utilizarse para equipos de proteccion ante
caidas personales y no para levantar equipos;
15.3 Si se utiliza el dispositivo de anclaje como parte de un sistema anticaidas, el
usuario debera contar con una forma de limitar las fuerzas dindmicas maximas en el
usuario durante la detencion de la caida a un maximo de 6 kN;
15.4 Se recomienda marcar el dispositivo de anclaje con la fecha de la siguiente o
ultima inspeccion.
16. Instrucciones de Mantenimiento y Revision.
Este producto no debe estar marcado, modificados o reparados por el usuario salvo
autorizacion expresa de DMM.
Nota: este producto no es mantenible usuario con la excepcion de los siguientes:
16.1 Desinfeccién: desinféctelo usando un desinfectante que contenga compuestos
amoénicos cuaternarios reforzados con clorohexidina (ej. Savlon) en cantidades
suficientes como para ser efectivo. Remoje el producto durante una hora en
soluciones recomendadas para el uso general, utilizando agua limpia segun (16.2) sin
que exceda los 25°C, y a continuacion, aclérelo exhaustivamente segtn (16.2).
16.2 Limpieza: si estd sucia, limpie con agua tibia y limpia de calidad de suministro
doméstico (temperatura maxima 25°C) con un detergente suave con la solucion
apropiada (escala ph 5.5 - 8.5). Aclarar a fondo y secar de forma natural en una
habitacién templada y ventilada lejos de fuentes de calor directas. Importante: se
recomienda limpiarlo tras utilizarlo en un entorno marino.
16.3 Los amarres metalicos SPWSxx también pueden limpiarse con alcoholes
minerales (como es la gasolina blanca). No sumerja el dispositivo en ningtn liquido. A
continuacion, limpie el dispositivo tal como se especifica en el punto 16.2.
16.4 Almacenamiento: después de haber practicado cualquier limpieza necesaria,
guardelo sin empaquetar en un lugar fresco, seco y oscuro cuyo ambiente sea
quimicamente neutro, alejado del calor excesivo o de fuentes de calor, alta humedad,
bordes agudos, productos corrosivos u otras posibles causas de dafos. No lo guarde
himedo.
17.Vida util y obsolescencia.
17.1Vida util: Se trata de la vida maxima del producto, sujeto a las condiciones
detalladas, durante la cual el fabricante recomienda que el producto podria mantenerse
en servicio.
Méaxima vida atil: Productos textiles - 10 afios desde la fecha de fabricacion. Productos
Metélicos - sin limite de tiempo.
Nota: Esto puede ser tan poco como un tnico uso o, si se ha dafiado (por ejemplo,
durante el transporte o el almacenamiento), incluso antes del primer uso. Para que el
producto pueda permanecer en servicio, debe pasar una inspeccion visual y tactil en
que se consideren los siguientes criterios: detencion de caidas, desgaste general, la
contaminacion quimica, mal funcionamiento de la corrosién, mecanica / deformacion,
grietas, remaches sueltos, hilos sueltos del cable, pelado y / o alambre doblado, la
contaminacion de calor (mas de las condiciones climaticas normales), corte costura, cinta
deshilachada, la degradacion de cinta y / o hilo, hilos sueltos en la cinta, la exposicion
prolongada a los rayos UV, clara y legible marca (por ejemplo, el marcado, referencia del
lote, etc individuo niimeros de serie).
Cuando dichos productos estén permanentemente sujetos a otros productos en un
sistema, por favor consulte las recomendaciones del fabricante del sistema completo.
17.2 Obsolescencia: Un producto puede quedarse obsoleto antes del fin de su
vida atil por las razones siguientes : cambios de normas, reglamentos o legislacion
aplicables, desarrollo de nuevas técnicas, incompatibilidad con otro equipamiento,
etc.
18. Tipo de examen de la Unién Europea:
Organismo Notificado para el examen UE de tipo. Ver marcado en el producto. El
examen de conformidad fue llevado a cabo por uno de los siguientes dos organismos
notificados: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset,
BSZIZ GANA, Reino Unido. / No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki,
Finlandia.
Organismo Notificado para el proceso de produccion: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle
Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Reino Unido.
19. Explicacion de las marcas:
DMM WALES UK/EU - nombre del fabricante y pais de origen.
xxkN - Resistencia minima a la rotura
xxcm - Duracién maxima de Anillo/Elemento de amarre
CExxxx - Marcado CE (Nimero del organismo notificado que efectta la verificacion de
la produccién y marca CE) .
EN566:2017, EN354:2010, EN795(B):2012 - Estandars europeo con el que el
dispositivo es de conformidad.
ANDIAXXXX# - Aio/Dia de fabricacion y nimero de serie individual.
XXX/AN - Nimero de serie y afo de fabricacion.
MAxxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Material del producto.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nailon/Acero galvanizado/Nailon
Libro de pictogramas - Se recuerda al usuario que, en caso de usarse este
producto en conjunto con otros componentes del Equipo de Proteccion
Personal, se deberan leer atentamente todas las instrucciones relativas a cada
uno de éstos.
>

O
WH para una sola persona utilizar solamente.
I
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Garantia: DMM garantiza este producto por 3 afos contra cualquier defecto en los
materiales o de fabricacion. La garantia no cubre este producto por el desgaste normal
por el uso, el mal almacenamiento, la mala conservacion, los dafos accidentales,
negligencia, modificaciones o alteraciones, corrosion, o para cualquier uso para el cual
el producto no ha sido disefado.

PT:
Adverténcia! pengnso har a alturas elevadas, escalar,
praticar relac aresp bilidade de

qualquer pessoa que use este equipamento aprender e praticar as técnicas

das parausodo eq para os fins designados com seguranga,
assim como prever e tomar medidas apropriadas em situagées em que possa
ser necessario salvamento. Mesmo usando corretamente o equipamento e as
técnicas podem haver c ias mortais. A ca do utilizador do
equipamento, em uso normal e de emergéncia, pode ser afetada por condigﬁes
médicas. Qualquer pessoa usando este equipamento assume todos os riscos e a
responsabilidade total por todos os danos ou lesdes que possam resultar do uso
domesmo. Ei todos os dos de utilizagdo. As seguintes
instrucbes e imagens mostram alguns dos métodos de uso corretos e incorretos
comuns; é impossivel prevé-los a todos. Nada substitui a formagao poruma
pessoa treinada e competente.
INSTRU(OES DO UTILIZADOR
IMPORTANTE: Por favor leia e entenda estas informagées antes da utilizagao e
guarde-as para consulta futura.
Informagoes Gerais
1. Estas instrugoes abrangem o uso de Anel/Amarra DMM, em conformidade com um
ou mais padroes internacionais. Se tiver duvidas, por favor contacte o seu fornecedor
oua DMM.
2. Este produto pode ser usado juntamente com qualquer item apropriado de
Equipamento de Protecao Pessoal (EPP) correspondente a Diretiva 89/686/EEC PPE
Regulation (EU) 2016/425 da Unido Europeia. Pode ser aplicavel para uso em outras
situagoes, por favor consulte o seu fornecedor. RISCO: Este EPI é projetado para
proteger contra quedas de altura.
3. Imediatamente antes de usa-lo, examine este produto visual e funcionalmente para
se assegurar que estd em condicées de funcionamento e que opera corretamente. Esta
inspecao deve ser registada no formulério de inspegao fornecido. Recomendamos
que seja efetuada uma inspegao completa pelo menos uma vez cada 6 meses por uma
pessoa competente (pode ser o fabricante).
4. Utilizagao Pessoal: este produto pode ser produzido para uso pessoal e pode ser
usado separadamente ou como parte de um sistema.
5. Do seu equipamento dependem vidas. O utilizador deve ter conhecimento do seu
historial (uso, armazenamento, inspecao, etc.). Se este equipamento néo for para
uso pessoal (por exemplo, usado em centros de montanhismo), recomendamos com
veeméncia uma abordagem sistematica na manutencao de registos. Isto deve ser
sempre executado por uma pessoa competente.
6. ADVERTENCIA: se tiver quaisquer duvidas sobre as condi¢des de seguranca deste
produto, substitua-o imediatamente.
7.EN 354:2010ADVERTENCIA: Se este produto foi usado para parar uma queda deve
ser retirado de uso e destruido.
8. Assegure-se que sao cumpridas as instrugoes para outros componentes usados
juntamente com este produto. E da responsabilidade do utilizador assegurar-se que
entende a utilizagao correta e segura deste produto.
9. Este produto foi concebido para uso em condiges climaticas normais (-30°C - + 50°
C). Las condiciones de humedad y hielo pueden reducir la fuerza de este producto.
Pode ser adequado para uso noutras condigdes, por favor consulte o seu fornecedor.
10. A DMM nao assume qualquer responsabilidade por danos, lesées ou morte
resultantes de utilizagao incorreta. Se tiver duvidas, por favor contacte o seu
fornecedor ou a DMM.
11. Nao sao necessarias precaugdes especiais de transporte; no entanto, evite
qualquer contacto com reagentes quimicos ou outras substancias corrosivas.
12. Devem ser tomadas precaugdes para evitar posicionar este produto sobre
rebordos e outras obstrugdes. Verifique a orientagao prevista durante o
posicionamento antes da utilizagao. Caso a anlise de risco realizada antes do inicio
do trabalho demonstre que é possivel carregar em situacao de utilizagdo sobre uma
borda, é necessario tomar medidas de precaugéo apropriadas.
13.Ancoragem.
13.1 EN354:2010 O ponto de ancoragem do sistema de paragem da queda deve estar
acima da posicao do utilizador, em conformidade com a EN795:1996 e suportar uma
forga minima de 12kN.
13.2 0 posicionamento do ponto de ancoragem ¢é crucial para a paragem segura da
queda e tem de levar em conta a distancia prevista de queda incluindo a elasticidade
da corda, a disposicao do sistema de absorcao de choque (quando for usado) e o
comprimento do conector de modo que as obstrugdes (como o solo) possam ser
evitadas em seguranca.
13.3 Montanhismo: o utilizador deve estar ciente que ndo se pode garantira
seguranga do ponto de ancoragem (segurador) natural ou artificial de qualquer rocha,
neve ou gelo (ou qualquer combinagao dos mesmos) e portanto o utilizador necessita
avaliar bem as situagoes para obter protecao adequada.
14.EN354:2010
14.1 Quando usado como um amarra o comprimento total do sub-sistema com um
cordao incluindo um absorvedor de energia, terminagoes e conectores nao excedera
2m.
14.2 Uma amarra nao deve ser utilizada sem um absorvedor de energia ou como um
sistema de prevencao de quedas.
14.3 O utilizador deve minimizar a capacidade de afrouxamento na fita de seguranca
perto de um local com perigo de queda
14.4 Ao ajustar o comprimento da fita de seguranga, o utilizador ndo deve entrar
numa drea onde existe perigo de queda.
14.5 Os sistemas da fita de seguranca nao devem ser utilizados em paralelo
14.6 Garanta que existe uma distancia suficiente entre os utilizadores e outras

obstrugdes para evitar colisao, oscilagoes do péndulo ou outros perigos de queda durante
a utilizagéo.
14.7 Verifique e tome medidas de precaucao apropriadas em situagdes de utilizagao onde
possa ocorrer condutividade elétrica.
15.EN795(b):2012
15.1 O dispositivo de amarragao deve ser utilizado por uma pessoa apenas.
15.2 O dispositivo de amarragao deve ser utilizado apenas para equipamentos de
protecao individual contra quedas e ndo para equipamentos de elevacao;
15.3 Caso o dispositivo de amarragao seja utilizado no @mbito de um sistema de paragem
de queda, o utilizador deve estar equipado com um meio de limitar as forcas dinamicas
?éxilr(nas exercidas sobre o utilizador durante a paragem de uma queda até ao maximo
e 6 kN;
15.4 recomenda-se que o dispositivo de amarragdo seja marcado com a data da préxima
ou Ultima inspegao.
16. Manutencao e Servigo
Este produto ndo pode ser marcado, modificado nem reparado pelo utilizador a menos
que esteja autorizado pela DMM.
Nota: nao deve ser efetuada manutengéo a este produto pelo utilizador com excegao do
seguinte:
16.1 Desinfecao: desinfete usando um desinfetante que contenha compostos
quaternarios de amonio reforgados com clorexidina (por exemplo Savlon) em quantidades
suficientes para ser eficaz. Imerja o produto durante 1 hora em dilui¢oes recomendadas
para uso geral usando agua limpa de acordo com (16.2) ndo excedendo 25°C e em seguida
enxague repetidas vezes de acordo com (16.2).
16.2 Limpeza: se estiver sujo, lave em agua limpa tépida de uso doméstico (temperatura
méxima 25°C) com detergente suave em diluicao apropriada (valor de pH 5,5 - 8,5).
Enxague repetidas vezes e deixe secar naturalmente num lugar quente, ventilado e longe
de calor direto. Importante: E recomendado que seja limpo depois de cada utilizagao em
ambiente
marinho.
16.3 SPWSxx Wire Lanyards pode também ser limpo com esséncias minerais (por
exemplo, benzina). Ndo coloque de molho. O produto deve depois ser limpo conforme
explicado em 16.2.
16.4 Armazenamento: depois de qualquer limpeza necesséaria, guarde-o desembrulhado
num local fresco, seco e escuro num ambiente quimicamente neutro, longe de calor
excessivo ou fontes de calor, humidade alta, extremidades agucadas, produtos corrosivos
ou outras possiveis causas de danos. Nao o guarde molhado.
17. Vida Util e Obsolescéncia.
17.1 Vida Util: é o tempo da duragio maxima do produto, sujeito a determinadas condigoes,
que o Fabricante recomenda que o produto deva permanecer em servico.
Maximo Vida Util: Produtos téxteis - 10 anos a partir da data de fabricacao. Produtos de
Metal - sem limite de tempo.
Nota: Isto pode ser tdo pequena quanto uma s utilizagdo ou mesmo menos se danificado
(por exemplo, em trénsito ou armazenamento) antes da primeira utilizagao. Para o produto
permanecer em servigo deve passar uma inspecao visual e tactil considerando os seguintes
critérios: paragem da queda, desgaste geral, contaminacdo quimica, corrosao, falha/
deformagao mecanica, rachas, rebites soltos, fios soltos, fios esfiapados e/ou dobrados,
contaminagao por calor (condi¢des climaticas fora do normal), costuras cortadas, fita
esfiapada, degradacao do fio e/ou da fita, fios soltos na fita, exposicao prolongadaa U.V.,
marcacdo clara e legivel (por exemplo marcagdo, referéncia do lote, nimeros de série
individuais, etc.).
Quando tais produtos estejam permanentemente anexados a outros produtos num sistema,
por favor siga as recomendagdes do Fabricante do sistema completo
17.2 Obsolescéncia: um produto pode tornar-se obsoleto antes do fim da sua vida util.
As razdes podem incluir mudangas em padrées aplicaveis, regulamentos, legislagao,
desenvolvimento de novas técnicas, incompatibilidade com outro equipamento, etc.
18. Tipo de examen de la Unién Europea:
Organismo Notificado para el examen UE de tipo. Ver marcado en el producto. El examen
de conformidad fue llevado a cabo por uno de los siguientes dos organismos notificados:
0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Reino
Unido. / No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia.
Organismo Notificado para el proceso de produccion: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle
Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Reino Unido.
19. Explicagao das Marcagées
DMM Wales UK/EU - Nome do fabricante/pais de origem.
xxkN - Forca minima de ruptura
xxcm - Comprimento méaximo de Anel/Amarra
CExxxx - Marcagao CE (Numero do organismo notificado que efectua a verificagao da
produgdo e marca CE).
EN566:2017, EN354:2010, EN795(B):2012 - Padrao Europeu e Classe do produto.
ANDIAXXXX# - Ano/Dia de fabricacao e niimero de série individuais.
XXX/AN - Nuimero de série e ano de fabricacao.
MAxXxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Material do produto.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Aco galvanizado/Nylon
Pictograma de Livro - lembrete para que o utilizador final deva ler e entender
estas Instrugdes e as fornecidas com outros itens de EPP (Equipamento de
I\ Protegdo Pessoal) que podem ser usados juntamente com este item.
»

ﬁﬂ para a Unica pessoa usar apenas.
0
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20. DECLARAGAO DE CONFORMIDADE CE/UE: dmmwales.com/EU-DoC

Garantia: A DMM garante este produto durante 3 anos para defeitos de materiais

ou fabricacao. A garantia nao cobre este produto por desgaste normal devido a uso,
armazenamento incorreto, manutencao deficiente, danos acidentais, negligéncia,
quaisquer modificagoes ou alteragoes, corroséo ou qualquer uso para o qual o produto
nao tenha sido projetado.

Waarschuwing! Hoogtewerken, rotsklimmen, bergsport en aanverwante

warme, goed geventileerde ruimte uit de buurt van een directe warmteborn. Belangrijk:
Schoonmaken wordt aanbevolen na elk gebruik in een mariene milieu.
16.3 SPWSxx staalkabel veiligheidslijnen kunnen ook worden gereinigd met spiritus
(bijv. white spirit). Product niet weken. Het product moet vervolgens worden gereinigd
zoals uiteengezetin 16.2.
16.4 Opslag: Na de nodige reinigings-winkel uitgepakt op een koele, droge en donkere
plaats in een chemisch neutrale omgeving uit de buurt van hitte of warmtebronnen, hoge
vochtigheid, scherpe randen, corrosieve of andere mogelijke oorzaken van schade. Niet
bewaren nat.
17. Levensduur en veroudering.
17.1 Levensduur: Dit is de maximale door de fabrikant aanbevolen levensduur van het
product, behoudens gedetailleerde voorwaarden, welke de periode aangeeft dat het
product in gebruik kan blijven.
Maximale Levensduur: Textielproducten - 10 jaar vanaf de datum van fabricage.
Metaalproducten - geen tijdslimiet.
Opmerking: Dit kan slechts worden Opmerking: Dit kan zo weinig als een gebruik, of zelfs
minder wanneer het product beschadigd is voorafgaand aan het eerste gebruik (bijv. tijdens
vervoer of opslag). Om het product te kunnen blijven gebruiken dient het een visuele en
tactiele inspectie te doorstaan waarbij de volgende criteria in aanmerking genomen worden:
valbelasting, algemene slijtage, chemische contaminatie, corrosie, mechanische storing /
vervorming/Scheuren, Losse klinknagels, Losse strands van draad, gerafeld en / of gebogen
draad, hitteblootstelling (boven normale klimaatomstandigheden), kapotte naaisteken,
versleten tape, verslechtering van tape en / of draad, losse draden in de tape, langdurige
blootstelling aan UV-Licht, duidelijk leesbare markeringen (bijv. markering, partijnummer,
individuele serienummers, enz.).
Wanneer dergelijke producten als deel van een systeem permanent aan andere producten
bevestigd zijn, verwijzen wij naar de aanbevelingen van de fabrikant van het volledige
systeem.
17.2 Veroudering: Een product kan voor het einde van de levensduur verouderd raken.
Redenen hiervoor kunnen zijn: gewijzigde van toepassing zijnde normen, regelingen,
wetgeving, ontwikkeling van nieuwe technieken, incompatibiliteit met andere producten,
enz.
18. EU-typeonderzoek:
Aangemelde instantie voor EU-typeonderzoek. Zie markering op het product. Het
onderzoek van de overeenstemming werd uitgevoerd door een van de volgende twee
aangemelde instanties: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somer-
set, BS22 6WA, UK. / Nr. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Aangemelde instantie voor productieproces: 0120: S.G.S. (VK) Ltd., Worle Parkway, West-
on-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.
19. Betekenis van de markeringen
DMM Wales UK/EU - Naam van de fabrikant..
xxkN - Minimum breuksterkt.
xxcm - Maximale lengte van de Bandlus/Leeflijn
CExxxx - CE-merk (Aantal aangemelde instantie het uitvoeren van de productie controle
en CE-markering).
EN|366:2017, EN354:2010, EN795(B):2012 - Europese standards waar het apparaat aan
voldoet.
JADAGXXXX# - Jaar/Dag van de vervaardiging en de individuele serienummer.
XXX/JA - Serienummer en jaar van de vervaardiging.
MAxxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Product materiaal.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/nylon/verzinkt staal/nylon
Boek pictogram - Herinnering aan de eindgebruiker dat hij/zij deze
aanwijzingen, alsmede de aanwijzingen van andere Persoonlijke
Beschermingsmiddelen die samen met dit product gebruikt worden, dient door
te lezen en te begrijpen.
S

HEfﬂ voor één persoon alleen.
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20. CE/EU CONFORMITEITSVERKLARING: dmmwales.com/EU-DoC

Garantie: DMM garandeert dit product gedurende 3 jaar op alle gebreken in materialen
of fabricage. De garantie dekt geen van dit product normale slijtage door gebruik, slechte
berging, slecht onderhoud, accidentele schade, nalatigheid, wijzigingen of wijzigingen,
corrosie, of voor een gebruik waarvoor het product niet is ontworpen.

Advarsel! Arbeid i hoyden, klippeklatring, fjellklatring og relaterte aktiviteter er
naturlig farlig. Det pahviler enhver bruker av dette utstyret at de lzerer og folger

sikre teknikker for korrekt bruk av utstyret Og at de forutser og tar nedvendige
forholdsregler i situasjoner hvor det kan bli ngdvendig & redde noen. Personer som
benytter dette utstyret patar seg all risiko og har det hele og fulle ansvar for enhver
skade Eller personskade som kan oppsta som f¢|ge av bruk av utstyret. Det er umulig
a dekke alle der for bruk. Fi de instruk og di: viser noen

av de vanligste riktige og feil metoder for bruk, det er umullg a forutsi dem alle.
Instruksjoner kan aldri erstatte opplaering av en competent person med den rette
faglige bakgrunnen.

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGT~ Vennllfgst les og forsta denne informasjonen for bruk, og ta vare pa denne
infor

Generell informasjon

1. Disse instruksjoner dekket bruken av DMM Slynge/Forbindelsesline, tilpasser en eller flere
internasjonal standarder. Hvis du er i tvil kan du kontakte din leverander eller DMM.

2. Dette produktet kan benyttes sammen med personlig verneutstyr som faller inn under
EU-direktiv 89/686/EEC / PPE forordning (EU) 2016/425. Den kan veere tilladelig for andre
anvendelser, kontakt vennligst din leverander. RISIKO: Denne PPE er designet for & beskytte
mot fall fra hoyde.

3. VIKTIG: rett for bruk skal alt utstyr inspiseres visuelt for & sikre at produktet er i skikket
tilstand og fungerer pa den riktige mate. Vi anbefaler grundig inspeksjon minst en gang hver
6 maned. Slik inspeksjon ber utfares av en kompetent person (dette kan veere produsenten).
Denne |nspek5Jonen ska opp pa inspeksjon som levert.

activiteiten houden gevaarlijk. Het Is de verantwoordelijkheid van diedit
uitrusting gebruikt om goede technieken voor het veilige gebruik van dit
materiaal en voor het beoogde doel te lerenenin praktijkte brengen enomon
situaties waarin een reddingsoperatie nodig is Vooruit te zien en de juiste acties te
ondernemen. Zelfs het juiste gebrulkvan apparatuur en technieken kan leiden tot
fatale gevolgen. Medische aand loed hebben op de veiligheid
van de gebruikerin normale en gebrulk in noodgevallen. Elk gebruik van deze
apparatuur neemt allerisico’s en de volledige verantwoordelijkheid voor alle
schade of letsel die het gevolg kunnen zijn van het gebruik ervan. Het is onmogelijk
om alle gebruiksmethoden tonen. De volgende instructies en diagrammen tonen
enkele van de gemeenschappelijke juiste en onjuiste wijze van gebruik, hetis
onmogelijk te voorspellen all I.Eris geen voor instructie door een
ervaren en competent persoon.

GEBRUIKSAANWUZING

BELANGRIJK: Lees deze informatie zorgvuldig door voor het in gebruik nemen van
dit product en bewaar voor toekomstig gebruik.

Algemene informatie:

1. Deze instructies omvatten het gebruik van DMM Bandlus/Leeflijn, volgens een of meer
internationale normen. In geval van twijfel contact op met uw leverancier of DMM.

2. Dit product mag gebruikt worden in combinatie met enig ander toepasselijk
Persoonlijk be-schermingsmiddel (PBM) relevant aan de Europese Richtlijn 89/686/EEG
PPE Regulation (EU) 2016/425. Het kan ook toegestaan zijn om dit product in andere
toepassingen te gebruiken, neemt u alstublieft contact op met uw leverancier. RISICO:
Deze PBM is ontworpen om te beschermen tegen vallen van hoogte.

3.Vlak voor gebruik visueel / functioneel te inspecteren om ervoor te zorgen dat dit
product in een bruikbare staat en goed werkt. Deze inspectie dient te worden opgenomen
op de meegeleverde inspectieformulier. Wij raden een grondige inspectie ten minste een
keer om de 6 maanden door een bevoegde persoon (dit kan de fabrikant).

4. Persoonlijk gebruik: dit product kan worden afgegeven voor persoonlijk gebruik, en kan
gebruikt worden hetzij afzonderlijk of als onderdeel van een systeem.

5.Van uw uitrusting kunnen levens afhangen. De gebruiker moet volledig op de hoogte
zijn van de geschiedenis van de uitrusting (zoals gebruik, opslag, inspecties). Als deze
uitrusting niet voor persoonlijk gebruik is bestemd (bijv. voor gebruik in bergsportcentra),
raden wij sterk aan om de gegevens op systematische wijze bij te houden. Dit moet altijd
gebeuren door een competente persoon.

6. WAARSCHUWING: als u niet helemaal zeker bent van de veilige staat van dit produkt
moet het onmiddellijk worden vervangen.

7.EN 354:2010 WAARSCHUWING: Als dit product is gebruikt om een val te arresteren
moet meer worden gebruikt en vernietigd.

8. Zorg ervoor dat de instukties Van andere onderdelen waarmee dit product

in combinatie wordt gebruikt, worden opgevolgd. De gebruiker heeft de
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij/zij begrijpt hoe dit product op correcte
en veilige manier moet worden gebruikt.

9. Dit product is bedoeld voor gebruik in normale klimatologische omstandigheden (-30
°C-+50°C). Natte en ijzige omstandigheden kunnen de sterkte van dit product. Het kan
geschikt zijn voor andere aandoeningen, neem dan contact op met uw leverancier.

10. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade, letsel, en overlijden als gevolg
van misbruik. Als contact in geval van twijfel uw leverancier of DMM.

11. Er zijn geen speciale transport voorzorgsmaatregelen nodig, maar elk contact
vermijden met chemische reagentia of andere bijtende stoffen.

12. Zorg moet worden genomen om te voorkomen dat het laden van dit product over
randen en andere obstakels. Controleer de verwachte oriéntatie tijdens het laden voor
gebruik. Wanneer uit de risicobeoordeling uitgevoerd voér de aanvang van het werk blijkt
dat het mogelijk is dat het product onder lading over een rand gebruikt wordt, dienen
passende voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

13. Verankeringen

13.1 EN354:2010 Het bevestigingspunt van de valbeveiligingssysteem moet hoger zijn
dan de positie van de gebruiker en voldoen aan EN 795:1996 en hebben een minimale
sterkte van 12kN.

13.2 Plaatsing van de verankeringspunt is van cruciaal belang voor een veilige
valbeveiliging en dit moet rekening worden gehouden met de verwachte daling van
afstand met inbegrip van touw stretch, de inzet van de schok absorptie systeem (waar
gebruikt) en de lengte van de connector, zodat obstakels (zoals de grond ) kan veilig
worden vermeden.

13.3 Klauteren: De gebruiker dient zich terdege te beseffen dat geen enkel zekeringspunt
(zelfzekering), natuurlijk of onnatuurlijk, in rotsen, sneeuw of ijs (of een combinatie
daarvan) gegarandeerd veilig is en daarom is een goede beoordeling door de gebruiker
noodzakelijk voor een adequate zekering. Het gebruik van één enkel zekeringspunt zorgt
voor onvoldoende zekerheid.

14.EN354:2010

14.1.Wanneer in gebruik als een lanyard dan mag de totale lengte van het subsystem met
een lanyard incl. een energiedemper, eindpunt van de veiligsheidlijn en verbindingen niet
langer zijn dan 2 meter.

14.2 Een Veiligheidslijn mag niet gebruikt worden zonder energiedemper in of als een
valdempingssysteem.

14.3 De gebruiker moet de hoeveelheid speling in de veiligheidslijn in de buurt van een
valgevaar zoveel mogelijk beperken.

14.4 Bij het aanpassen van de lengte van de veiligheidslijn moet de gebruiker zich niet in
een gebied begeven waar er sprake is van een valgevaar.

14.5 Veiligheidslijnsystemen mogen niet parallel worden gebruikt.

14.6 Zorg voor voldoende afstand tussen gebruikers en andere obstakels om tijdens het
gebruik een botsing, slingerbewegingen of andere valgevaren te vermijden.

14.7 Controleer en neem passende voorzorgsmaatregelen bij het gebruik in een
omgeving waar elektrische geleidbaarheid kan optreden.

15.EN 795(b):2012

15.1 Het anker is bedoeld voor gebruik door slechts één persoon.

15.2 Het anker mag alleen worden gebruikt als persoonlijk valbeschermingsmiddel en
niet als hijsapparatuur.

15.3 Indien het anker wordt gebruikt als onderdeel van een valbeschermingsuitrusting,
dient de gebruiker te zijn uitgerust met een voorziening waarmee de maximale
dynamische krachten op de gebruiker tijdens het stoppen van een val tot maximaal 6 kN
beperkt worden;

15.4 Het wordt aanbevolen het anker te markeren met de datum van de volgende of
laatste inspectie.

16.0nderhouds en reparatie-instrukties.

Dit product mag niet worden gemarkeerd, aangepast of gerepareerd door de gebruiker,
tenzij daartoe door DMM.

Lelt op:ddit product is niet door de gebruiker te onderhouden, met uitzondering van het
volgende:

16.1 Desinfecteren: Gebruik een desinfecterend middel dat voor een vierde deel bestaat
uitammoniak, versterkte met chloorhexidine (bijv. Savlon), in voldoende hoeveelheden
om doeltreffend te zijn. Laat het produkt een uur lang weken in een oplossing die voor
algemene doeleindenl wordt aanbevolen en gebruik schoon water volgens (16.2) met een
temperatuur van hoogstens 25°C. Vervolgens spoelen volgens ( 16.2).

16.2 Reinging: Bij vervuiling spoelen met zuiver water, zoals bijvoorbeeld leidingwater
(maximum temperatuur 25°C) in de juiste verhoudingen met een zachte detergent
aangelengd (P.H.-waarde 5.5 - 8.5). Grondig naspoelen en aan de lucht laten drogen in een

givelse: Dette produktet ka n enten udgives enkelt til en person eller som
del af et system.
5. Andres liv kan vaere avhengig av utstyret. Brukeren mé ha oversikt over historikken
(bruk, lagring, inspeksjon osv.). Hvis utstyret ikke er til personlig bruk (f.eks. til bruk i
fiellklatringssenter), anbefaler vi en systematisk loggfering. Dette ber utferes av en
kompetent person.
6. Advarsel! Dersom du pa noen som helst méte er i tvil om dette produktet er i sikker
stand, ma du omgaende bytte det ut med et nytt.
7. ADVARSEL: Hvis dette produktet har blitt brukt for & arrestere et fall det ber trekkes ut
fra bruk og edelagt.
8. Pése at instruksjonene som gjelder for annet utstyr som brukes sammen med dette
produktet, overholdes. Det er brukerens ansvar a serge for at han eller hun vet hva som er
riktig og sikker bruk av dette produktet.
9. Dette produktet er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-30°C -
+50°C). Vate og isete forhold kan redusere styrken av dette produktet. Det kan muligvis
anvendes under andre forhold, kontakt vennligst din leverander.
10. DMM fraskriver seg ethvert ansvar ved skade pé utstyr eller personer eller ved dedsfall
som skyldes feil bruk. Hvis du er i tvil, kontakt din leverander eller DMM.
11. Det kreves ikke spesielle foranstaltninger ved transport, med en ber likevel unnga
enhver kontakt med kjemiske reagenser eller andre korrosive stoffer.
12. Forsiktighet ma utvises for @ unnga lasting dette produktet over kanter og andre
hindringer. Sjekk den forventede retningen under lasting for bruk. Hvis risikovurderingen
som utfores for arbeidets start, viser at belastning ved bruk over en kant er mulig, skal det
tas rimelige forholdsregler.
13. Forankringspunkt
13.1 EN354:2010 Ankerplassen punktet i fallsikring systemet ber veere over posisjonen til
brukeren og i henhold til EN 795:1996 og har en minimum styrke pa 12kN.
13.2 Posisjonering av forankringspunktet er avgjerende for sikker fallsikring og dette ma
tas hensyn til forventede fallstrekken inkludert tau strekk, deployering av dempningssystem
(der brukes) og lengden av kontakten, slik at hindringer (for eksempel bakken ) kan vaere
trygt unngas.
13.3 Fjellklatring: Brukeren er informert at sikkerheten av stein, sng eller is (eller noen
kombinasjon av disse) forankringspunkter med naturlig eller kunstig feste ikke kan
garanteres som sikkert og at god demmekraft derfor mé& benyttes av brukeren for 4 sikre
tilfredstillende beskyttelse.
14.EN354:2010
14.1 Nar brukt som falldemperline, skal den totale lengde av sub system med
forbindelsesline inkludert energi absorber, avslutninger og festepunkter, ikke overstige 2m.
14.2 En forbindelsesline,skal ikke brukes uten en energi absorber, eller som et “fall arrest”
system.
14.3 Brukeren skal minimere graden av slakk i linen naer en fallrisiko.
HIA Vked justering av linens lengde skal brukeren ikke bevege seg inn i et omrade med
allrisiko.
14.5 Linesystemer skal ikke brukes parallelt.
14.6 Pése at det er tilstrekkelig avstand mellom brukere og andre hindringer for 8 unnga
kollisjon, pendelsvinging eller andre fallrisikoer under bruk.
14.7 Kontroller og ta passende forholdsregler ved bruk pa steder der elektrisk konduktivitet
kan oppsta.
15.EN795(b):2012
15.1 Sikringsenheten er kun ment @ brukes av én person.
15.2 Sikringsenheten skal kun brukes som personlig fallbeskyttelsesutstyr, ikke som
lofteutstyr.
15.3 Huvis sikringsenheten brukes som del av et fallsikringssystem, skal brukeren vaere utstyrt
med en lgsning for a begrense de maksimale dynamiske kreftene brukeren utsettes for
under fallstans, til maksimum 6 kN.
15.4 Det anbefales & merke sikringsenheten med datoen for neste eller forrige inspeksjon.
16. Vedlikehold og service.
Dette produktet ma ikke merkes, endres eller repareres av brukeren uten autorisasjon fra
DMM. Merk: Dette produktet er ikke bruker vedlikeholde med unntak av felgende:
16.1 Desinfeksjon: Desinfiser med et desinfeksjonsmiddel som inneholder kvaternaere
ammoniumforbindelser forsterket med klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstrekkelige mengder for
4 veere effektive. La produktet ligge til blet i én time; losningen skal ha samme styrke som
det som anbefales til alminnelig rengjering. Bruk rent vann (16.2) som holder en temperatur
pa maks 25°C, skyll deretter godt (16.2).
16.2 Rengjaring: Hvis skittent skyll i rent varmt vann av innenlandske leveringskvalitet
(maksimumstemperatur 25 ° C) med et mildt vaskemiddel pa passende fortynning
(pH-omrade 5.5 til 8.5). Skyll og terk naturlig i en varm ventilert rom vekk fra direkte varme.
Viktig: Rengjering anbefales etter hver bruk i et marint milj.
16.3 SPWSxx tradliner kan ogsé rengjeres med mineralterpentin (f.eks. white spirit). Ma
ikke legges i vaeske. Produktet ma deretter rengjores som beskrevet i 16.2.
16.4 Opbevaring: Oppbevares etter eventuell rengjering uinnpakket pa et kjolig, tort
og merkt sted i kiemisk noytrale omgivelser. Unnga sterk varme eller andre varmekilder,
hoy luftfuktighet, skarpe kanter, korrosive midler eller andre potensielle skadekilder. Ikke
oppbevar vat.
17. Levetid og ukurans
17.1 Levetid: Dette er maksimal levetid for et produkt, styrt av detaljerte forhold, som
produsent anbefaler at produktet skal kunne vaere i bruk.
Maksimal Levetid: Tekstilprodukter - 10 ar fra produksjonsdato. Metallprodukter - ingen
tidsbegrensning.
Merk: Dette kan vaere sd lite som ett bruk, eller tidligere dersom skader (under frakt eller
lagring) fer produkt tas i bruk. For at produkt skal kunne vzere i fortsatt bruk, mé det passere
en visuell og rutinebasert inspeksjon etter falgende kriterier:
fallsikring, generell slitasje, kjemisk forurensning, korrosjon, mekanisk svikt / deformasjon,
sprekker, lase nagler, lgse trader av wire, frynsete og / eller bayd wire, varme forurensning
(over normale klimatiske forhold), kutte sam, frynsete tape, nedbrytning av tape og / eller
tréd, lose tréder i band, langvarig eksponering for UV,synlig og lesbar merking(serienummer,
batchnummer, annen merking)
Nér slike produkter er permanent koblet til andre produkter i et system, les produsentens
anbefalinger som angar det komplette systemet.
17.2 Ukurant: Et produkt kan bli ukurant for levetid utleper. Grunner kan veere forandringer
i etablerte standarder, reguleringer, lovgivning, utvikling av nye teknikker, inkompatibilitet
med annet utstyr etc.
18. European Union Type Examination:
Bemyndiget organ for EU Type-eksamen. Se merking pa produktet. Undersokelse
av samsvar ble utfort av et av falgende to meldte organer: 0120: S.G.S. (UK) Ltd.,
Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK / 0598: SGS Fimko Ltd,
Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Bemyndiget organ for produksjonsprosess: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway,
Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K.
19. Forklaring av merking
DMM Wales UK/EU - Navnet pa produsenten og opphavslandet
xxkN - Minste bruddfasthet
xxcm - Maksimal lengde pa Slynge/Forbindelsesline
EN566:2017, EN353:2010, EN795(b):2012 - Standard som produktet oppfyller.
CExxxx - CE-merke (nummer til teknisk kontrollorgan som utfarer produksjonskontroll og
CE-merking).
ARDAGXXXX#- Ar/dag for produksjon og individuelt serienummer.

XXX/AR - Serienummer og ér for produksjo.

MAxxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Materialet p& produktet.

DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Galvanisert stal/Nylon
Bogpiktogram: pamindelse at brugeren ber laese og forsta disse anvisninger og
anvisningerne som kommer med andre parter af de personlige vaernemidler hvis de
bruges i forbindelse med denne produktet.

S

Wﬂ for én person bruker bare
]
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Garantere: DMM garanterer dette produktet i 3 ar mot defekter i materialer eller
produksjonsfeil. Garantien dekker ikke dette produktet for normal slitasje gjennom bruk,
feil lagring, darlig vedlikehold, utilsiktet skade, uaktsomhet, eventuelle endringer eller
modifikasjoner, korrosjon, eller for noen bruk som produktet ikke er beregnet pa.

Varning! Arbete pa hojd, klattring, bergsbestigning och relaterade aktiviteter
arfarliga till sin natur. Det aligger varje persons ansvar som anvinder denna
utrustning att lara sig och anvanda korrekt teknik for utrustningens avsedda
syften, pa ett sékert satt och forutse och vidta lampliga atgérder i situationer

dar raddning kan kravas. Aven korrekt anvandning av utrustningen och tekniker
kan leda till olyckor med dédlig utgang. Medicinska tillstand kan paverka
utrustningsanvéandarens sakerhet vid normal anvia'ndning och i nodsituationer.
Alla personer som anvénder utrustningen tar pa sig fullstandigt ansvar for alla
risker, samt skador eller olyckor som kan ske som ett resultat av anvandnlngen
Detaromnjllgtatttacka alla a Foljande anvi och
bilder visar nagra av de vanligaste korrekta och felaktiga anvandningsmetoderna.
Det ar omojligt att forutse samtliga. Det finns inget substitut for instruktioner av
utbildade och kompetent person.

ANVANDARANVISNINGAR

VIKTIGT: Var god lds och forsta denna information innan anvandningen och behall
anvisningarna for framtida bruk.

Allméan information

1. Dessa anvisningar técker anvandningen av DMM Slinga/Féangrep, som uppfyller en eller
flera internationella standarder. Om du &r oséker, var god kontakta din leverantor eller
DMM.

2. Denna produkt kan anvandas i kombination med valfri limplig personlig
skyddsutrustning (PSU) som uppfyller kravet for Europeiska unionens direktiv 89/686/
EEC/ PPE-forordningen (EU) 2016/425. Den kan vara lamplig fér anvandning inom andra
omraden, var god kontakta din leverantér. RISK: Denna PPE &r utformad for att skydda
mot fall fran hojd.
3. Omedelbart fére anvandning bor utrustningen inspekteras visuellt/funktionellt
for att sakerstélla att produkten &r i anvéandningsbart skick och fungerar korrekt. Vi
rekommenderar en grundlig inspektion minst en gang var sjtte manad av en kompetent
person (detta kan vara tillverkaren). Denna inspektion bor registreras pa det medfoljande
inspektionsformuléret.
4. Personligt bruk: denna produkt far anvéndas for personligt bruk och far anvandas
antingen separat eller som en del av ett system.
5. Ditt liv hdnger pa din utrustning. Anvandaren bér vara medveten om produktens
historik (anvéndning, forvaring, inspektion osv.). Om denna utrustning inte &r for
personligt bruk (t.ex. anvénds i klattringsklubbar eller liknande), rekommenderar vi starkt
att man anvénder sig av ett inspektionssystem som registreras. Detta bor alltid utforas av
en kompetent person.
6. VARNING: om du har nagra tvivel angdende produktens skick vad galler sékerhet, byt
ut den omedelbart.
7.EN 354:2010: If this product has been used to arrest a fall it should be withdrawn from
use and destroyed.
8. Sakerstall att anvisningarna fér andra komponenter som anvénds i kombination med
denna produkt respekteras. Det aligger anvéndarens ansvar att sékerstélla att han/hon
forstar korrekt och séker anvandning av denna produkt.
9. Denna produkt &r avsedd for anvandning under normala vaderforhallanden (-30°C
- +50°C). Vata och isiga férhéllanden kan minska denna produkts styrka. Den kan vara
lamplig for andra forhéllanden, var god kontakta din leveratér.
10. DMM kommer inte att ta pa sig nagot ansvar for skador, personskador eller dodsfall
som &r resultatet av felaktig anvandning. Om du &r osdker, var god kontakta din leverantor
eller DMM
11.Inga sarskilda transportatgéarder kravs. Dock bér man undvika all kontakt med kemiska
reagenser eller andra fritande amnen.
12. Forsiktighet maste iakttas for att undvika att lasta denna produkt dver kanter eller
andra hinder. Kontrollera den forvantade riktningen under last fore anvéandning. Om
riskutvarderingen som utférs innan arbetet paborjas visar att belastning i handelse av
anvéandning Gver en kant &r mojligt, bor lampliga forsiktighetsatgarder vidtas.
13.Forankringar.
13.1 EN354:2010 Forankringspunkten for fallskyddssystemet bor befinna sig ovanfér
anvéndarens position och uppfylla kraven for EN795:1996 och ha en minsta styrka pa 12kN.
13.2 Positioneringen av forankringspunkten ar grundldggande for sékert fallskydd och
man maste beakta den forvintade fallhéjden, inklusive repstréckning, aktivering av
stotdampningssystemet (dar det ar tillampligt) och langden fér kopplingen sa att hinder
(som exempelvis marken) kan undvikas sakert.
13.3 Bergklattring: anvéndaren bor vara medveten om att sékerheten for alla klippor, snd
elleris (och ndgon kombination av dessa) som anvands som férankringspunkt (sékring),
naturlig eller onaturlig, inte kan garanteras och dérfér kravs det gott omdéme fran
anvéndarens sida for att uppna tillréckligt skydd.
14.EN354:2010
14.1.Vid anvéndning som ett fangrep, ska totallingden fér undersystemet med ett
fangrep som inkluderar en energiabsorbator, avslut och kopplingar inte 6verstiga 2 m.
14.2. Ett fangrep far INTE anvéndas utan en energiabsorbator i eller som ett
fallskyddssystem.
14.3 Anvéndaren bor minimera méangden slak lina i taljerepet nara en fallrisk
14.4 Vid justering av taljerepets ldngd bér anvandaren inte réra sig in i ett omréde dér det
foreligger fallrisk.
14.5 Taljsystem far inte anvandas parallellt
14.6 Sékerstall tillrdckligt avstand mellan anvédndarna och andra hinder for att undvika
kollisioner, pendelsvangningar eller andra fallrisker under anvéndning.
14.7 Kontrollera och vidta limpliga forsiktighetsatgérder i handelse av anvédndning dar
elektrisk konduktivitet kan forekomma.
15.EN795(b):2012
15.1 Férankringsanordningen &r endast avsedd for en person.
15.2 Forankringsanordningen bor endast anvandas for personlig fallskyddsutrustning och
inte for lyftutrustning;
15.3 Om férankringsanordningen utgor en del av ett fallskyddssystem, ska anvandaren
var utrustad pa ett satt som begrénsar de maximala dynamiska krafterna som anvéndaren
utsatts for nar ett fall stoppas till maximalt 6 kN;
15.4 det rekommenderas att forankringsanordningen markeras med datumet fér nésta
eller senaste inspektion
16. Underhill och service.
Denna produkt far inte markas, modifieras eller repareras av anvéndaren, savida det inte
har godkénts av DMM. OBS: denna produkt kan inte underhallas av anvandaren, med
undantag for féljande:
16.1 Desinfektion: anvand ett desinficeringsmedel som innehéller féreningar av kvartart
ammonium, férstérkt med klorhexidin (t.ex. Savlon) i tillréckliga mangder for att vara
effektivt. BI6tlagg produkten under 1 timme med en utspéddning som rekommenderas for
allman anvandning och anvand rent vatten i enlighet med (16.2) som inte Gverstiger 25°C
och skélj sedan noggrant i enlighet med (16.2).
16.2 Rengéring: srengor i rent varmt vatten av dricksvattenkvalitet (maximal temperatur
25°C) med milt rengéringsmedel med en ldmplig utspadning (pH-intervall 5,5 - 8,5). Skélj
noggrant och lat lufttorka i ett varmt ventilerat utrymme, men pa avstand fran direkta
varmekallor. Viktigt: Reng6ring rekommenderas efter varje anvandningstillfalle i marina
miljéer.
16.3 Forvaring: efter all nddvéndig rengéring, férvara oférpackad pa en sval, torr, mork
plats i en kemiskt neutral milj6 pa avstand fran for hog varme eller varmekallor, hog
luftfuktighet, vassa kanter, fratande &mnen eller andra skadliga element. Férvara inte i
fuktigt tillstand.
17. Livsldngd och aldrande.
17.1 Livslangd: detta &r produktens maximala livslangd med forbehéll for detaljerade
villkor som tillverkaren rekommenderar att produkten ska anvéndas for.
Maximal livslangd: Textil och plastprodukter - 10 ar fréan tillverkningsdatumet.
Metallprodukter - ingen tidsbegransning.
OBS: Detta kan vara sé lite som en anvandning, eller till och med tidigare om utrustningen
har skadats (t.ex. under transport eller forvaring) fore det férsta anvandningstillfallet.
For att produkten ska kunna bli kvar i tjanst maste den godkannas i en visuell och taktil
inspektion dar foljande ska beaktas: fallskydd, allmant slitage, kemisk kontaminering,
korrosion, mekaniska fel/deformering, sprickor, [6sa nitar, |6sa tradandar, fransig och/
eller béjd vajer, varmekontaminering (6ver normala klimatforhallanden), trasiga sommar,
fransig tejp, forsamring av tejp och/eller trad, 16sa tradar i tejpen, langvarig exponering
fér UV-stralning, tydlig och lasbar markning (t.ex. markning, partireferens, individuella
serienummer osv.).
Nér sadana produkter ar permanent sammankopplade med andra produkter i ett system,
var god se tillverkarens rekommendationer for hela systemet.
17.2 Aldrande: en produkt kan bli foraldrad fore slutet av dess livstid. Anledningar till
detta kan inkludera andringar i géllande foreskrifter, regler, lagstiftning, utveckling av nya
tekniker, inkompatibilitet med annan utrustning osv.
18. Europeiska uni ypkontroll
Anmilt organ for EU-typkontroll. Se mérkning pa produkten. Kontroll av
Sverensstammelse utfordes av en av féljande tva anmaélda organ: 0120: S.G.S. (UK) Ltd.,
Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien / nr 0598: SGS
Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Anmald organ for produktionsprocess: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-
Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien.
19. Forklaring av mérkningen:
DMM Wales UK/EU - Namn pa tillverkare/ursprungsland.
xxkN - Minsta brottstyrka
xxem - Maxlédngd for slinga/fangrep
CExxxx - CE-markning (Antal anmalda organ som utfér produktion kontroll och CE-
markning).
EN566:2017, EN353:2010, EN795(b):2012 - Europeisk standard och klassificering
ARDAGXXXX# - Ar/dag for tillverkning och individuellt serienummer.
XXX/AR - Serienummer och ar for tillverkning.
MAxxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Material av produkt.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Galvaniserat stal/Nylon
Bild av en bok - pdminnelse att slutanvdndaren maste lasa och forsta dessa
anvisningar och de som medfdljer dvriga komponenter i PSU som kan anvéandas i
kombination med denna produkt.
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Garanti: DMM tillhandahéller en garanti for denna produkt under 3 &r for material- eller
tillverkningsdefekter. Garantin tacker inte produkten for normalt slitage som orsakas

av anvandning, felaktig férvaring, bristande underhall, ofrivilliga skador, forsumlighet,
andringar eller modifieringar, korrosion, eller for all anvandning fér vilken produkten inte
aravsedd.

Varoitus! Korkeissa paikoissa tyoskentely, vuo
on luonteeltaan vaarallista. On jokaisen valineita
oppia ja harjoitella kayttﬁmﬁan vilineita turvallisesti ja mlden maarlteltyjen
kayttotarkontuksmn kaisesti seka oppla koi ja
kaisella tavalla til issa, joissa pel voi olla tarpeen.
Vilineiden ja tekniikoiden oikeakaan kaytto, ei poista kaikkia riskeja, joiden
seuraukset voivat olla hengenvaaralllset. Sairaudet voivat vaikuttaa valineiden
kayttdjan turvalli n ja hatatil i Vilineita kadyttava
henkild hyvéksyy vastuun kaikista vahingoista ja vammmsta,jotka voivat aiheutua

peily ja vastaava toiminta

vilineiden kdytosta. On kaikki k kayt Seuraavissa
ohjeissa ja kuvissa esitelléén joitakin tavallisia onkelta ja vadria kiyttdmenetelmii.
Kaikkia menetelmia ei ole mahdollista ' ja

henkilon ohjaus on korvaamatonta.

KAVTTOOHJEET

TARKEAA: Lue ja sisdista nama ohjeet ennen kiytto4, ja pida ohjeet tallessa tulevaa
kayttod varten.
Yleisté tietoa
1. Néissd ohjeissa kasitelladn DMM:n Nauhalenkki/Liitoskoysi. Sulkurenkaat ovat yhden

tai useamman kansainvalisen standardin mukaisia. Jos olet epavarma, ota yhteytta

jalleenmyyjaasi tai DMM:dan.

2. Tuotetta voidaan kdyttad yhdessa minka tahansa asianmukaisen Euroopan unionin

direktiivin 89/686/EY / PPE-asetus (EU) 2016/425 mukaisen henkildsuojaimen kanssa. Sitd

voidaan ehkd kdyttad my6s muissa sovelluksissa. Varmista asia aina jalleenmyyjaltasi.

EIS[I((: Tléméi henkilékohtainen suojavaruste on suunniteltu suojaamaan putoamiselta

orkealta.

3. Tutki tuote silmé@maaraisesti/toiminnallisesti juuri ennen kdyttod, jotta tiedét, onko

tuote kayttokunnossa ja toimiiko se oikein. Tarkistus tulee merkita toimitettuun

tarkastuslomakkeeseen. Suosittelemme asiantuntevan henkilén suorittamaa huolellista

tarkistusta puolen vuoden vélein (esimerkiksi valmistaja).

4. Henkilokohtainen kaytto: tuote voidaan antaa henkilokohtaiseen kayttoon, ja sita

voidaan kayttaa joko erikseen tai jonkin jarjestelman osana.

5. Valineidesi varassa on ihmishenkia. Kayttajan tulee tietdd varusteiden kayttohistoria

(kdytto, varastointi, tarkistukset jne.) Jos tuote ei ole henkil6kohtaisessa kaytosséa

(esim. kaytossé vuorikiipeilykeskuksissa), suosittelemme systemaattista kirjanpitoa.

Asiantuntevan henkilon tulee aina suorittaa tama tehtava.

6. VAROITUS: Jos olet epdvarma tuotteen turvallisuudesta, vaihda se uuteen valittomasti.

7. LIAROITUS: Jos tuotetta on kdytetty putoamisen estamiseen, se tulee poistaa kaytostd

ja hévittaa.

8. Varmista, ettd muiden tdmén tuotteen kanssa kaytettavien komponenttien ohjeita

noudatetaan. On kdyttdjan vastuulla varmistaa, ettd han ymmartad, miten tuotetta

kéytetaan oikein ja turvallisesti.

9. Tuote on suunniteltu kdytettévaksi normaaleissa ilmasto-olosuhteissa (-30°C-+50°C).

Marka ja jadolosuhteissa voi vahentda vahvuus tamén tuotteen. Sitd voidaan mahdollisesti

kayttaa myGs muissa olosuhteissa. Varmista asia jélleenmyyjaltési.

10. DMM ei vastaa tuotteen vaaréanlaisesta kdytostd aiheutuvista vahingoista, vammoista

tai kuolemasta. Jos olet epdvarma, ota yhteyttd jalleenmyyjaasi tai DMM:dén.

11. Erityiset kuljetukseen I||ttyvat varotoimenpiteet eivat ole tarpeen. Vilta kuitenkin

kontaktia kemiallisten reagenssien tai muiden syovyttévien aineiden kanssa.

12. Tuotetta on valtettava lastaamasta reunojen ja muiden esteiden yli. Tarkasta

odotettavissa oleva suunta lastauksen aikana ennen kayttoa. Huolehdi riittdvista

turvatoimista, jos ennen tyon aloittamista suoritettu riskinarviointi osoittaa, etta kdyden

varaan voidaan varata painoa siind tapauksessa, etta koytté kdytetadn reunan yli.

13. Ankkurit.

13.1 EN354:2010 Putoamisen estamisjarjestelman ankkuripisteiden tulisi olla kayttdjan

sijaintikohdan ylapuolella ja EN795:1996:n vaatimusten mukaiset ja lujuudeltaan véhintaan

12 kN.

13.2 Ankkuripisteen sijainti on erittdin térkeda putoamisen pysdyttamisen kannalta.

Siind tulee ottaa huomioon oletettu putoamismatka mukaan lukien kdyden jousto,

iskunvaimennusjarjestelman (mikali kdytossa) nykaisy ja jatkon pituus, jotta esteet

(esimerkiksi maanpinta) voidaan valttaa turvallisesti.

13.3 Vuorikiipeily: kdyttdjan tulee huomata, ettei kiven, lumen tai (tai ndiden

yhdistelman) muodostaman luonnollisen tai ei-luonnollisen ankkuripisteen (varmistus)

turvallisuutta voi taata. Néin ollen kdyttajan oma arvostelukyky on vélttamaton, jotta

suojaus on riittéva.

14 EN354:2010

14.1 Kun kdytetdan liitoskoysi kokonaispituus sub-jérjestelma liitoskoysi myds

vaimentimen, pdatteet ja liittimet on enintdan 2m.

14.2 Liitoskoysi El saa kayttad ilman vaimentimen sisaén tai putoamisen pysayttava

jarjestelma.

14.3 Kéyttajan tulee minimoida hollan liitoskdyden maéra putoamisvaaran laheisyydessa

14.4 Liitoskoyden pituutta tulee saatda paikassa, jossa ei ole putoamisvaaraa.

14.5 Liitoskoysijarjestelmia ei saa kayttaa rinnakkain

14.6 Huolehdi, ettd muiden kéyttdjien ja esteiden vélissa on riittdva turvavéli torméysten,

hiilahdusliikkeidenja muiden putoamisvaaran aiheuttavien riskien estamiseksi kayton

aikana.

14.7 Huolehdi riittdvista turvatoimista tilanteissa, joissa tuotetta kaytetdan paikassa, jossa

saattaa esiintya séhkonjohtavuutta.

15. EN795(b):2012

15.1 Kiinnityslaite on tarkoitettu ainoastaan yhden henkilén kdyttoon.

15.2 Kiinnityslaite on tarkoitettu kdytettavéaksi ainoastaan henkilokohtaisten

putoamissuojaimien, ei nostolaitteiden, kanssa;

15.3 Jos kiinnityslaitetta kdytetdan osana liukutarrainjérjestelméa, kayttdjan varusteiden

tulee olla valitut niin, ettd kayttajaan putoamisen pysaytyksen yhteydessa kohdistuva

dynaaminen voima on enintadn 6 kN;

15.4 kiinnityslaitteeseen on suositeltavaa merkata seuraavan tai edellisen tarkistuksen

péivamaara

16. Huolto

Kayttédja ei saa merkitd, korjata tai muokata tuotetta, ellei DMM ole antanut tahan lupaa.

Huom: kdyttdja ei saa huoltaa tuotetta, ellei kyseessd ole jokin seuraavista:

16.1. Desinfiointi: desinfioi desinfiointiaineella, joka sisaltda sopivalla maaralla

klooriheksidiinid (esim. Savlon) vahvistettua kvaternaaristaammoniumyhdistetta

toimiakseen tehokkaasti. Liota tuotetta tunnin ajan yleiskaytto6n suositellussa

laimennoksessa. Kdyta puhdasta vetta (kohdan 16.2 mukaisesti) alle 25 °C:n lampétilassa ja

huuhtele sen jéilkeen (kohdan 16.2 mukaisesti).

16.2 Puhdistus: jos likaantunut, puhdista limpimalla vedelld (maksimildmpédtila 25

°C) ja miedolla, asiaankuuluvasti Ialmennetulla pesualneella (pH 5,5-8,5). Huuhtele

huolellisesti ja anna kuivua itsestdan limpimassa ja ilmastoidussa huoneessa poissa

suoran lammonlahteen ldheisyydesta. Tarkeda: Puhdistusta suositellaan jokaisen kdyton

jalkeen merellisessa

ymparistossa.

16.3 Varastointi: varastoi tuote puhdistuksen jélkeen ilman paikkausta viiledssd, kuivassa

paikassa kemiallisesti neutraalissa ymparistssa poissa kuumuudesta tai kuumuuden

lahteestd, kosteudesta, terdvista reunoista, syovyttavista aineista ja muista mahdollisista

vahingon aiheuttajista. Al varastoi kosteana.

17. Kayttd javanhenemlnen

17.1 Kayttoika: tuotteen maksimikayttoaikaa, joka riippuu yksityiskohtaisista olosuhteista ja

jonka ajan tuotetta voi valmistajan suosituksen mukaan kayttaa.

Suurin Kayttoika: Tekstiilit - 10 vuotta valmistuspdivastd. Metallituotteet - ei ole aikarajaa.

Huomaa: Témé voi olla niin vahan kuin yksi kdyttoa tai jopa aikaisemmin, jos vahingoittunut

(esim. kuljetuksen tai varastoinnin) ennen ensimmadistd kayttokertaa. Jotta tuote séilyy

kayttokunnossa, sen tulee lapaista silmamadrdinen ja kdsin suoritettu tarkistus, jossa

huomioidaan seuraavat kriteerit: putoamisen pysayttaminen, yleinen kuluminen, kemiallinen

kontaminaatio, korroosio, mekaaninen toimintahdirio/epamuodostuma, halkeamat, [8ysét

kiinnikkeet, 16ysét johdot, haurastuneet ja/tai vaantyneet johdot, lampdsaaste (normaaleita

ilmasto-olosuhteita korkeampi lampétila), paikatut viillot, haurastunut vy, vyon ja/tai

kéyden haurastuminen, vyon 6ysat koydet, pitkékestoinen altistuminen UV-séteilylle, selkedt

ja luettavissa olevat merkinnat (esim. merkintd, erdn viite, yksilolliset sarjanumerot jne.).

Kun téllaiset tuotteet on kytketty pysyvasti muihin tuotteisiin jarjestelmassd, tarkista koko

jarjestelmaa koskevat valmistajan suositukset.

17.2 Vanheneminen: tuote voi vanhentua ennen kuin sen kdyttoika tulee paatokseen.

Tahan voivat olla syyna muutokset sovellettavissa standardeissa, séadékset, lainsdadants,

uusien tekniikoiden kehlttammen yhteensopimattomuus muiden valineiden kanssa jne.

18.E

llmoitettu Ialtos EU- tyyppltarkastusta varten. Katso tuotteen merkinta.

Vaatimustenmukaisuuden tarkastus suoritettiin jollakin seuraavista ilmoitetuista

laitoksista: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston- Super-Mare, Somerset, BS22

6WA, US / 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Suomi

limoitettu laitos tuotantoprosessille: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-

Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

19. Merkintojen selitykset

DMM Wales UK/EU - Valmistajan nimi / valmistusmaa.

xxkN - Minimimurtolujuus

xxcm - Pisin Nauhalenkki/Liitoskoysi

CExxxx- CE-merkki (Maard ilmoitettu laitos suorittaa tuotannon tarkkailun ja CE-merkintd).

EN566:2017, EN353:2010, EN795(b):2012 - Eurooppalainen standardi, jonka tuote tayttaa.

VUPAIXXXX# - Vuosi/pdivé valmistus ja yksittéisten sarjanumero.

XXX/VU -Sarjanumero ja vuosi valmistus.

MAxxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Materiaali tuotetta.

DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nailon/Galvanoitu teras/Nailon
Kirjasymboli - muistuttaa siitd, ettd loppukayttdjan tulee lukea ja ymmartaa
namé ohjeet seka muiden tamén tuotteen kanssa kdytettavien henkilésuojainten
mukana toimitetut ohjeet.

S
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ﬁ)ﬂ tarkoitettu vain henkildkohtaiseen kdyttoon vain.
20. CE/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: dmmwales.com/EU-DoC

Takuu: DMM antaa tuotteelle takuun kolmen vuoden ajaksi materiaali- tai
valmistusvirheiden varalta. Takuu ei kata tuotteen normaalia kulumista kaytossa,
vaaranlaista sdilytystd, heikkoa huoltoa, vahingossa tapahtuvaa vaurioitumista,
huolimattomuutta, muutoksia, syépymista tai kayttoa tarkoituksissa, joihin tuotetta ei
ole suunniteltu.

Advarsel! Arbejde med hgjde, klippeklatring, bjergbestigning og lignende

sportsgrene er i sig selv farlige aktiviteter. Det pahviler enhver, der anvender

dette udstyr til at lere og praktisere de korrekte teknikker til brug af udstyr til

sine udpegede formal sikkert. Samt at forudse og traeffe de rette forholdsregler,

itilfade der skulle opstar en rednings sltuation. Selv den korrekte brug af udstyr

og teknikker kan resultere i fatale konsekvenser. Medicinske tilstande kan pavirke

sikkerheden for brugeren ved normal og brug i ngdsituationer. Enhver person som

anvender dette udstyr paatager sig al risko for enhver form for skade, herunder

personskade, som maatte opstaa som folge af dets brug Det er umuligt at dekke

alle de instrukti og diag viser nogle af de

falles rlgtlge og forkerte metodertll brug, er det umuligt at forudsige dem alle. Der

findes ingen erstatning for undervisning af en uddannet og kompetent person.

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGT: Laes venligst og forsta denne information for ibrugtagning, gem venligst

denne information til fremtidig brug.

Generel information

1. Disse anvisninger gzelder brugen af DMM Slynge/Lanyard, der svarer til en eller flere

internationale standarder. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverander eller DMM.

2. Dette produkt kan anvendes sammen med relevante dele af dit Personlige

Beskyttelsesudstyr (PPE), i forhold til gaeldende EU Direktiv 89/686/ EEC / PPE-forordning

(EU) 2016/425. Det kan muligvis accepteres til brug i andre anvendelser, sperg venligst din

leverandor. RISIKO: Denne PPE er designet til at beskytte mod fald fra hojde.

3. Umiddelbart for brug inspiceres produkt visuelt og funktionelt, for at tilsikre at denne

produkt er i funktionsdygtig tilstand og fungerer korrekt. Vi anbefaler en grundig

inspektion mindst én gang om hver 6 méneder af en kyndig person (dette kan veere

fabrikanten). Denne inspektion ber noteres pa den vedlagte inspektionsblanket.

4. Personlig version: dette produkt kan gives til personlig brug, og kan anvendes enten

alene eller som del af et system.

5. Andre menneskers liv eller ded kan afhaenge af dit udstyr. Brugeren ber ngje kende

udstyrets historie (anvendelse, opbevaring, eftersyn mm). Hvis udstyret ikke er for

personligt brug (for eksempel udstyr tilherende bjergbestigningscentre) vil vi alvorligt

anbefale en form for systematisk bogfert kontrol. Denne ber altid udferes af en kompetent
erson.

6. ADVARSEL: Hvis du er i tvivl om sikker tilstand af dette produkt, skal den straks

udskiftes.

7. ADVARSEL: Dette produt er brugt til at standse et fald, Skal det tages ud af brug og

destrueres.

8. Sorg for at instruktioner vedrgrende andre komponenter, som anvendes | forbindelse

med dette udstyr, bliver overholdt. Det er brugerens ansvar at sikre sig at han/hun forstaar

hvordan dette udstyr anvendes korrekt og forsvarligt.

9. Dette produkt er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-30°C -

+50°C). Vade og iskolde forhold kan reducere styrken af dette produkt. Det kan muligvis

anvendes under andre forhold, sperg venligst din leverander.

10. DMM paatager sig intet ansvar for nogen form for ulykke, persoskade eller ded

foraarsaget af misbrug. Hvis du eri tvivl, kontakt din leverander eller DMM.

11.Ingen specielle transport forholdsregler er nedvendige, men undgaé al kontakt med

kemiske reagenser eller andre tsende stoffer.

12. Der skal udvises forsigtighed for at undga at indlaese dette produkt over kanter og

andre forhindringer. Tjek den forventede orientering under leesning for brug. Safremt

risikovurderingen udfert for arbejdets start viser, at der er mulighed for belastning ved

brug over en kant, skal der tages forngdne forholdsregler.

13. Ankeer

13.1 EN354:2010 Dette forankringspunkt for faldsikringssystem ber vaere over positionen

afErugeren og er i overensstemmelse med EN 795:1996 og have en mindste styrke pa

12kN.

13.2 Placering af forankringspunktet er afgarende for sikker fald og dette skal

der tages hensyn til forventede faldleengde herunder reb stretch, indsaettelsen af

dampningssystem (hvor sédanne anvendes) og lzzngden af konnektoren, sa hindringer

(sasom jorden ) kan vaere sikker undgas.

13.3 Bjergbestigning: Brugeren tilrades, at sikkerheden for enhver sten, sne eller is (eller

enhver kombination af disse) forankringspunkt naturlig eller unaturlig, ikke kan garanteres

som sikker, og derfor god demmekraft af brugeren er en nadvendighed for at opna
tilstraekkelig beskyttelse .
14.EN354:2010
14.1 Under brug af falddeemperen, ma den samlede leengde ikke overstige 2m. (line,
karabinhager og falddeemper tilsammen).
14.2 Falddzemperen med kroge og karabiner mé ikke anvendes uden indskudt
falddemper som et samlet faldsikringssystem.
14.3 Brugeren skal minimere maengden af slaek i sikkerhedslinen i naerheden af steder med
risiko for fald.
14.4 Ved justering af sikkerhedslinens l&zngde ma brugeren ikke bevage sigind i et
omréde med risiko for fald.
14.5 Sikkerhedslinesystemer ma ikke anvendes parallelt
14.6 Sorg for, at der er tilstraekkelig afstand mellem brugere og andre forhindringer for at
undga kollision, pendulsvingninger eller andre faldrisici ved brugen.
14.7 Kontrollér og tag de nedvendige forholdsregler i tilfeelde af brug, hvor der kan
forekomme elektrisk ledning.
15. EN795(b):2012
15.1 Forankringsenheden er kun beregnet til brug af en enkelt person.
15.2 Forankringsenheden ma kun anvendes til personligt faldsikringsudstyr og ikke til
loft af udstyr;
15.3 Sé&fremt forankringsenheden anvendes som en del af et faldstopsystem, skal
brugeren vzre udstyret med mulighed for at begraense den maksimale dynamiske kraft
udovet pa brugeren ved faldstop med maksimalt 6 kN;
15.4 Det anbefales, at forankringsenheden markeres med datoen for naeste eller
foregaende eftersyn.
16. Vedligeholdelse og service
Dette produkt ma ikke veere maerket, zendret eller repareret af brugeren medmindre de er
godkendt af DMM. Bemaerk: dette produkt er ikke bruger vedligeholdes med undtagelse
af folgende:
16.1 Desinfektion: Desinficer med et desinfektionsmiddel indeholdende kvaternaere
ammoniumforbindelser forstaerket med klorhexidin (f.eks Savlon) i tilstraekkelige
mangder til at vaere effektive. Soak produktet i 1 time ved fortyndinger anbefales til
almindelig brug med rent vand pr (16,2), der ikke overstiger 25 ° C og derefter skylles
grundigt som per (16,2).
16.2 Rengering: Skylles i rent varmt vand fra vandhanen, hvis beskidt
(maksimumtemperatur 25°C) med mildt rengeringsmiddel i passende fortyndingsgrad
(pH-vaerdi 5,1-8,5). Skyl set grundigt af of lad det terre naturligt | et varmt ventileret rum
vaek fra direkte varme. Vigtigt: det anbefales, at udstyret gores rent efter hver gang det er
brugt i havmiljoer.
16.3 SPWSxx Wirebaserede sikkerhedsliner kan ogsa renggres med mineralsk
terpentin. Mé ikke gennemvaedes. Produktet skal derefter renggres som beskrevet i 16.2.
16.4 Opbevaring: Efter nodvendig rengering opbevares udstyret uindpakket paa et
koligt, merkt sted i kemisk neutrale omgivelser i passende afstand fra steerk varme eller
i direkte varmekilder, hoj fugtighed, skarpe kanter, etsende stoffer eller andre mulige
aarsager til beskadigelse. Maa ikke opbevares fugtigt.
17. Levetid og foraldelse
17.1 Levetid: Dette er den maksimale levetid, afhangigt af detaljerede betingelser, som
fabrikanten anbefaler, at produktet kan forblive i anvendelse.
Maximum Levetid: Tekstilvarer - 10 ar fra datoen for fremstillingen. Metalprodukter - uden
tidsbegreaensning.
Bemaerk: Det kan veere sa lille som en enkelt anvendelse, eller endda mindre, hvis den er
beskadiget (f.eks. under transit eller opbevaring) fer forste anvendelse. For at produktet
kan forblive i anvendelse, skal det besta en visuel og taktil inspektion, hvor falgende
kriterier overvejes: faldsikring, almindelig slitage, kemisk forurening, korrosion, mekanisk
fejl / deformation, revner, lase nitter, lose kabelender, flosset og / eller bgjet wire, varme
forurening (over normale klimatiske forhold), skaere syning, flosset tape, nedbrydning af tape
og / eller tréd, lose tréde i tape, langvarig udsaettelse for UV, klar og letleeselig maerkning
(f.eks maerkning, batch reference, individuel serienumre osv).
Huvis sadanne produkter er permanent fastgjort til andre produkter i et system, henvises til
producentens anbefalinger af det samlede system.
17.2 Foraldelse: Et produkt kan blive forzldre for afslutningen af dets levetid.
Grunde til dette kan omfatte &endringer i relevante standarder, forskrifter,
lovgivning, udvikling af nye teknikker, uforenelighed med andet udstyr osv.
18. European Union Type Examination:
Bemyndiget organ til EU-typeundersggelse. Se maerkning pa produktet. Undersegelse
af overensstemmelse blev udfert af et af folgende to bemyndigede organer: 0120: S.G.S.
(UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK/ 0598: SSGS
Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Bemyndiget organ til produktionsproces: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-
Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.
19. Forklaring til maerkninger
DMM Wales UK/EU - Fabrikantens navn.
xxkN - Minimum brudstyerke
xxcm - Maksimal leengde pé slynge .
CExxxx - CE-meerke (Antal bemyndiget organ udferer produktion kontrol og CE-maerket).
EN566:2017, EN353:2010, EN795(b):2012 - Den europaiske standards, som anordningen
tilpasser sig.
ARDAGXXXX# - Ar/dag |fremstllllng og individuelt serienummer.
XXX/AR - Serienummer og ar i fremstilling.
MAXxx/RPxxx/HBXxxx/SPxxx/ - Nonn/Nonn/Dynatec/Dyneema - Materiale produktet.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Galvaniseret stal/Nylon
Bog piktogram - Bog piktogram - Pdmindelse om, at slutbrugeren skal laese og
forsta disse vejledninger samt de vejledninger, der leveres med andre PPE
enheder, hvis de skal anvendes sammen med denne enhed.

>

RFID www.dmmwales.com/id
x1  afén person kun bruge.
20. CE/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLARING: dmmwales.com/EU-DoC

Garanti: DMM garanterer dette produkt i 3 ar mod eventuelle fejl i materialer eller
fremstilling. Garantien daekker ikke dette produkt for normal slitage gennem brug, forkert
opbevaring, ringe vedligeholdelse, haendelig skade, uagtsomhed, eventuelle endringer
eller forandringer, korrosion, eller for nogen brug, som produktet ikke er beregnet.

s 1 dob.
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Ostrzezenie! Praca na wy zajeciasy
znatury niebezpieczne. Na uzytk tego sprzetu spoczywa odpowiedzialnos¢
za zapoznanie si¢ zzasadami bezpiecznego uzytkowania tego sprzetu do celu,

do ktérego jest przeznaczony, oraz za przestrzeganie tych zasad, a takze za
przewidzenie sytuacji, w ktérych konieczna moze by¢ akcja ratunkowa, i pudjgue
odpomedmch dziatan. Nawet p ie sprzetui przestr zasad
nie gwarantuje bezpleczenstwa Stan zdrowia moze wptynaé na bezpieczeristwo
uzytkownika sprzetu w sytuacjach normalnych iawaryjnych. Kazdy uzytkowmk
tego sprzetu bierze na siebie wszelkie ryzyko i petna odpowi za i
szkody i obrazenia, ktére moga by¢ rezul ia go. Ni liwe jest
opisanie wszystkich metod uzyt ia tego sprzetu. Ponizsze instrukcje i znaki
graficzne przedstawiaja niektore najczesciej spotykane, poprawne i niepoprawne
sposoby stosowania sprzetu; wszystkich przewidzie¢ nie mozna. Nic nie zastapi
przeszkolenia przez wykwalifikowana i doswiadczona osobe.

INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

WAZNE: Przed pr ar do uzyt ia sprzetu nalezy zapoznac sie z
ponizszymi informacjami i zachowac je na przysztosc.

Informacje ogélne

1. Teinstrukcje dotycza uzytkowania Petla/Lonza DMM, spetniajacych co najmniej jedna
norme miedzynarodowa. W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z dostawca lub
producentem.

2.Ten produkt mozna stosowac w potaczeniu z kazdym odpowiednim srodkiem
ochrony osobistej (S00), spetniajacym wymagania europejskiej Dyrektywy 89/686/EWG
/Rozporzadzenie w sprawie SOI (UE) 2016/425. Produkt moze nadawac sie do innych
zastosowan; informacje na ten temat nalezy uzyskac od dostawcy. RYZYKO: Ten PPE ma
na celu ochrone przed upadkiem z wysokosci.

3. Bezposrednio przed uzyciem nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa i funkcjonalng kontrole
produktu, zeby upewnic sie, ze jest w dobrym stanie technicznym i dziata poprawnie.
Kontrole nalezy wpisa¢ w dostarczonym formularzu inspekgji. Zalecamy przeprowadzenie
kontroli produktu co najmniej raz na 6 miesigcy przez osobe wykwalifikowang (moze to
by¢ producent).

4, Uzytek osobisty: ten produkt przeznaczony jest do uzytku osobistego i moze by¢
stosowany indywidualnie albo jako cze$¢ systemu.

5.0d tego produktu zalezy ludzkie zycie. Uzytkownik powinien zna¢ historie produktu
(stosowanie, przechowywanie, kontrole itp.). Jezeli produkt nie jest przeznaczony

do uzytku osobistego (np. w osrodku alpinistycznym), zdecydowanie zalecamy
systematyczne podejscie do dokumentowania jego historii. Powinna sie tym zajmowac
osoba kompetentna.

6. OSTRZEZENIE: W razie jakichkolwiek wqtpllwos’ci odnosnie stanu technicznego tego
produktu nalezy go niezwtocznie wymienic.

7.OSTRZEZENIE: Jezeli ten produkt zostat uzyty do zatrzymania upadku, wowczas nalezy
go wycofac z eksploatacji i zniszczy¢.

8. Nalezy upewnic sie, ze przestrzegane sg instrukcje uzytkowania innych komponentoéw,
stosowanych razem z tym produktem. Uzytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie sie,
Ze rozumie, jak korzystac z produktu w sposéb prawidtowy i bezpieczny.

9. Ten produkt przeznaczony jest do stosowania w normalnych warunkach pogodowych
(-30°C - +50°C). Oblodzenia warunki moga zmniejszy¢ wytrzymatos¢ produktu. Produkt
moze nadawac sie do stosowania w innych warunkach; informacje na ten temat nalezy
uzyskac od dostawcy.

10. DMM nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za zadne szkody, obrazenia ciata ani
$mierc¢ w rezultacie nieprawidtowego uzytkowania produktu. W razie watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z dostawca lub producentem.

11. Podczas transportu nie trzeba stosowac specjalnych $rodkéw ostroznosci; nalezy
jednak unikac wszelkiego kontaktu z odczynnikami chemicznymii innymi substancjami
Zracymi.

12. Trzeba uwazac, zeby produkt nie pracowat na krawedziach i przetamaniach. Przed
uzyciem nalezy sprawdzi¢ oczekiwane potozenie produktu podczas pracy. Jezeli analiza
ryzyka przeprowadzona przed przystapieniem do pracy wykazuje, ze mozliwe jest
obciazenie przez krawedz, nalezy podja¢ odpowiednie srodki ostroznosci.

13. Punkty asekuracyjne.

13.1 EN354:2010 Punkt asekuracyjny uktadu hamujacego upadek powinien znajdowac
si¢ nad uzytkownikiem, spetnia¢ wymagania normy EN795:1996 i mie¢ minimalng
wytrzymatos¢ 12kN.

13.2 Umiejscowienie punktu asekuracyjnego ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego
zatrzymania upadku i musi uwzgledniac oczekiwang dtugosc lotu, w tym wydtuzenie
liny, zadziatanie absorbera energii (jezeli jest stosowany) oraz dtugos¢ karabinka, zeby
bezpiecznie uniknac przeszkod (np. ziemi).

13.3 Alpinizm: uzytkownik musi pamietac, ze pewnosci osadzenia punktu
asekuracyjnego (naturalnego lub sztucznego) w skale, $niegu lub lodzie (lub jakiejkolwiek
ich kombinacji) nie mozna zagwarantowac, dlatego bezpieczenstwo uzytkownika zalezy
od dobrej oceny sytuacji.

14.EN354:2010

14.1 Kiedy jest stosowany jako lonza Catkowita dtugos¢ podsystemu z zawieszka w tym
pochtaniacz energii, glowice i ztacza nie przekracza 2m.

14.2 Lonza nie moze by¢ uzywany bez pochtaniacz energii w lub jako zabezpieczenie
przed upadkiem.

14.3 Uzytkownik powinien minimalizowa¢ luz linki w poblizu miejsc grozacych upadkiem
14.4 Regulujac dtugosc linki, uzytkownik nie powinien przemieszczac sie w miejsce
grozace upadkiem

14.5 Systemow linek nie wolno stosowac réwnolegle

14.6 Nalezy zapewnic¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy uzytkownikami a innymi
przeszkodami, zeby unikna¢ kolizji, wahadta i innych sytuacji grozacych upadkiem
podczas stosowania.

14.7 W miejscach, w ktérych moze wystepowac przewodnos¢ elektryczna, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole i podja¢ odpowiednie $rodki ostroznosci.

15.EN795(b):2012

15.1 Urzadzenie kotwiczace przeznaczone jest do stosowania przez tylko jedna osobe.
15.2 Urzadzenie kotwiczace nalezy stosowac jedynie do indywidualnej ochrony przed
upadkiem, nie do podnoszenia.

15.3 Jezeli urzadzenie kotwiczace stanowi element uktadu hamujacego upadek,
uzytkownik musi by¢ wyposazony w sprzet ograniczajacy maksymalne sity dynamiczne
wywierane na uzytkownika podczas hamowania upadku do 6 kN.

15.4 Zaleca sie oznaczenie na urzadzeniu kotwiczacym daty ostatniej lub najblizszej
inspekgji.

16. Konserwacja i serwis

Uzytkownikowi nie wolno produktu oznacza¢, modyfikowac ani naprawia¢ bez
upowaznienia DMM.

Uwaga: uzytkownikowi nie wolno prowadzic¢ serwisu i konserwacji tego produktu, za
wyjatkiem ponizszych czynnosci:

16.1 Dezynfekcja: do dezynfekdji nalezy stosowac srodek dezynfekcyjny zawierajacy
czwartorzedowe zwiagzki amoniowe wzmocnione chlorheksydyna (np. Savlon) wiloéciach

wystarczajacych do efektywnego dziatania. Produkt nalezy zanurzy¢ na 1 godzine w
roztworze o stezeniu zalecanym do ogélnego stosowania, zawierajacym czysta wode o
temperaturze nieprzekraczajacej 25°C, a nastepnie doktadnie wyptukac (patrz punkt 16.2).
16.2 Czyszczenie: w razie zabrudzenia umyc czysta, ciepta woda o jakosci dostepnej
w domowym kranie (temperatura maksymalna 25°C) z tagodnym detergentem w
odpowiednim stezeniu (zakres pH 5.5 - 8.5). Doktadnie wyptukac i poczekac, az wyschnie
w cieptym, wentylowanym pomieszczeniu z dala od zrodet ciepta. Wazne: Zaleca sie
czyszczenie po kazdym uzyciu w srodowisku morskim.
16.3 Linki stalowe SPWSxx mozna czysci¢ spirytusem mineralnym. Nie zostawiac linek
zanurzonych w ptynie. Czysci¢ zgodnie z zaleceniami w punkcie 16.2.
16.4 Przechowywanie: po niezbednym czyszczeniu przechowywac bez opakowania w
chtodnym, suchym, ciemnym pomieszczeniu, w $rodowisku chemicznie obojetnym, z dala
od nadmiernego ciepta i zZrodet ciepta, wysokiej wilgotnosci, substancji zracych i innych
mozliwych przyczyn uszkodzen. Produkt nalezy przechowywac suchy.
17. Okres uzywalnosci i utrata przyd
17.1 Okres zywotnosc: jest to maksymalny zalecany przez producenta okres eksploatacji
produktu, pod warunkiem spetnienia szczegétowych warunkow.
Maksymalna zywotnos¢é: Wyroby wiékiennicze - 10 lat od daty produkcji. Wyroby metalowe
- bez ograniczen czasowych.
Uwaga: To moze by¢ nawet do jednej uzytku, lub nawet wczesniej, jesli uszkodzony (np.
podczas transportu lub przechowywania) przed pierwszym uzyciem. Eksploatacja produktu
jest mozliwa, jezeli przejdzie on inspekcje wzrokowa i dotykowa z uwzglednieniem
nastepujacych kryteriow: zatrzymanie upadku, ogéine zuzycie, zanieczyszczenie chemiczne,
korozja, awaria mechaniczna/odksztatcenie, pekniecia, luzne nity, luzne druty linki stalowej,
postrzepiona i/lub zgieta linka stalowa, zanieczyszczenie termiczne (praca w temperaturze
wyzszej niz normalne warunki pogodowe), przeciete szwy, postrzepiona tasma, zniszczona
tasma i/lub widkna, luzne wtokna tasmy, dtugotrwate narazenie na dziatanie promieniowania
UV, jasne i czytelne oznakowanie (np. numer partii, indywidualny numer seryjny itp.).
Jezeli produkt stanowi integralng czes¢ uktadu, nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta
odnosnie catego ukfadu.
17.2 Utrata przydatnosci: produkt moze utraci¢ przydatnos¢ przed uptywem okresu
uzywalnosa Do mozllwych przyczyn nalezg zmiany oboww[zujqcych norm, uregulowar,
przeplsow prawnych, rozwc)J nowych technologii, niezgodnos¢ zinnym sprzetem itp.
18.Bad typu Unii Europej
Jednostka notyfikowana do badania typu UE. Zobacz oznaczenie na produkcie. Badanie
zgodnosci przeprowadzita jedna z dwoch nastepujacych jednostek notyfikowanych:
0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Wielka
Brytania / Nr 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finlandia.
Jednostka notyfikowana do procesu produkcyjnego: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle
Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Wielka Brytania.
19. Wyjasnienie oznaczen
DMM Wales UK/EU - Nazwa producenta/kraj pochodzenia.
xxkN - Minimalna sita zrywajaca
xxcm - Maksymalna dtugosc Petla/Lonza
CExxxx - Oznaczenie CE (Liczba jednostek notyfikowanych, ktére przeprowadzaja
kontrole produkgji i znak CE).
EN566:2017, EN353:2010, EN795(b):2012 - Norma Europejska, do ktérego urzadzenie
jestzgodne.
RODZIXXXX# - Rok/dzien produkcji oraz indywidualny numer seryjny.
XXX/RO - Numer seryjny oraz roken produkgj.
MAxxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Materiat produktu.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Stal ocynkowana/Nylon
Znak graficzny ksigzki - przypomina, ze uzytkownik powinien zapoznac sie z
tymiinstrukcjami, a takze zinstrukcjami do innych srodkéw ochrony osobistej
uzywanych z tym produktem.
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ﬁm dla jednej osoby uzywac tylko.
20. DEKLARACJA ZGODNOSCI WE/UE: dmmwales.com/EU-DoC

Gwarancja: DMM udziela gwarancji z tytutu wad materiatowych i produkcyjnych
niniejszego produktu na okres 3 lat. Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia
bedacego wynikiem korzystania z produktu, nieprawidtowego przechowywania,
niewtasciwej konserwacji, przypadkowego uszkodzenia, zaniedbania, jakichkolwiek
modyfikacji lub zmian, korozji lub jakiegokolwiek uzycia niezgodnego z przeznaczeniem.

lezeni po skalach, horolezectw a podobne ¢innosti
jsouzesvép Kazdy, kdo pouzivé toto vy mé povi
naudit se a natrénovat spravne techniky bezpeéného pouzlvam tohoto vybavem 3
danym uéeltim a musi také pfedvidata podmknout prislusné kroky v situacich, kdy
jenutné provést zachrannou akci. | spravne pouzm vybaveni a technik muze mut
smrtelné nasledky. Zd i stav muze ovli bezpe:nost zi le vyk iv
normalnichi mlmoradnych situacich. Kazdy, kdo pouzwa toto vyhavenl, preblra
vedkerériziko a pinou odpovednost za vsechny skody Ci zranéni, ke kterym mize
dojitv losti s p tohoto vy Neni mozné zde obsahnout
vsechny metody pouzn i. Nasledujici mstrukce asché zachycuji nékteré z
obvyklych spravnych a nespravnych metod pouziti. Nelze viak predvidat viechny.
Instrukce od vy3koleného odbornika nic nenahradi.

UZIVATELSKE POKYNY

DULEZITE: Pfed pouzitim produktu si pie¢téte tyto informace a ponechte si je pro
budouci potiebu.

Obecné informace

1. Tyto pokyny se tykaji pouziti Smycka/Lanyard vyrobenych spole¢nosti DMM, které
vyhovuji narokim jednoho ¢i vice mezinarodnich standard(. V pfipadé pochybnosti se
obratte na dodavatele nebo spole¢nost DMM.

2. Tento produkt je mozné pouzivat s jakoukoli vhodnou pomtickou osobni ochrany
podle smérnice Evropské unie 89/686/EHS / Nafizeni OOP (EU) 2016/425. Dodavatel vam
poskytne informace o pfipadném dalsim pouziti produktu. RIZIKO: Toto OOP je uré¢eno k
ochrané pied pady z vysky.

3. Tésné pied pouzitim zkontrolujte, zda je produkt v pouzitelném stavu a spravné
funguje. Tuto kontrolu zaznamenejte do formulare, ktery je soucasti dodavky.
Doporucujeme, aby odpovédna osoba (mUze byt i vyrobce) provedla diikladnou kontrolu
nejméné jednou za pul roku.

4. Osobni poutziti: tento produkt mize byt vyroben pro osobni pouZiti a Ize jej pouzit
samostatné nebo jako soucast systému.

5. Na vasem vybaveni zavisi Zivoty ostatnich lidi. Uzivatelé musi mit pfehled o tom, jak

se s vybavenim v minulosti zachazelo (pouziti, uskladnéni, kontroly atd.). Pokud toto
vybaveni nema slouzit pro osobni pouziti (napf. se pouzivé v horolezeckych centrech),
doporucujeme vést zaznamy systémové. To by méla vzdy mit na starosti odpovédna
osoba.

6. UPOZORNENI: Méte-li pochybnosti o bezpe¢ném stavu tohoto produktu, ihned jej
prestanite pouzivat.

7.UPOZORNENI: Pokud byl tento produkt pouzit pro zajisténi pfi padu, prestante jej
pouzivat a znicte jej.

8. Zkontrolujte, zda jsou spInény veskeré pokyny pro dalsi komponenty, které pouzivate

s timto produktem. UZivatel ma povinnost seznamit se se zasadami spravného a
bezpecného pouzivani tohoto produktu.

9. Tento produkt je ur¢en k pouziti za obvyklych klimatickych podminek (-30 °C az +50
°C). Mokré a namraza muze vést ke snizeni koncentrace tohoto produktu. Dodavatel vam
poskytne informace o pfipadném dalsim pouziti produktu.

10. Spolecnost DMM neodpovida za skody, zranéni ani smrt, ke kterym doslo nasledkem
nespravného pouzivani tohoto produktu. V pfipadé pochybnosti se obratte na dodavatele
nebo spole¢nost DMM.

11. Pii pfevozu produktu neni nutné dodrzovat zadna zvlastni opatieni. Nevystavujte viak
produkt pisobeni chemickych ¢inidel nebo jinych korozivnich latek.

12. Pfi zatizeni produktu u hran a prekézek je nutné postupovat opatrné. Pred pouzitim
zkontrolujte, zda produkt pfi zatizeni sméfuje na spravnou stranu. Pokud hodnoceni
rizika provedené pred zahajenim prace ukaze, ze mize dojit k zatizeni produktu v pfipadé
pouziti pres hranu, musi byt pfijata pfislusna opatfeni.

13. Body jisténi.

13,1 EN354:2010 Bod jisténi systému pro zachyceni padu se musi nachazet nad pozici
uiLvatele amusi odpovidat standardu EN795:1996 a spliovat minimélni pevnost v hodnoté
12kN

13,2 Umisténi bodu jisténi zasadnim zplsobem ovliviiuje bezpecné zachyceni padu a

je nutné zohlednit ocekavanou vzdalenost padu véetné délky lana, zapojeni systému na
tlumeni nérazl (pokud je pouzit) a délku spojky tak, aby nedoslo ke kontaktu s prekazkami
(napfiklad se zemi).

13,3 Horolezectvi: uZivatel je srozumén s tim, Ze bezpecnost jakychkoli pfirozenych i
umélych bodi jisténi ve skéle, snéhu nebo v ledu (nebo jejich kombinace) nelze zaru¢it, a
proto musi dobie zvazit veskeré okolnosti tak, aby zabezpetil adekvatni ochranu.
14.EN354:2010

14,1 Pfi pouziti jako lanyard celkova délka sub-systému s $niirkou vcetné pohlcovani
energie se koncovk{a konektory nesmi pfesahnout 2 metry.

14,2 Lanyard NESMI byt pouZzity bez pohlcovani energie nebo v systému pro zachyceni
padu.

14.3 Uzivatel musi minimalizovat provéseni lana v misté rizika padu.

14.4 Pri Gpraveé délky lana se uzivatel nesmi pfesunout do mista, kde hrozi riziko padu.
14.5 Je zakazano pouzivat lanové systémy soubézné

14.6 Zajistéte dostate¢nou vzdalenost mezi uZivateli a jinymi prekazkami, aby nedoslo ke
kolizi, kyvadlovému letu nebo jinému nebezpeci padu v priibéhu pouzivéni.

14.7 Zkontrolujte a pfijméte pfislusna opatieni v pfipadé pouzivani v mistech, kde hrozi
uraz elektrickym proudem.

15.EN795(b):2012

15.1 Kotvici zafizeni je uréeno pro pouziti pouze jednou osobou.

15.2 Kotvici zafizeni se musi pouzivat pouze pro jisténi osoby a ne jako zdvihaci zafizeni.
15.3 Pokud je kotvici zafizeni pouzito jako systém pro zajisténi proti padu, musi byt
uzivatel vybaven prostfedky pro omezeni maximélniho dynamického zatizeni plsobiciho
na uzivatele pfi zastaveni padu na maximalné 6 kN.

15.4 Doporucuje se oznacit kotvici zafizeni datem nasledujici nebo posledni kontroly

15. Udrzba a opravy

Uzivatel tento produkt maze oznacit, upravit nebo opravit pouze s povéienim spole¢nosti
DMM.

Poznamka: Udrzbu tohoto produktu mize uzivatel zajistit pouze v nasledujicich
pfipadech:

16,1 Dezinfekce: k dezinfekci pouzijte pfipravek s obsahem kvarterni amonné slouceniny
obohacené o chlorohexidin (napf. Savlon) v potfebném objemu. Namocte produkt na

1 hodinu do roztoku doporuc¢eného pro obecné poutziti s ¢istou vodou, jejiz teplota
neprekro¢i25°C,a pote dobfe oplachnéte, vizbod 16,2.

16,2 Cisténi: $pinavy produkt oplachnéte v cisté teplé vodé z vodovodniho kohoutku (o
maximalni teploté 25 °C) s mensim obsahem ¢isticiho prostiedku ve vhodném poméru
(rozsah pH 5,5 az 8,5). Produkt fadné oplachnéte a pfirozené osuste v teplé vétrané
mistnosti bez pisobeni pfimého zdroje tepla. Dilezité: Doporucujeme produkt promazat
po kazdém pouziti na lodi.

16.3 Ocelova lana SPWSxx |ze Cistit také lakovym benzinem. Nenamacejte. Produkt byt
Cistén podle popisu v ¢asti 16.2.

16,4 Uskladnéni: po kazdém nezbytném cisténi uskladnéte nezabaleny produkt na
chladném suchém tmavém misté v chemicky neutralnim prostredi mimo pfilié velké teplo
Cizdroje tepla nebo vysokou vlhkost. Dbejte také na to, aby nedoslo k poskozeni produktu
o ostré hrany ¢i korozni latky nebo k jinému potencialnimu poskozeni. Pred uskladnénim
produkt osuste.

17. Zivotnost a zastaravani

17,1 Zivotnost: jedna se o maximalni obdobi, podle podrobnych podminek, po které
vyrobce doporucuje dany produkt pouzivat.

Maximalni Zivotnost: Textilni vyrobky - 10 let od data vyroby. Kovové vyrobky - bez
casového omezeni.

Poznamka: To mze byt jen jednim z moznych poutziti, nebo i dfive, pokud poskozeny (napf.
pii prepravé nebo skladovani) pred prvnim pouzitim.

Pokud mé produkt i nadale slouzit, musi projit vizualni a hmatovou prohlidkou, pfi které se
kontroluji nasledujici kritéria: zachyceni pddu, obecné opotiebeni, chemickd kontaminace,
koroze, mechanicka porucha ¢i deformace, praskliny, uvolnéné nyty, uvolnéné dratky,
roztfepené ¢i ohnuté dréty, poskozeni teplem (nad ramec normélnich klimatickych
podminek), pofezané sesiti, roztfepena paska, narusend paska nebo vlakno, uvolnéné vldkno
v pasce, pfilis dlouhé vystaveni viivu UV zafeni, jasné a Citelné oznaceni (napf. znacka, ¢islo
série, jednotliva sériova ¢isla atd.).

V pripadech, kdyjsou tyto produkty natrvalo pfipnuty k jingm produktiim v systému, obratte
se na doporuceni vyrobce celého systému.

17,2 Zastaravani: produkt mize zastarat pfed koncem Zivotnosti. Mize k tomu dojit z
dlivodli zmén v piislusnych standardech, nafizeni, legislativy, vyvoje novych technik,
nekompatibility s ostatnim vybavenim atd.

18. Typova zkouska Evropské unie:

Notifikovana osoba pro EU prezkouseni typu. Viz oznaceni na vyrobku. Kontrola
shody byla provedena jednim z nasledujicich dvou oznamenych subjektd: 0120:
S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Spojené
kralovstvi. / No. 0598: SGS Fimko Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko.
Notifikovana osoba pro vyrobni proces: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, West-

on-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Spojené krélovstvi.

10. Vysvétlivky znaceni

DMM Wales UK/EU - Nazev vyrobce a zemé pivodu.

xxkN - Minimalni pevnost

xxcm - Maximalni délka Smycka/Lanyard

CExxxx - Znacka CE (Pocet oznameného subjektu vykonavat kontrolu vyroby a CE).
EN566:2017, EN353:2010, EN795(b):2012 - Evropska norma, na které je prostiedek
ve shodé.

RODENXXXX# - Rok/den vyroby a individualni sériové Cislo.

XXX/RO - Sériové Cislo a rok vyroby.

MAXxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Produkt material.
DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - Dynatec/Nylon/Galvanizovana ocel/Nylon

Ikona knihy - upozornéni, ze se koncovy uzivatel ma seznamit s témito
pokyny a s pokyny dodanymi s dal3imi osobnimi ochrannymi pomtickami,
které Ize pouzit s touto polozkou.

Y

RFID www.dmmwales.com/id

)

x1  projednu osobu pouzivat pouze.

20. CE/EU PROHLASENI O SHODE: dmmwales.com/EU-DoC

Zaruka: Spole¢nost DMM poskytuje na tento produkt tfiletou zaruku. Tato zéruka se
vztahuje na jakékoli vady materidlu nebo vady z vyroby. Zaruka na tento produkt se
nevztahuje na obvyklé opotfebeni pouzivanim, nespravnym uskladnénim, néhodnym
poskozenim, nedbalosti, Gpravami ¢i pozménénim, korozi ani jinym pouzitim, ke
kterému produkt neni urcen.

Varovanie! Prace vo vyske, skalolezectvo, horolezectvo a stvisiace aktivity st
podstatne nebezpecné. Kazda osoba, ktora pouziva tuto vybavu, je zodpovedna
za to, aby sa naucila a praktizovala spravne techniky bezpeéného pouzivania
vybavy na urceny tcel a aby predpokladala a prijimala vhodné opatrenia v
situaciach, kde méze byt pozadovana zachrana. Aj spravne pouzivanie vybavy

a spravne techniky mézu mat fatalne nasledky. Zdravotny stav moze ovplyvnit
bezpeEnost’ pouzivatela vybavy pribeznom aj niidzovom pouziti. Kazda osoba
pouzivajlica tuto vybavu nesie vsetky rizika a plna zodpovednost za vsetky
poskodenia alebo zranenia, ktoré mozu vzniknut jej pouzivanim. Nie je mozne

pokryt vsetky sposoby pouzwama ledujuce pokyny a gramy 1]
bezné spravne a nespravne P y pouzivania; nie je mozné predpokladat
vsetky sposoby. N je nahrada za pokyny tré j akomp nej
osoby.

POKYNY PRE POUZIVATELA

DOLEZITE: Pred pouz

uschovajte informa

Vseobecné informacie

1. Tieto instrukcie pokryvaju pouzitie Slucka/Lanyard DMM v stlade s jednou alebo

viacerymi medzinarodnymi normami. V pripade pochybnosti prosim kontaktujte

svojho dodévatela alebo DMM.

2. Tento vyrobok sa moze pouzivat v spojeni s akoukolvek vhodnou polozkou osobnej

ochrannej vybavy (OOV) v zmysle smernice Eurépskej tnie 89/686/EHS / Nariadenie

OOP (EU) 2016/425. Méze byt akceptovatelny pre poutzitie v inych aplikaciach, prosim

konzultujte to so svojim dodavatelom. RIZIKO: Toto OOP je ur¢ené na ochranu proti

padom z vysky.

3. Bezprostredne pred pouzitim vykonajte vizualnu/funkénd kontrolu, aby ste sa uistili,

Cije vyrobok v prevadzkovatelnom stave a ¢i pracuje spréavne. Tato kontrola by mala

byt zaznamenand na dodanom kontrolnom formuléri. Odport¢ame dokladnu kontrolu

kompetentnou osobou minimalne raz za 6 mesiacov (moze to byt vyrobca).

4. 0sobné vydanie: tento vyrobok moze byt vydany na osobné pouzivanie a méze sa

pouzivat bud samostatne alebo ako sucast systému.

5.0d Vasej vybavy su zavis|é ludské Zivoty. Pouzivatel by si mal byt vedomy jej

histérie (pouzivanie, uskladnenie, kontroly atd.). Ak tato vybava nie je ur¢end na

osobné pouzivanie (napr. pouzitie v horolezeckych centrach), dérazne odporicame

systematicky pristup k vedeniu zaznamov. Tie by mali byt vzdy vykonavané

kompetentnou osobou.

6. VAROVANIE: Ak mate pochybnosti o bezpe¢nom stave tohto vyrobku, okamzite

ho vymerite.

7.VAROVANIE: Ak bol tento vyrobok pouzity na zabranenie padu, mal by byt

stiahnuty z pouzivania a zlikvidovany.

8. Zabezpecte, aby boli dodrzané pokyny k inym komponentom pouzivanym v spojeni

s tymto vyrobkom. Pouzivatel je zodpovedny za to, aby porozumel spravnemu a

bezpe¢nému pouzivaniu tohto vyrobku.

9. Tento vyrobok je urceny na pouzivanie v beznych klimatickych podmienkach (-30

°C-+50°C). VIhké a poladovica moze znizit pevnost tohto vyrobku. Méze byt vhodny

pre iné podmienky, prosim konzultujte to so svojim dodavatelom.

10. DMM neprijima ziadnu zodpovednost za poskodenie, zranenie alebo smrt

sposobent nespravnym pouzivanim. V pripade pochybnosti kontaktujte svojho

dodavatela alebo DMM.

11. Nie st potrebné Ziadne preventivne opatrenia pre prepravu, avsak vyhnite sa

akémukolvek kontaktu s chemickymi reaktantmi alebo inymi korozivnymi latkami.

12. Dbajte na to, aby ste tento vyrobok nezatazovali cez hrany ani iné prekazky. Pred

pouzitim skontrolujte orientaciu, ktora sa predpoklada pocas zatazenia. Ak posudenie

rizik vykonané pred zaciatkom préace ukéze, ze zakladanie v pripade pouzivania cez

okraj je mozné, treba prijat prislusné bezpe¢nostné opatrenia.

13. Kotvy

13.1 EN354:2010 Kotviaci bod systému zabrany proti padu by sa mal nachadzat nad

poliohou pouzivatela, mal by zodpovedat EN795:1996 a mal by mat minimélnu pevnost

12kN.

13.2 Umiestnenie kotviaceho bodu je kritické pre bezpecn( zabranu proti padu a musi

zohladnit predpokladanu dlzku padu vrétane natiahnutia lana, rozmiestnenie systému

na absorpciu nérazu (ak sa pouziva) a dlzku spojky, aby sa dalo bezpe¢ne vyhnut

prekazkam (ako napriklad zem).

13.3 Horolezectvo: Pouzivatel je upovedomeny, ze zabezpecenie akéhokolvek

kotviaceho bodu (upevnenia) do skal, snehu alebo ladu (alebo ich kombinécie),

prirodného ¢i umelého, sa neda garantovat ako bezpecné a preto je nevyhnutné

spravne postdenie zo strany pouzivatela, aby bola dosiahnuté adekvatna ochrana.

14.EN354:2010 )

14.1 Pri pouziti ako lanyard celkové dlzka sub-systému s $ndrkou vratane pohlcovania

energie sa koncovky a konektory nesmie presiahnut 2 metre.

14.2 Lanyard NESMIE byt pouzité bez pohlcovanie energie alebo v systéme pre

zachytenie padu.

14.3 Pouzivatel by mal minimalizovat mieru povolenia zachytného lana, ked hrozi

riziko padu.

14.4 Pri nastavovani dlzky zachytného lana by sa pouzivatel nemal nachadzat v

oblasti, v ktorej hrozi riziko padu.

14.5 Systémy zachytnych Ian sa nesmi pouzivat stibezne.

14.6 Zabezpecujte dostato¢nt vzdialenost medzi pouzivatelmi a inymi prekazkami,

aby ste pri pouzivani predchadzali koliziam, kyvadlovému kolisaniu a inym rizikim

padov.

14.7 Kontrolujte, ¢i nedochadza k elektrickej vodivosti a ak k nej dochadza, prijimajte

prislusné bezpecnostné opatrenia.

15.EN795(b):2012

15.1 Kotviace zariadenie je ur¢ené na pouzivanie len jednou osobou.

15.2 Kotviace zariadenie by sa malo pouzivat len na osobnt ochranu pred padom a nie

na dvihanie vybavy.

15.3 Ak sa kotviace zariadenie pouziva ako stcast zachytného systému, pouzivatel

musi byt vybaveny prostriedkom limitovania maximalnych dynamickych sil

posobiacich nariho pri zachytavani padu, ktory ich udrzi na maximalnej hodnote 6 kN.

15.4 Odpordca sa, aby kotviace zariadenie bolo oznacené datumom najblizsej alebo

poslednej |nspekC|e

16. Udrzba a servis

Tento vyrobok nesmie byt oznacovany, upravovany ani opravovany pouzivatelom,

pokial'to nie je schvalené spolo¢nostou DMM.

Poznamka: Udrzbu tohto vyrobku nemdze vykonavat pouzivatel's vynimkou

nasledovného:

16.1 Dezinfekcia: Dezinfekciu vykonavajte dezinfekénym prostriedkom s obsahom

stvorzlozkovych zlticenin amonia posilnenych chlérhexidinom (napr. Savion) v

dostato¢nych mnozstvéch, aby bola efektivna. Ponorte vyrobok na 1 hodinu do

roztokov odportcanych pre vseobecné poutzitie s pouzitim Cistej vody podla popisu

v (16.2), ktorej teplota nepresiahne 25 °C, nasledne ho dokladne oplachnite podla

popisu v (16.2).

16.2 Cistenie: V pripade zne¢istenia oplachnlte cistou teplou vodou v kvalite ako z

vodovodu (maximélna teplota 25 °C) s jemnym Cistiacim prostriedkom vo vhodnom

roztoku (rozsah pH 5,5 - 8,5). Dokladne oplachnite a nechajte prirodzene vyschnit v

teplej, vetranej miestnosti mimo priameho tepelného ziarenia. Dolezité: Odporuca sa

Cistenie po kazdom pouziti v primorskom

prostredi.

16.3 Uskladnenie: Po akomkolvek potrebnom cisteni vyrobok uskladnite na

chladnom, suchom, tmavom mieste v chemicky neutralnom prostredi mimo

nadmerného tepla alebo zdrojov tepla, vysokej vlhkosti, ostrych hran, korozivnych

latok alebo inych moznych pricin poskodenia. Neskladujte vo vihkom prostredi.

17. Zivotnost a starnutie

17.1 Zivotnost: Toto je maximalna Zivotnost vyrobku s ohfadom na podrobné

podmienky, ktoré vyrobca odportica pre udrzanie v pouzitelnom stave.

Maximalna Zivotnost: Textilné vyrobky - 10 rokov od datumu vyroby. Kovové vyrobky

- bez ¢asového obmedzenia.

Poznamka: To moze byt len jednym z moznych poutZiti, alebo aj skor, ak poskodeny

(napr. pri preprave alebo skladovani) pred prvym pouzitim. Aby zostal vyrobok v

pouzitelnom stave, musi prejst vizualnou a hmatovou kontrolou zohladnujtc nasledujice

kritéria: zabrana proti padu, v3eobecné opotrebenie, chemické kontaminacia, korézia,

mechanické zlyhanie/deformacia, praskliny, uvolnené nity, uvolnené pramene

drétov, rozstrapkany a/alebo ohnuty drét, tepelna kontaminécia (nad ramec beznych

klimatickych podmienok), prasknuté stehy, rozstrapkand paska, degradacia pasky a/alebo

zavitu, uvolnené zavity v paske, dlhsie vystavenie UV Ziareniu, Cisté a Citatelné oznacenie

(napr. oznacenie, referencia dévky, individualne sériové ¢isla atd')

KedZe st tieto vyrobky neustale pripajané k inym vyrobkom v systéme, prosim pozrite si

odporucania vyrobcu kompletného systému.

17.2 Starnutie: Vyrobok méze zostarnut pred dosiahnutim konca Zivotnosti. Dovody

mozu zahfat zmeny v platnych normach, predpisoch, legislative, vyvoj novych

technik, nekompatibilitu s ostatnou vybavou atd.

18. Typova skuska Eurépskej tnie:

Notifikovana osoba pre typovi skuisku EU. Pozri oznacenie na vyrobku. Preskiimanie

zhody vykonal jeden z tychto dvoch notifikovanych organov: 0120: S.G.S. (UK) Ltd.,

Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK. / No. 0598: SGS Fimko

Ltd, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finsko.

Notifikovany organ pre vyrobny proces: 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, West-

on-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.

19. Vysvetlenie znaciek

DMM Wales UK/EU - nazov vyrobcu/krajina pévodu.

xxkN - Minimélna pevnost v lome

xxcm - Maximélna dlzka Slu¢ka/Lanyard

CExxxx - Oznacenie CE (Pocet povereného organu vykonavat kontrolu vyroby a CE).

EN566:2017, EN353:2010, EN795(b):2012 - Europska norma do ktorej vyrobok spliia.

RODENXXXX# - Rok a de vyroby a individuélne sériové ¢islo.

XXX/RO - Sériové islo a rok vyroby.

MAXxx/RPxxx/HBxxx/SPxxx/ - Nylon/Nylon/Dynatec/Dyneema - Produkt material.

DCxxx/25RSxxx/SPWSxxx/RPTxxx - dynatec/nylon/pozinkovana ocel/nylon
Piktogram knihy - pripomienka, Ze by si mal koncovy pouzivatel precitat &
porozumiet tieto pokyny a pokyny dodané s ostatnymi polozkami OOV, ktoré
samozu pouzivat v spojeni's touto polozkou.
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O

si prosim preéitajte a porozumejte tejto informacii a
pre neskorsiu potrebu.

RFID www.dmmwales.com/id
[x1 - pre jednu osobu pouzivat iba.
0
20. CE/EU VYHLASENIE O ZHODE: dmmwales.com/EU-DoC

Zaruka: DMM ruci za tento vyrobok po dobu 3 rokov pre pripad chyby materialu alebo
vyrobnej chyby. Zaruka pre tento vyrobok nepokryva bezné opotrebenie pouzivanim,
nesprévne skladovanie, slabu adrzbu, ndhodné poskodenie, zanedbanie, akékolvek
modifikécie alebo Gpravy, kordziu ani Ziadne pouzivanie, na ktoré vyrobok nebol
urceny.




