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Instructions for Use

P54 Omni-Block
P53 Omni-Block
P51 Omni-Block
P55 Omni-Block
Sizes 1.1, 1.5, 2.0, 2.6

CE 0120 EN12278

WARNING!
EXPERT USE
ONLY

Made in the USA using foreign and
domestic materials

Register your product at:
www.rockexotica.com/register

A These activities are inherently dangerous and carry a sig-
nificant risk of injury or death that cannot be eliminated.

A These instructions DO NOT tell you everything you need to
know.

A Do not use unless you can and will understand and assu-
me all risks and responsibilities for all damage/injury/death
that may result from use of this equipment or the activities
undertaken with it.

A\ Everyone using this equipment must be given and tho-
roughly understand the instructions and refer to them be-
fore each use.

A You must always have a backup-never trust a life to a single
tool.

A You must have a rescue plan and the means to implement
it. Inert suspension in a harness can quickly result in death!

A Do not use around electrical hazards, moving machinery or
near sharp edges or abrasive surfaces.

A We are not responsible for any direct, indirect or acciden-
tal consequences or damage resulting from the use of our
products.

A Stay up to date! Regularly go to our website and read the
latest user instructions.

A\

WARNING: This product can expose you to
chemicals including nickel acetate, which is
known to the State of California to cause can-
cer. For information go to WWW.P65Warnings.
ca.gov

rockexotica.com

Rock Exotica LLC - POB 160470 -
Freeport Center, E-16 - Clearfield, UT
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INTRODUCTION

This PPE is intended to protect against falls from height and conforms
to EU regulation 2016/425. Declaration of Conformity is available at
www.rockexotica.com

The Omni-Block combines a pulley with a swivel and offers tremen-
dous advantages. It can replace a conventional pulley, carabiner
& swivel and is lighter, less expensive and saves valuable vertical
space. It also allows installing/removing the rope while the pulley
is still anchored, which prevents dropping it & is often easier when
rigging mechanical advantage systems. It does require that the user
understand how it works and takes responsibility for making sure the
sideplates are closed & locked.

USE

Strength: In a single pulley, half the load is on one side of the rope and
halfis on the other. The total load on the pulley is thus 2x the mass that
is being raised or lowered. In a double pulley the total load is 4x the
load on the 4 individual ropes. This is illustrated on the pulley. Brea-
king Strength & Working Load are based on this equal loading. If the
sideplate is not fully locked by the button, the strength will be severely
reduced, to about 10kN, but also, the rope may fall out. Pulleys must
be free to align with the load, any restraintis dangerous.

Working Load Limit: Is based on about a 4:1 safety factor. You must
decide if that is sufficient in your situation o if you need to adjust
the WLL.

Prusik Use - Caution! Prusiks must always have an experienced
person tending them. Never allow a jammed Prusik to be pulled in
between the sideplates. This can bend or break the pulley and allow
the rope to fall out!

Breakage Hazard Do not let an object in between the sideplates and
never rig your system so that the pulley is forced against something
that could break or open the sideplate, allowing the rope to fall out.

To Open Sideplate Depress the button & rotate sideplate counterc-
lockwise (clockwise for the back side of the double). It should stop
at the 2nd button detent. In this position the strength is severely
reduced, but the rope will not fall out as easily as it can in the fully
open position. To fully apen, just depress the button again & rotate.

To Close Sideplate Rotate sideplate past the 2nd detent to the fully
closed position. Verify the button extends fully through the hole & test
thatthe sideplate is really locked & secure. You should be able to clo-
se it one-handed, but the components will last longer if you depress
the button a little to help it when closing.

In Use Do not allow anything to press button & accidentally unlock si-
deplate. Do not allow anything to pry the sideplates apart, or opening
or breakage my occur.

Pinching Hazard Rope travelling through a pulley can suck in hair,
fingers, clothing, etc., causing injury & jamming the pulley. Guard
against this.

Inspect Before & After Use Check all parts for cracks, deformation,
corrosion, wear, etc. Verify that the swivel top rotates normally & the
axle screw has notloosened. Verify smooth rotation of the sheaves &
security of the axle screw. Verify that the sideplate rotates normally
& the button operates properly. The button must not be impaired by
dirt, ice, corrosion, etc. Verify smooth rotation of the sheave. Addi-
onally, see fig. 6.

Inspection During Use Regularly inspect and monitor your system,
confirming proper connections, position, fully locked sideplates &
fully extended buttons. Addionally, see fig. 6.

Intended Use This Personal Protective Equipment (PPE) should only
be used with energy absorbing systems such as dynamic ropes,
energy absorbers, etc. & slack must be kept out of the system to pre-
vent high impact falls. It is intended for use by medically fit, specifi-
cally trained and experienced users. Thorough and specific training
is absolutely essential before use. Being at height is dangerous and it
is up to you to reduce the risks as much as possible - but the risks can
never be eliminated. There are many ways to misuse this equipment,
too many to list or imagine. You must personally understand and assu-
me allrisks and responsibilities of using this equipment. If you cannot
or do not want to do this, do not use this equipment.

Environmental Factors Moisture, ice, salt, sand, snow, chemicals
and other factors can prevent proper operation or can greatly ac-
celerate wear.

Compatibility Verify compatiblity with other com of your
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Sheave (En) - La roldana (Es) - Le réa (Fr) - Seilrolle (De) - De tractieschijf
(Du) - Lozysko (PI) - Trinsen (No) - Csigakerék (Hu)

Strength (En) - R
(Du) - Wytrzymatosc (P) - Styrke (No) - Szilérdsag (Hu))

ia (Es) - Rési (Fr) - Belastbarkeit (De) - Kracht

male d't

Working Load Limit (En) - Limite de carga de trabajo (Es) - Charge maxi-

(Fr) - Max. zuléssige Bel

P55 2.6" WLL

(Du) - Dopuszczalne obciazenie robocze (Pl) - Arbeidslastgrense (No) -

g (De) - Limiet werklast

Button must be fully
extended to give full
strength & keep the
sideplate closed.

Top chamfer of button
should be out as
shown.

End of button sticks
out from sideplate
about .08 (2mm).

I MANDATORY LOCKING

PROCEDURE!

The sideplate must be closed and locked with
the button fully extended, or strength will be
greatly reduced and the rope may fall out with
catastrophic results. You must understand how
the sideplate & locking button work & must fait-
hfully do the following every time you use it:

1. Visually confirm the sideplate is fully closed
and the locking button is fully extended.

2. Test the sideplate by attempting to rotate it to
confirm by touch that it is locked.

Do not allow anything to contact the button in
use. Regularly check that the sideplate is locked
and the pulley is positioned properly. If the pul-
ley cannot be kept in sight, use a conventional
pulley.
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CE 0120 EN12278

Notified body controlling the manufacturing of
this PPE: SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120),
202B Worle Parkway, Weston-super-Mare,
BS22 6WA UK. P55: Notified body which perfor-
med EC type examination: APAVE SUDEUROPE
SAS notified body No. 0082 CS60193, 13322 Mar-
seille Dedex 16, France. Notified body which
performed EC type examination: VVUU, a.s.,
notified body No. 1019, Pikartska 1337/7, Ostra-
va-Radvanice, Czech Republic.
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Manufacture Date
Year, Day of Year, Code
Serial Number for
the Day

WARNING:

09001A001

system. EN12275, EN362 EN354, EN565, EN386, EN1891. Incompatibl

connections can cause detachment, breakage, etc.

Lifetime Unlimited for metal products, but will often be much less
depending on conditions and frequency of use; it could even be a
single use in some cases.

Rock Exotica 3-year guarantee

If your Rock Exotica product has a defect due to workmanship or
materials please contact us for warranty service.This warranty does
not cover damages caused by improper care, improper use, altera-
tions and modifications, accidental damage or the natural breakdown
of material over extended use and time.

Retire from Service & Destroy ifit:

1.Is significantly loaded.

2. Does not pass inspection or there is any doubt about its safety.
3.Is misused, altered, damaged, exposed to harmful chemicals, etc.
4. Button fails to extend fully.

Consult the manufacturer if you have any doubts or concerns.

Maintenance & Storage Clean if necessary with fresh water, then
allow to dry completely. The button may be cleaned by holding it
upside down & spraying a light lubricant into it while operating it
Store in a dry place away from extremes of heat and cold and avoid
chemical exposure.

Do not use with wire rope or steel cable. Verify swivels rotate
freely. (B) Verify spring pins or set screws are in place and have
not been removed. (C,D,E,F) Before, during and after use, ensure
bolt has not loosened by checking bolt with your fingers and
making sure swivel top does not move up or down. Periodically,
ensure bolt has not loosend by checking bolt with pliers.

ES: (A) Como orientacion solamente. No apto para altas veloci-
dades o rotacion mltiple. No utilizar con un cable metalico o de
acero. Compruebe que los eslabones giratorios giren libremente.
(B) Compruebe que los pernos de resorte o los tornillos de
fijacion estén en su lugar y que no se hayan retirado. (C,D,E,F)
Antes, durante y después del uso Aseglrese de que el perno no
se haya aflojado verificando el perno con los dedos y aseguran-
dose de que la parte superior giratoria no se mueva hacia arriba
o hacia abajo. Periodicamente, aseg(rese de que el perno no se
haya aflojado verificando el perno con los alicates.

FR: (A) Pour orientation uniquement. Pas pour haute vitesse

ou rotation multiple. N'utilisez pas ce systéme avec un cable
métallique ou en acier. Vérifiez que les émerillons tournent
librement. (B) Vérifiez que les boulons d'arrét ou les vis de
fixation sont en place et qu'ils nont pas été retirés. (C,D,E,F)
Avant, pendant et aprés I'utilisation s"assurer que le boulon n'a
pas desserré en vérifiant le boulon avec les doigts et en veillant
a ce que le dessus pivotant ne bouge pas vers le haut ou vers le
bas. Périodiquement, s'assurer que le boulon n'a pas desserré
en vérifiant le boulon avec des pinces.

DE: (A) Nur zur Orientierung. Nicht fiir Hochg

und Multir Nicht mit Drahtseil oder

Stahlkabel verwenden. Priifen, dass Drehringe frei rotieren. (B) Priifen, dass Federstifte oder Stellschrauben an ihrem
Platz angebracht sind und nicht entfernt wurden. (C,D,E,F) Stellen Sie vor, wahrend und nach dem Gebrauch sicher,

dass sich die Schraube nicht geldst hat, indem Sie die Schraube mit den Fingern priifen und sicherstellen, dass sich die

Sie den Bolzen mit einer Zange priifen.

staalkabel Zorg ervoor dat de wartels vrij draai

Drehplatte nicht nach oben oder unten bewegt. Uberpriifen Sie regelméRig, ob sich der Bolzen nicht geldst hat, indem

DU: (A) Alleen voor oriéntatie. Niet geschikt voor hoge snelheden of multi-rotatie Niet te gebruiken voor staaldraad or
. (B) Controleer dat spring-pinnen of stelschroeven op hun plaats zitten

en niet verwijderd zijn. (C,D,E,F) Controleer voor, tijdens en na gebruik of de bout niet is losgedraaid door de bout met uw
vingers te controleren en ervoor te zorgen dat de zwenkkop niet omhoog of omlaag beweegt. Controleer regelmatig of de
bout niet is losgedraaid door de bout met een tang te controleren.

PL: (A) Tylko dla celow orientacyjnych. Nie przeznaczone do duzych predkosci, ani wielokrotnych obrotow. Nie stosowac
zling druciang, ani kablem stalowym. Sprawdzic, czy kretliki obracaja sig bez utrudnien. (B) Sprawdzi¢ czy kotki sprezy-
nujgce lub nieruchome $ruby sa na miejscu i czy nie zostaty wyjete. (C,D,E,F) Przed, w trakcie i po uzyciu upewnij sig,

ze $ruba sig nie poluzowata, sprawdzajac Srube palcami i upewniajac sig, ze gorna czg$¢ obrotowa nie przesuwa sig w
gore lub w dot. Okresowo upewnij sig, ze sworzen nie poluzowat sig, sprawdzajac Srubg za pomoca szczypiec.

NO: (A) Kun til orientering. Ikke til bruk for hoy hastighet eller multi-rotasjon. Ikke til bruk med stéltau eller stalkabel.
Kontroller at svingledd roterer fritt. (B) Kontroller at fiserbolter eller skruer er pa plass og ikke har blitt fjernet. (C,D,E,F)
For, under og etter bruk sikre bolt har ikke losnet ved 4 sjekke bolt med fingrene og gjer at dreibar toppen ikke beveger
seg opp eller ned. Kontroller med jevne mellomrom at bolt ikke har lasnet ved a sjekke bolten med tang.

HU: (A) Csak tajékoztatés céljabol. Nem alkalmas nagy sebességre, vagy tobbszords forgésra. Ne hasznalja a acélbol
késziilt sodronnyal vagy kétéllel. Ellendrizze, hogy szabadon elfordulnak-e a forgok. (B) Ellendrizze, hogy a kdtélsze-
gecsek vagy a szabalyzo csavarok a helyén vannak-e és nem lettek-e eltavolitva. (C,D,EF) ElGtt, alatt és utan hasznalata
biztositja a bolt nem lazult ellendrzése csavar ujjaival, és tigyelve arra, forgathato felsd nem mozog felfelé vagy lefelé.
Iddkazonként, biztositja, hogy a bolt nem lazult ellendrzése csavar fogo.

——> B B B B B B B . Munkaterhelés hatarértéke (Hu)
ﬁ 1.1" 28 mm 1.5" 38 mm 1.5" 38 mm 1.5" 38 mm 1.5" 38 mm 2.0"51 mm 20”51 mm 2.6"66 mm
Weight (En) - Peso (Es) - Poids (Fr) - Gewicht (De) - Gewicht (Du) -
Max Rope @<..."(... mm) 5" (13mm) 5" (13mm) 5" (13mm) 5" (13mm) 5" (13mm) 5" (13mm) 5" (13mm) 5" (13mm) Waga (PI) - Vekt (No) - Saly (Hu)
Strengh/MBS [I\ 23 kN 36 kN 36 kN 36 kN 36 kN 36 kN 40 kN 80 kN Width (En) - Ancho (Es) - Largeur (Fr) - Breite (De) - Breedte (Du) -
Szerokos$¢ (PI) - Bredde (No) - Szélesség (Hu)
WLL /I\ 5kN 8kN 8kN 8kN 8kN 8kN 10 kN 20 kN -
LS Length (En) - Longitud (Es) - Longueur (Fr) - Lénge (De) - Lengte (Du) -
Height 5 44" (112mm) 53" (135mm) 53 (135mm) 53" (135mm) 6.3 (160 mm) 58" (148 mm) 7.0 (180 mm) 753 (1913) Dtugosé (PI) - Lengde (No) - Hossz (Hu)
Height (En) - Altura (Es) - Hauteur (Fr) - Héhe (De) - Hoogte (Du) -
Width 2.0" (51mm) 2.5" (63 mm) 2.5" (63 mm) 25" (63 mm) 2.5" (63 mm) 3.0" (76 mm) 3.0" (76 mm) 3.62"(92.5 mm) Wysokosé (PI) - Hoyde (No) - Magassag (Hu)
Weight 4.9 0z (140 gm) 9.20z (260gm) 10.70z (303gm) 10.70z (303gm) 14.50z (411gm) 12.30z (348gm) 20.9 0z (591gm) 29.9 0z (850 gm) Be.” Max Rope (En) - Cuerda méx.(Es) - Corde max. (Fr) - Max. Seil (De)
( mm) - Maximaal touw (Du) - Maksymalna $rednica liny (PI) - Maks. Reip
Certification CE CE CE n/a CE CE CE CE (No) - Max. kotél (Hu)
H A~ DOCUMENTATION
Ok! Attention! >22
EN: (A) For orientation only. Not for high speed or multi-rotation. Model

Complete Bath #

Year of Manufacture

Purchase Date

Date of 1st Use

User

DATE

CONDITION

INSPECTOR

Consulte al fabricante si tiene dudas o preocupaciones.

Mantenimiento y almacenamiento Limpielo si fuera necesario con
agua dulce y, a continuacion, deje que se seque por completo. El
boton puede limpiarse manteniéndolo boca abajo y pulverizando una
grasa lubricante ligera sobre ella mientras lo hace funcionar. Guar-
delo en un lugar seco y alejado del calor y el frio extremo y evite la
exposicion a productos quimicos.

Material principal Aleacion de aluminio anodizado.

Reparacidn o modificaciones al equipo Solo permitidas al fabricante
0 los autorizados por escrito por el fabricante.

Inspeccion detallada Ademds de la inspeccion antes, durante y
después de cada uso, debe ejecutarse una inspeccion detallada por
parte de un inspector competente al menos cada 12 meses, 0 mas
a menudo, segin la frecuencia y el tipo de uso. Haga una copia de
estas instrucciones, emplee una como registro permanente de ins-
peccion y guarde la otra con el equipo. Es mejor entregar mecanis-
mos nuevos a cada usuario para que conozcan su historial completo.

Opciones esf El Omni-Block esténdar cubre las necesidades

Principal Material Aluminum alloy, anodized.

Repairs or Modifications to Equipment Are only allowed by the ma-
nufacturer or those authorized in writing by the manufacturer.

Detailed Inspection In addition to inspection before, during and af-
ter each use, a detailed inspection by a competent inspector must
be done at least every 12 months or more frequently depending on
amount and type of use. Make a copy of these instructions and use
one as the permanent inspection record and keep the other with the
equipment. It is best to issue new gear to each user so they know
its entire history.

Special Options The standard Omni-Block serves the needs of most
users. For specialized uses the Omni is also available with these
options:

Stainless Sheaves for Cable Available on the Omni 1.5 single. This
can be used with rope as well as wire cable, but be sure cable use
has not created burrs that will harm rope.

Shackle Top A swiveling shackle top can be ordered in place of the
standard swivel eye. This saves vertical height but takes longer to
install/remove & you must be careful that your anchor is compatible
with the shackle. Shackle top Omni's come with a supplemental inst-
ruction sheet - be sure you have it & read it!

(ES) ESPANOL

INTRODUCTION

Este PPE estd disefiado para proteger contra caidas desde la altura
y cumple con la normativa de la UE 2016/425. La Declaracion de con-
formidad esta disponible en www.rockexotica.com.

El Omni-Block combina una polea con un pivote y ofrece enormes
ventajas. Que puede reemplazar una polea convencional, mosqueton
y giro y es mas ligero, més barato y ahorra espacio vertical valioso.
También permite la instalacion/eliminacion de la cuerda mientras la
polea sigue anclada, que impide dejarlo caery es a menudo mas facil
cuando se apareja los sistemas de ventaja mecanica. Se requiere
que el usuario comprenda como funciona y se hace responsable de
asegurarse de que las placas laterales estan cerradas y bloqueadas.

Resistencia: en una polea sencilla, la mitad de la carga estd en un
lado de la cuerda y la otra mitad, en la otra. Asi, la carga total sobre
a polea es el doble de la masa que se est alzando o descendiendo.
Enuna polea doble, la carga total es de 4 veces la carga de 4 cuerdas
individuales. Esto estd ilustrado en la polea. La resistencia a roturas
y carga de trabajo dependen de esta carga pareja. Sila placa lateral
no esta blogueada con el botdn, la resistencia se reducira
gravemente, a unos 10 kN, y la cuerda puede soltarse. Las poleas
deben estar libres para alinearse con la carga: toda restriccion es
peligrosa.

WLL: depende de un factor de sequridad de 4:1. Debe decidir si es
sufi ciente en su caso o si necesita ajustar el WLL.

jADVERTENCIA!
iSolo para uso experto!

A Estas soni peligrosas e implican un ri-

3h CE 0120 EN12278 Organismo notificado que controld la fabricacion
de este EPP: SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120), 202B Worle Par-
kway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Reino Unido. Organismo
notificado que ejecutd el examen de tipo CE: WWUU, as, n.’ de
organismo notificado 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice,
Repblica Checa.

i PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO
DE BLOQUEO!

La placa lateral debe cerrarse y bl con el boton

de lamayorfa de usuarios. Para usos especializados, el Omni también
esta disponible con estas opciones:

Roldanas inoxidables para cable Disponible con el Omni 15 sencillo
(el resto, bajo pedido especial). Esto puede utiizarse con cuerdas,
ademas de con cable de alambre, pero asegdrese de que el uso del
cable no ha creado rebabas que dafien la cuerda.

Cabeza de grillete Puede encargarse una cabeza de grillete pivotante
enlugar de a anilla de pivote estandar. Esto ahorra aftura en vertical,
pero alarga la instalacion/desinstalacion y debe vigilar que su anclaje
sea ible con el grillete. La cabeza de grillete de Omni incluye

extendido, o la resistencia quedara muy reducida y la cuerda pue-

de soltarse con resultad ficos. Debe der como

funcionan la placa lateral y el boton de blogueo y debe sequir los

siguientes pasos cada vez que lo utilice:

1. Confirme visualmente que la placa lateral esta totalmente cerrada
y que el boton de blogueo esta totalmente extendido.

2.Compruebe la placa lateral intentando girarla para confirmar al
tacto que esta blogueada. No permita que nada entre en contac-
to con el botdn en uso. Compruebe con regularidad que la placa
lateral esta blogueada y que la polea esté posicionada adecuada-
mente. Sila polea no puede mantenerse a la vista, utilice una polea
convencional.

Utilizacion del Prusik: jprecaucion! Solo una persona con experien-
cia debe operar un Prusik. No deje que un Prusik atascado se arrast-
re hacia dentro de las placas laterales. Esto puede doblar o romper la
poleay dejar que la cuerda se salga.

Peligro de rotura No permita que un objeto acceda entre las placas
laterales y no configure su sistema de forma que la polea se fuerce
contra algo que pueda romper o abrir las placas laterales y dejar que
salga la cuerda.

Para abrir la placa lateral Presione el boton y gire la placa lateral
en sentido antihorario (u horario para el lado posterior del doble).
Deberia detenerse en el segundo retén del boton. En esta posicion
la resistencia queda muy reducida, pero la cuerda no se saldrd con
tanta facilidad como en la posicion abierta. Para abrirla por completo,
presione el boton de nuevoy girela.

Para cerrar la placa lateral Gire la placa lateral més alla del segundo
retén hasta la posicion de cierre total. Verifique que el boton se ex-
tiende por completo a través del orificio y compruebe que la placa
lateral estd realmente bloqueada y asegurada. Deberia poder cerrar-
la con una mano, pero los componentes durarén més si presiona el
botdn un poco para ayudarlo al cerrarlo.

En uso No permita que nada presione el botdn y desbloquee acci-
dentalmente la placa lateral. No permita que nada separe las placas
laterales, o podrian abrirse o romperse.

Peligro de pellizcos La cuerda en recorrido por este dispositivo
puede succionar cabello, dedos, ropa, etc., provocando lesiones y
atascando la polea. Debe vigilarlo.

Inspeccion antes y después de cada uso Compruebe en todas las
piezas la existencia de grietas, deformacion, corrosion, desgaste,
etc. Verifique que la placa lateral gira con normalidad y que el boton
funciona con normalidad. EI boton no debe estar obstaculizado por
suciedad, hielo, corrosion, etc. Verifique que la roldana gira con sua-
vidad. Adicional ferencia fig. 6.

esgosignificativo de lesiones o de muerte que no puede elimi

A Estas instrucciones NO le ensefian todo lo que necesita saber.

A No lo utilice a no ser que pueda, entienda y asuma, todos los ries-
gosY las responsabilidades por todos los dafios, lesiones o muerte
que puedan resultar del uso de este equipo o de las actividades
emprendidas con él.

A Todos los usuarios de este equipo deben recibir instrucciones,
comprenderlas por completo y consultarlas antes de cada uso.

A Siempre debe contar con un respaldo: nunca confie la vida de al-
quien en una sola herramienta.

A Debe contar con un plan de rescate y con métodos para
implementarlo. La suspension inerte en un amés puede resultar
rapidamente en la muerte.

A No utilice cerca de peligros eléctricos, maquinaria en movimiento o
cerca de bordes afilados o superficies abrasivas.

A No somos r de posibles directas, in-
directas o accidentales, o dafios resultantes del uso de nuestros
productos.

A Esté al dia. Visite nuestro sitio web con regularidad y lea las Gftimas
instrucciones de usuario.

Fig.2-3

2 Elboton debe estar totalmente extendido para alcanzar la resisten-
cia mdxima y mantener la placa lateral cerrada. El canal superior
del boton debe estar fuera, como se muestra. El extremo del hoton
sobresale dela placa lateral unos 2 mm (0,08").

3 Vista detallada

3aFecha de fabricacion: 09001 A, dia del afio, codigo N.* A01 de
serie del dia

3b Parte superior del pivote con arandela de acero en casquillo de
nailon

3¢ Boton

3d Fresada con aleacion robusta

3e Placa lateral

3t Roldana del cojinete de holas

3g Didmetro de cuerda méximo.

peccion durante el uso Insp con regularidad y monitorice
el sistema, confirme las conexiones correctas, la posicin, las placas
laterales extendidas del todo y los botones extendidos del todo, etc.

Adicionalmente, referencia fig. 6.

Uso previsto Este equipo de proteccion personal (EPP) solo debe
emplearse con sistemas de absorcion de energfa, como cuerdas
dindmicas, amortiguadores de energia, etc., y debe evitarse la falta
de tirantez para evitar caidas de gran impacto. Esté pensado para
usuarios experimentados, con formacion especifica y en forma. Una
formacion completa y especifica es totalmente necesaria antes de
su uso. Estar en altura es peligroso y a usted le corresponde reducir
los riesgos todo lo posible. Sin embargo, nunca se puede eliminar
los riesgos del todo. Hay muchas formas de utilizar incorrectamente
este equipo, demasiadas para enumerar o imaginar. Debe compren-
dery asumir personalmente todos los riesgos y responsabilidades de
utilizar este equipo. Si no puede o no quiere hacer esto, no utilice
este equipo.

Compatibilidad Verifique la com con 0tros comp

de su sistema. EN12275, EN362 EN354, EN3B5, ENSB6, EN1891. Las
conexiones incompatibles pueden provocar desenganches, roturas,
etc.

T

Vida itil limitada en los productos de metal, pero a menudo seré
menor, segin las condiciones y la frecuencia de uso. Podria ser
incluso de un solo uso en ciertos casos.

Factores medioambientales La humedad, el hielo, la sal, la arena, la
nieve, los productos quimicos y otros factores pueden impedir una
operacion correcta o pueden acelerar enormemente el desgaste.

Apértelo del servicio y destrdyalo si:

1. Estd significativamente cargado.

2. No pasa una inspeccion o hay dudas sobre su sequridad.

3. Se utiliza incorrectamente, se altera, se dafia, se expone a produc-
tos quimicos dafiinos, etc.

4. El'hoton no se extiende por completo.

una hoja de nstrucciones adicional. Asegiirese de tenerlay de leerla.

FRANCAIS

INTRODUCTION

Cet EPI est congu pour protéger contre les chutes de hauteur et est
conforme au réglement UE 2016/425. La déclaration de conformité est
disponible sur www.rockexotica.com.

Le flasque Omni-Block allie une poulie avec un émerillon et offre
de multiples avantages. Il remplace une poulie traditionnelle, le
mousqueton et I'émerillon. Il est plus |éger, mains cher et propose
beaucoup plus d'espace vertical. Il permet également d'installer/en-
lever la corde alors que la poulie est encore ancrée ce qui évite de le
lacher et rend le cablage mécanique plus simple. Il est essentiel que
['utilisateur e fonct etassume la bili
1 de vérifier que les flasques soient fermés et verrouillés.

UTILISATION: Dans une poulie simple, la moitié de la charge est si-
tuée d'un coté de la corde et la seconde moitié de I'autre c6té. La
charge totale sur la poulie est donc 2 le poids de la charge qui est
montée ou descendue. Dans une poulie double, comme I'Aztec, la
charge totale est répartie sur 4 cordes. Ceci estillustré sur la poulie.
La charge de rupture et la charge d'utiisation sont basées sur cette
répartition de la charge. Si les flasques ne sont pas correctement
blogués par le bouton, la résistance sera grandement réduite, jusqu'a
environ 10 kN, et la corde risque également de sortir. Les poulies
doivent étre libres de s'aligner avec la charge. Toute contrainte est
dangereuse.

Charge maximale d'utilisation (Working Load Limit, WLL): Elle est
basée sur un coefficient de sécurité de 4:1. Vous devez décider si
cela est suffisant pour vos conditions d'utilisation ou si vous devez
ajuster la WLL.

ATTENTION!
Pour utilisateurs confirmés uniquement!

A Ces activités sont par nature dangereuses et présentent un risque
important de blessure ou de décés qu'il estimpossible d'éliminer.

A Cesinstructions NE disent PAS tout ce qu'il y a a savoir.

A N'utilisez pas cet équipement si vous ne pouvez pas ou ne souhai-
tez pas comprendre et assumer tous les risques et responsabilités
pour tous les dommages/blessures/déces qui peuvent résulter de
son utilisation ou des activités entreprises avec celui-ci.

A Toute personne utiisant cet équipement doit avoir lu et parfaite-
ment compris ces instructions et doit s'y référer avant chaque
utilisation.

A Vous devez toujours avair un dispositif de secours - ne confiez ja-
mais une vie & un seul outil.

A Vous devez disposer d'un plan de secours et de moyens de le mett-
re en ceuvre. La suspension inerte a un hamais peut rapidement
entrainer la mort!

A Nutiisez pas cet équipement prés de sources électriques, de
machines en mouvement ou & proximité de bords coupants ou de
surfaces abrasives..

A Nous ne sommes pas responsables des conséquences ou dom-
mages directs, indirects ou accidentels résultant de ['utilisation de
nos produits.

A Restez informé! Visitez régulierement notre site Web et prenez
connaissance des derniéres instructions d'utilisation.

Fig. 2-3

2 Le bouton de verrouillage doit étre totalement sorti et verrouille
afin de garantir la résistance maximale et le flasque verrouillé. Le
chanfrein supérieur du bouton doit étre sorti comme montré Le
bouton doit dépasser du flassque d'environ 2mm.

3 Vue éclatée

3a Année de fabrication, jour de I'année, numéro de serie du jour

3b Emerillon avec axe acier sur bague nylon

3¢ Bouton

3d Using a partir d'un bloc d"aluminium

3e Flasque

3f Réa sur roulement & billes

3g Diamétre de corde maximal

3h CE 0120 EN12278 Organisme agrée pour le contrdle de la fabrica-
tion de cet EPI : SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120, 2028 Worle
Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Notified body whi-
ch performed EC type examination: VWUU, a.s., notified body No.
1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice, Czech Republic.

PROCEDURE DE
VERROUILLAGE OBLIGATOIRE

Les flasques doivent étre fermés et verrouillés avec le bouton comp-
Iétement sorti, sans quoi la résistance sera grandement réduite et
la corde peut sortir de la poulie et entrainer des résultats catastro-
phiques.

Vous devez comprendre comment le flasque et le bouton de verrouil-
lage fonctionnent et parfaitement effectuer les opérations suivantes
lors de chaque utilisation:

1. Assurez-vous visuellement que le flasque est complétement fermé
et que le bouton de verrouillage est entiérement sorti.

2. Testez le flasque en essayant de le faire tourner afin de s'assurer
qu'il est verrouillé. Ne laissez aucun objet entrer en contact avec
e bouton lors de ['utilisation. Vérifiez régulierement que le flasque
est verrouillé et que la poulie est en position correcte. Si vous ne
pouvez pas garder la poulie sous les yeux, utilisez une poulie tra-
ditionnelle.

Utilisation des Prussiks - Attention! Fig. 5 Les Prussiks doivent étre
ipulés par des p érimentées. Ne jamais laisser un

Prussik s'insérer entre les flasques. Cela pourrait les tordre ou les
casser et faire sortir la corde.

Danger de rupture Ne laissez aucun objet se glisser entre les
flasques et ne mettez jamais votre dispositif en charge si la poulie for-
ce contre quelque chose, au risque de casser ou d‘ouvrir le flasque
etde laisser la corde se dégager.

Ouverture du flasque Appuyez sur le bouton de verrouillage et faites
pivoter le flasque dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
(dans le sens des aiguilles d‘une montre pour la face opposée de
la double). Il doit se bloguer au second cran. Dans cette position, la
résistance est sérieusement réduite, mais la corde ne peut pas sortir
aussi facilement qu'en cas d'ouverture totale. Pour ouvrir compléte-
ment le flasque, appuyez de nouveau sur le bouton et faites tourner
le flasque.

Fermeture du flasque Tournez e flaque aprés le deuxiéme cran en
fermeture compléte. Vérifiez que le bouton de verrouillage est total-
ement sorti au travers du trou et que le flasque est totalement ver-
rouillé et ferm. Il est possible d'effectuer la fermeture & I'aide d'une
seule main, mais la durée de vie des composants sera accrue si vous
appuyez |égérement sur le bouton lors de la fermeture.

Lors de I'utilisation Veillez a ce que rien n'appuie sur le bouton de

illage afin d'éviter un dé illage accidentel du flasque. Ne
laissez aucun objet s'insérer entre les flasques, au risque d'entrainer
une ouverture ou une rupture.

Risque de coincement Une corde passant dans une poulie peut
coincer des cheveux, doigts, vétements, etc. causant des blessures
etempéchantla poulie de fonctionner.

Inspectez-le avant et aprés chaque utilisation Vérifiez I'absence de
craquelure, déformation, corrosion, usure, etc. sur toutes les piéces.
Vérifiez que les flasques tournent librement et que le bouton de ver-
rouillage fonctionne correctement. Le bouton de verrouillage ne doit
pas étre entravé par la boue, la glace, la corrosion, etc. Vérifiez que le
réa tourne correctement. De plus, référence fig. 6.

Inspection en cours dutilisation Inspectez et surveillez réguliére-
ment votre systéme, notamment: connections correctes, position,
verrouillage complet des flasques et sortie complete des boutons. De
plus, référence fig. 6.

Utilisation prévue Cet équipement de protection individuelle (EPI)
doit étre utilisé avec des systémes d'absorption des chocs comme
des cordes dynamiques, absorbeurs d'énergie, etc. et il ne doit pas
y avoir de mou dans le dispositif afin d'éviter des impacts élevés. Il
est congu pour étre utilisé par des utilisateurs médicalement aptes,
spécialement formés et expérimentés. Vue de la poulie simple et vue
de face de la poulie double. Larriére de la double est inversée par
rapport a ces vues.

Facteurs environnementaux Lhumidite, la glace, le sel, le sable, la
neige, les produits chimiques et d'autres facteurs peuvent empécher
le bon fonctionnement ou accélérer fortement 'usure.

Compatibilité Verifiez la comp ¢ avec les autres com

de votre systeme. EN12275, EN362 EN354, ENSG5, EN566, EN1891.
Des connections incorrectes peuvent provoquer un détachement,
une rupture, etc.

Durée de vie lllimitée pour les produits métalliques, mais elle est sou-
vent sensiblement réduite en fonction des conditions et de la fréqu-
ence d'utilisation. Un événement exceptionnel peut vous amener &
mettre au rebut un produit, méme aprés une seule utilisation.

Cessez de I'utiliser et détruisez-le:

18'il afait 'objet d'une surcharge.

28I ne passe pas l'inspection avec succes ou si vous avez des dou-
tes quant a sa sécurité.

351l est mal utiisé, altéré, endommagé, exposé & des produits chi-
miques dangereux, etc.

4 Sile bouton de verrouillage ne sort pas complétement.

Consultez le fabricant si vous avez des doutes ou des questions.

Maintenance et stockage Nettoyez a I'eau douce si nécessaire, puis
laissez sécher complétement. Le bouton peut tre nettoyé en tenant
I'appareil & 'envers et en vaporisant un lubrifiant éger  'intérieur
tout en le faisant fonctionner. Stockez dans un endroit sec loin de
la chaleur et du froid extrémes et évitez I'exposition aux produits
chimiques.

Materiau principal Alliage d‘aluminium anodisé.

Reparations ou modifications de I'équipement Uniquement permises
si elles sont réalisées par le fabricant ou autorisées par écrit par le
fabricant.

Inspection détaillée En plus de Iinspection avant, pendant et aprés
chagque utilisation, une inspection détaillée réalisée par un inspecteur
compétent doit avoir lieu au moins une fois par an ou plus selon la
fréquence etle type d'utilisation. Faites une copie de cette notice et
utilisez-en une comme référence permanente et conservez I'autre
avec I'equipement Il est préférable de délivrer un équipement neuf
4 chaque utilisateur afin qu'il puisse en connaitre tout ['historique.

Options spéciales L'Omni-Block standard répond aux besoins de la
plupart des utiisateurs. Pour des usages particuliers, 'Omni-Block
est également disponible avec les options suivantes:

Réa en acier inoxydable pour cable Disponible surla Omni 1,5 simple



(sur commande pour les autres modéles). Elle peut dtre utilisée aussi
bien sur corde que sur cable acier. Assurez-vous toutefois que le

Anwendungsbereich Nur die mit “OK" gekennzeichneten Belas-
tungsrichtungen sind zuléssig (Fig. 1/ Abb. 1 und Fig. 4 / Abb. 4).

cable est en bon état et ne provoque pas de bavures bl

Diese Personliche Sct {istung (PSA) sollte nur mit Energie

d'endommagerla corde.

Emerillon manille Un émerillon manille peut étre commandé 3 la
place de I'émerillon a ceil standard. Celui-ci permet de gagner de la
place en hauteur mais il est plus long & mettre en place et & démont-
er. Vous devez par ailleurs étre sir que I'amarrage est compatibl

absorbierenden Systemen wie Falldampfern oder dynamischen Sei-
len verwendet werden. Ein schiaffes Seil im System muss vermieden
werden um hohe FangstiRe im Falle eines Sturzes zu verhindern.
Stellen Sie sicher, dass Sie redundante Systeme verwenden. Jeder
Anwender sollte in guter kdrperlicher Verfassung sein und Giber eine

avec la manille. 'Omni-Block avec manille est livré avec une notice
supplémentaire - assurez vous de I'avoir et de la lire!

(DE) DEUTSCH

EINFUHRUNG

Diese PSA schiitzt vor Stiirzen aus der Hohe und entspricht der
EU-Verordnung 2016/425. Die Konformitétserklarung finden Sie unter
www.rockexotica.com.

Der Omni-Block bietet enorme Vorteile. Er ersetzt die Kombination
aus herkdmmlicher Rolle, Karabiner und Wirbel (Swivel), ist leichter,
giinstiger und reduziert die vertikale Bauhthe des Systems. Ausser-
dem erlaubt er ein Seil einzulegen oder auszuhéngen, wéhrend die
Umlenkrolle am Ankerpunkt befestigt ist, was den Benutzer davor
schiltzt sie fallen zu lassen. Dies wird beim Einsatz von Flaschen-
2ugsystemen héufig als Erleichterung empfunden. Die Verwendung

spezielle A g sowie ichend praktische Erfahrung verfii-
gen. Vor der Benutzung ist eine griindliche und spezifische Schulung
awingend erforderlich. Tétigkeiten in der Hohe sind gefahrlich und es
ligt in Ihrer Verantwortung die Risiken auf ein vertretbares Maf zu
reduzieren, ein Restrisiko wird jedoch immer vorhanden sein! Jeder
elnze\ne Anwender muss die Risiken kennen und verstehen und die
g bei der B g dieses Produktes iberet
Kann dies nicht gewahrleistet werden darf diese Ausriistung nicht
eingesetzt werden.

Kompatibilitat Stellen Sie die Kompatibilitat mit allen anderen Syste-
melementen sicher. EN12275, EN362 EN354, EN565, ENS66, EN1891.
Nicht kompatible Verbindungen kdnnen brechen oder Funktion und
Sicherheit einer anderen Systemkomponente negativ beeinflussen.

Lebensdauer Die Lebensdauer von wie diesem
kann theoretisch fast unbegrenzt sein. Ahhang\g von den Einsatz-
bedingungen und der Intensitét der Benutzung kann diese deutlich
kiirzer ausfallen, im Extremfall nur einmalige Benutzung.

lteinfliisse F keit, Eis, Salz, Sand, Schnee, Chemikalien

des Omni-Blocks setzt voraus, dass der Benutzer die Fi
versteht und Verantwortung dafiir iibernimmt, dass die Seitenplatte
vollsténdig geschlossen und verriegelt ist.

Belastungsrichtung und Krafteinwirkung: Bei einer einfachen Um-
lenkrolle wirkt die Halfte der Kraft auf das einlaufende Seilende, die
andere Halfte auf das auslaufende Seilende. Die gesamte Belastung
der Umlenkrolle entspricht dem doppelten der angehobenen oder
abgesenkten Last. Bei einem System mit Doppelrollen entspricht die
Belastung der Rolle der Summe der Kréfte, die auf die vier einzel-
nen Seilstrénge wirken. Dies ist auf der Umlenkrolle dargesteltt. Die
Bruchlast und die zuldssige Nutzlast basieren auf einer gleichmagi-
gen Lastverteilung. Doppelrollen erreichen die angegebene Bruch-
last nur dann, wenn beide Seilrollen gleichmaRig belastet werden.
Eine Rolle muss sich unter Last frei ausrichten kdnnen, jede Behinde-
rung sowie Knick- oder Biegebelastung ist gefahrlich. Die maximale
Nutzlast basiert auf einem Sicherheitsfaktor von in etwa 4:1. Es liegt
in der Verantwortung des Benutzers, diese fiir die jeweilige Situation
bzuwégen und gegebenenfall

WARNUNG!
Nur fiir sachkundige Anwender!

A Diese Aktivitten sind grundsatzlich gefahrlich und haben erhdhte
Verletzungs-oder Todesrisiken, die nicht ausgeschlossen werden
kdnnen.

A Diese Gebrauchsanweisung teilt lhnen NICHT alles mit, was Sie
wissen miissen.

A Dieses Produkt darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die
alle vorhandenen Risiken beriicksichtigen und die Verantwortung
fiir alle Gefahren/Schaden/Verletzungen, die aus der B di-
eses Ausriistungsgegenstandes resultieren kdnnen, ibernehmen.

A Jeder Anwender muss diese Gebrauchsanleitung verstehen und
bei der Benutzung beachten.

A Sie milssen immer eine zuséitzliche Absicherung haben - vertrauen
Sie ein Leben niemals einer einzigen Sicherung an.

A Sie miissen immer einen Rettungsplan verfiigbar haben und ihn
umsetzen kannen. Trége Federung im Gurtzeug kann sehr schnell
z2um Tode fiihren!

A Keine Benutzung in der Nahe von elektrischen Gefahren, sich
bewegenden Maschinen oder scharfen Kanten oder rauhen
Oberflachen.

A Wir sind nicht verantwortlich fiir direkte, indirekte oder unbeab-
sichtigt auftretende Konsequenzen und Schaden, die aus der
Benutzung unserer Produkte resultieren kdnnen.

A Bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Besuchen Sie regelmassig
unsere Webseite und lesen die neuesten Gebrauchsanweisungen.

und andere Umwelteinfliisse kannen die Funktionsweise des Pro-
duktes einschranken und den Verschlei erhohen.

Sondern Sie das Produkt umgehend aus und entsorgen Sie es

1. nach Sturzbelastung oder Uberbelastung.

2.wenn es einer Uberpriifung nicht standhélt oder es Zweifel hinsi-
chtlich der Sicherheit gibt.

3.nach Fehlt Modifikation, Beschédi
aggressiven Chemikalien, usw.

4. wenn der Sicherungsknopf nicht mehr ordnungsgemaR funktio-

niert.

Kontaktieren Sie den Hersteller, falls Sie Fragen oder Bedenken

haben.

Kontakt mit

Wartung & Lagerung Bei Bedarf mit klarem Wasser reinigen und
anschlieBend komplett trocknen lassen. Sie knnen den Sicherung-
sknopf reinigen, indem Sie ihn mit der Oberseite nach unten halten
und mit einem leichten Schmiermittel bespriihen, wahrend Sie ihn
betétigen. Bewahren Sie Ihre Ausriistung an einem trockenen Ort
auf und schiitzen Sie sie vor extremer Hitze- oder Kalteeinwirkung,
vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien

Material Aluminium, eloxiert

Reparaturen/Modifikationen Sind nur durch den Hersteller oder
durch vom Hersteller autorisierte Stellen zuldssig.

Priifung/Kontrolle Zustzlich zu der Kontrolle durch den Anwender
vor, wahrend und nach der Benutzung, muss mindestens alle 12 Mo-
nate oder bei Bedarf (abhéngig von der Artund Intensitét der Benutz-
ung) eine Priifung durch eine sachkundige Person erfolgen. Nutzen
Sie eine Kopie dieser Gebrauchsanleitung zur Dokumentation der
Uberpriifungen. Legen Sie dem Produkt eine Kopie des Priifproto-
kolls bei. Verwenden Sie neue Ausriistung fiir jeden neuen Anwen-
der, nur dadurch ist die Historie jedes Produktes nachvollzihbar.

Cnagial farh

I fiihrungen Die des Omni-Blocks wird
den Anforderungen der meisten Benutzer gerecht. Fiir Spezia-
lanwendungen sind folgende Ausfiihrungen erhéltiich: Der Om-
ni-Block 1.5 Single ist mit Edelstahiseilrollen fir die Verwendung
mit Drahtseil erhatlich. Diese Version kann suwuh\ mn Drahtsell als
auchmitnormalen F il detwerden. Verg Sie
sich vor Gebrauch auf Faserseilen, dass sich durch die Verwendung
auf Drahtseil keine Grate gebildet haben, die das Faserseil beschédi-
gen kdnnen. (Andere GrdRen und Doppelrollen sind nur auf Anfrage
und als Sonderanfertigung erhéftich.)

Schikel Anstelle des Standardwirbels kann ein drehbarer Schakel
bestellt werden. Dieser reduziert die Hohe des Systems. Ein- und
Ausbau sind jedoch zeitaufwandiger. Zusétzlich miissen Sie priifen,
dass der Ankerpunkt mit dem Schakel kompatibel ist. Omni-Blocks

Fig.2-3 mit Schakel werden mit einer zusétzlichen Gebrauchsanleitung
ausgeliefert. Stellen Sie sicher, dass Sie diese erhalten, gelesen und
2 Der Sict knopf muss vollstandi £ damit die en haben.
Mindesthruchlast gewahrle\stet istund die Seitenplatte versch-
lossen bleibt. Die abere Kante des Sicherungsknopfes muss wie
abgebildet aus dem Loch in der Seitenplatte herausragen und ca. (DU) NEDERLAND
2mm {iberstehen.
3 Explosionszeichnung INTRODUCTIE
3a Herstellungsdatum: 09 001 A Jah, Tag im Jah, Code 001 Seri- oo pgM is ontworpen om te beschermen tegen vallen van hoogte
en_nummerde_sngfs . en voldoet aan EU-regelgeving 2016/425. Conformitei gis
3b Wirbeloberteil mit Stahlscheibe auf Nylonbuct

3c Sicherungsknopf

3d Karper aus Aluminiumvollmaterial gefrast

3e Seitenplatte

3f Seilrolle mit Kugellager

3y Maximaler Seildurchmesser

3h CE 0120 EN 12278 - Bergsteigerausristung: Seilrollen-Priifstelle
fiir die Uberwachung der Produktion: SGS United Kingdom Ltd.
(CE 0120), 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA
GB Prifstelle fiir die CE-Baumusterpriifung: WUU, a.s., notified
body No. 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice, Tschechien

ZWINGEND ERFORDERLICHES VERFAHREN
ZUR VERRIEGELUNG DES OMNI-BLOCKS!

Die Seitenplatte muss vollstandig geschlossen und durch den

Sicherungsknopf verriegelt sein. Ist dies nicht der Fall, wird die

Bruchlast erheblich auf ca. 10 kN reduziert, zusétzlich besteht die

Gefahr, dass sich die Seitenplatte 6ffnet und das Seil herausfallt. Sie

miissen die Funktionsweise der Seitenplatte und des Verriegelungs-

mechanismus verstehen und folgende Schritte bei jeder Benutzung
gewissenhaft ausfiihren:

1. Viisuelle Priifung: Vergewissern Sie sich durch eine Sichtpriifung,
dass die Seitenplatte vollsténdig geschlossen ist und der Sicher-
ungsknopf vollsténdig herausragt.

2.Manuelle Priifung: Testen Sie, ob die Seitenplatte verriegelt ist,
indem Sie versuchen sie zu drehen. Achten Sie darauf, dass der Si-
cherungsknopf wahrend der Benutzung nicht beriihrt wird. Uber-
priffen Sie regelméRig, dass die Seitenplatte verriegelt und die
Umlenkrolle richtig positioniert ist. Verwenden Sie herkdmmliche
Umlenkrollen anstelle eines Omni-Blocks, wenn Sie diesen wah-
rend der Benutzung nicht permanentim Auge behalten kinnen.

Verwendung von Prusikknoten — Achtung! Fig. 5 Prusikknoten mis-
sen immer von einem erfahrenen Anwender angefertigt werden.
Stellen Sie sicher, dass der Prusikknoten nicht zwischen die Seiten-
platten gezogen wird. Dies kdnnte die Umlenkrolle verbiegen oder
brechen und das Seil konnte herausfallen.

Bruchgefahr Achten Sie darauf, dass keine Fremdkarper zwischen
die Seitenplatten gelangen. Bauen Sie ein System niemals so auf,
dass die Umlenkrolle an einem anderen Gegenstand anliegt oder
gegen etwas gedriickt wird, das die Seitenplatten oder das Verbin-
dungselement beschadigen oder zerstdren kannte.

(ifinen der Seitenplatte Driicken Sie auf den Sicherungsknopf und
drehen Sie die Seitenplatte gegen den Uhrzeigersinn (die hintere Se-
itenplatte bei Doppelrollen im Uhrzeigersinn). Bei der zweiten Arreti-
erung wird die Drehung, bedingt durch Form und GraRe des Sicher-
ungsknapfes, gestoppt. In dieser Position ist die Bruchlast erheblich
reduziert, das Seil kann jedoch nicht so leicht herausfallen W|e bei

beschikbaar op www.rockexutlca com.

De Omni-Block combineert een katrol met een swivel en biedt da-
ardoor enorme voordelen. Hij kan een gewone katrol, karabiner en
swivel vervangen en is lichter, goedkoper en bespaart waardevolle
inbouwruimte. Bovendien is het mogelijk om het touw te installeren/
verwijderen, terwijl de katrol aan het ankerpunt bevestigd blift. Dit
voorkomt dat men de katrol laat vallen en vereenvoudigd het instal-
leren van een takel. Het vereist wel dat de gebruiker begrijpt hoe het
apparaat werkt en de verantwoording neemt om zich ervan te verze-
keren dat de zijplaten gesloten en vergrendeld zijn.

Sterkte: bij een enkele katrol bevindt de helft van de last zich aan het
ene uiteinde van het touw, en de helftvan de last aan het andere uite-
inde. De totale last op de katrol dus gelijk aan twee keer het gewicht
dat omhoog of omlaag getakeld wordt. Bij een dubbele katrol is de
totale last op de katrol is dus gelijk aan vier keer de last op de vier
individuele touwen. Deze krachtverdeling is op de katrol gefllustre-
erd. De minimale breuksterkte (MBS) en veilige werklast (WLL) zijn
op deze gelijke belasting gebaseerd. Als de zijplaat niet volledig door
de knop is vergrendeld, zal de kracht sterk worden verminderd, tot
ongeveer 10 kN, en kan het touw er ook uit vallen. Katrollen moeten
vrij zijn om zich met de last uit te lijnen; iedere belemmering van de
bewegingsruimte is potentieel gevaarlijk.

Veilige werklast: is gebaseerd op een veiligheidsfactor van ca. 41.
U moet zelf beslissen of dat voldoende is voor het door u beoogde
gebruik of dat u de werklast aan dient te passen.

WAARSCHUWING!
Alleen voor deskundig gebruik!

A Alle hoogte-gerelateerde activiteiten zijn inherent gevaarlik en het
risico op mogelijk dodelijke verwondingen valt nooit uit te sluiten.
A Deze instructies vertellen je NIET alles wat je moet weten om veilig

met dit product te kunnen werken.

A Gebruik dit product niettenzij je alle risica’s begrijpt en verantwoor-
delijkheid wilt nemen voor alle schade, verwondingen of dodelijke
ongelukken die het resultaat kunnen zijn van het al dan niet foutie-
ve gebruik van dit product.

A ledereen die dit product gebruikt dient hiervoor een degelijke en
volledige instructie ontvangen te hebben, behoort voor ieder geb-
ruik zichzelf hiervan te vergewissen.

A Gebruik altijd een backup! Vertrouw nooit je leven toe aan een
enkel apparaat.

A Zorg altijd voor een gedegen reddingsplan en de middelen om dit
uit te voeren. Bewusteloos hangen in een gordel (suspension trau-
ma) kan verassend snel leiden tot een dodelijke afloop.

A Gebruik deze app nietin de buurtvan b ing, machi-
nes met onafgeschermde bewegende delen, scherpe randen of in
de buurt van ruwe opperviakken.

komplett gedffneter Seitenplatte. Um den Omni-Block vollsténdig zu
dffnen, driicken Sie den Sicherungsknopf emeut und drehen Sie die
Seitenplatte weiter.

SchlieBen der Seitenplatte Drehen Sie die Seitenplatte im Uhrzei-
gersinn {iber die zweite Arretierung hinweg bis in die vollstandig
geschlossene Position. (Die hintere Seitenplatte bei Doppelrollen
gegen den Uhrzeigersinn.) Vergewissern Sie sich, dass der Sicher-
ungsknopf vollstandig aus dem Loch in der Seitenplatte herausragt
und priifen Sie, ob diese wirklich verrieget und sicher ist. Sie kin-
nen die Seitenplatte einhandig schlieBen. Die Komponenten haben
jedoch eine léngere Lebensdauer, wenn Sie den Sicherungsknopf
beim SchieBen driicken.

Wahrend der Benutzung Achten Sie darauf, dass wahrend der Be-
nutzung nichts auf den Sicherungsknopf driickt, da sich die Seiten-
platte unbeabsichtigt entriegeln und Gffnen kinnte. Achten Sie auch
darauf, dass die Seitenplatten nicht auseinander gedriickt werden,
da sie sich verbiegen oder brechen kannten.

Klemmgefahr Ein Seil, welches durch eine Umlenkrolle [éuft kann
Haare, Finger, Kleidungsstiicke, usw. einziehen und zu Verletzungen
oder einem Blockieren der Seilrolle fiihren.

Kontrolle vor und nach der Benutzung Uberprifen Sie das komp-
lette Produkt auf Risse, Deformationen, Korrosion, Abrieb, usw.
Vergewissern Sie sich, dass die Seitenplatten normal zu drehen
sind der Sicherungsknopf ordnungsgemaR funktioniert und sich

& Wij zijn niet ver felijk voor enige directe, indirecte of acci-
dentele consequenties en/of schade die kan ontstaan gedurende
het gebruik van onze producten.

A Bliiften alle tijde geinformeerd over onze producten en het gebruik
ervan! Bezoek onze website regelmatig en lees de meest recente
gebruiksaanwijzingen.

Fig. 2-3

2 De knop moet volledig uitsteken om de volledige breuksterkte te
bereiken en de zijplaat dicht te houden. De afgeschuinde kant aan
de hovenkant van de knop moet uitsteken zoals afgebeeld. Het
einde van de knop steekt ca. 2mm boven de zijplaat uit.

3 Opbouwtekening

3a Fabricagegegevens: Jaar, dag van het jaar, code, Serienummer
voor de dag

3b Swivel-bovenkant, met stalen ring op nylon bus

3¢ Knop

3d Gefreesd uit solide legering

3e Zijplaat

3 Katrolschif met kogellager

39 Maximale touw diameter

3h CE 0120 EN 12278 De aangemelde instantie die de productie van
dit PBM controleert en beheert: SGS United Kingdom Ltd. (CE
0120), 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA

grendelknop volledig is ui

2. Dezijplaat testen door te proberen eraan te draaien en handmatig

bevestigen dat deze is vergrendeld. Zorg ervoor dat niets de knop

die in gebruikis, kan aanraken. Controleer regelmatig of de zijplaat

is vergrendeld en of de katrol juist is gepositioneerd. Als de katrol

nietin zicht kan worden gehouden, dient een conventionele katrol
te worden gebruikt.

h

Gebruik van prusiks - Waarschuwing! Fig. 5 Prusiks moeten altijd
worden gebruikt door een ervaren en competent persoon. Zorg dat
een vastgelopen prusik touw nooit tussen de zijplaten getrokken
wordt. Hierdoor kan de Katrol verbuigen of breken waardoor het
touw eruit kan vallen.

Breukgevaar Laat geen voorwerpen tussen de zijplaten komen en
voorkom dat de katrol bij gebruik tegen een object gedrukt wordt
waardoor de zijplaten of de connector (bv. een karabiner) zouden
kunnen breken.

De zijplaat openen Druk de knop in en draai de zijplaat linksom
(rechtsom voor de achterkant van de dubbele katrol). de zijplaat
dient te stoppen bij de 2e inham voor de knop. In deze stand is de
breuksterkte sterk verminderd, maar zal het touw niet zo makkelijk uit
de katrol kunnen vallen als in de volledig geopende stand. Om volle-
dig te openen, moet u de knop opnieuw indrukken en verder draaien.

De zijplaat sluiten Draai de zijplaat voorbij de inham tot de volledig
gesloten stand. Controleer of de knop volledig door het gat is uit-
geschoven en test of de zijplaat echt vergrendeld en veilig is. U moet
in staat zijn om hem met slechts één hand te sluiten, maar de com-
ponenten zullen langer meegaan als u de knop een beetje indrukt om
het sluiten te vergemakkelijken.

In gebruik Laat niets de knop indrukken, aangezien de zijplaat daar-
door per ongeluk ontgrendeld kan worden. Laat niets de zijplaten uit
elkaar wrikken, anders kunnen ze opengaan en/of breken.

Beknellingsgevaar Touw dat door dit apparaat loopt, kan haar, vin-
gers, kleding enz. meetrekken, waardoor letsel wordt veroorzaakt en
het apparaat vastloopt. Wees hier op bedacht.

Voor en na gebruik inspecteren Controleer alle onderdelen op
scheurtjes, vervrming, corrosie, sliftage enz. Controleer of de zijp-
laten normaal draaien en of de s niet los is gaan zitten. Controleer
tevens of de katrolschif soepel en zonder weerstand draait. Aanvul-
lend, referentie fig. 6

Inspectie tijdens het gebruik Controleer en inspecteer uw systeem
regelmatig; verifieer of alle verbindingen en de positie van de com-
ponenten correct zijn, of verbindingen volledig vergrendeld zijn enz.
Aanvullend, referentie fig. 6.

Beoogd gebruik Dit persoonlilk beschermingsmiddel (PBM) behoort
alleen gebruikt te worden met energie absorberende componenten
20als dynamische touwen, schokdempers enz. Daarnaast mag er
geen speling in het systeem ontstaan, dit om ernstige valpartijen te
voorkomen. Dit PBM is bedoeld voor gebruik door in medisch opzicht
gezonde, specifiek getrainde en competente gebruikers. Grondige
en specifieke training voor gebruik is absoluut essentieel. Werken
op hoogte is gevaarlifk en het s aan u om het risico zoveel mogelijk
te beperken - risico’s kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Er
zijn veel manieren om dit apparaat fout te gebruiken: te veel om op
te noemen of te bedenken. U moet persoonlijk alle risico’s en verant-
woordelikheden van het gebruik van deze apparatuur begrijpen en
aanvaarden. Als u dit niet wilt, of kunt, doen, gebruik deze apparatuur
dan niet.

Compatibiliteit Controleer compatibiliteit met andere componenten
van uw systeem. EN12275, EN362 EN354, NS5, EN566, EN1891. In-
compatibele verbindingen kunnen loslaten, breken enz

Levensduur Ongelimiteerd voor metalen producten, maar dit zal vaak
minder zijn afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik; in
sommige gevallen kan dit zelfs een eenmalig gebruik zijn.

Omgevingsfactoren Vocht, ijs, zout, zand, sneeuw, chemicalién en
andere factoren kunnen goede werking voorkomen en slijtage sterk
versnellen.

Niet meer gebruiken en vernietigen indien het:

1. Significant is belast.

2. De inspectie niet doorstaat of indien er twiifels zijn over de vei-
ligheid.

3. Vlerkeerd is gebruikt of is

beschadigd of bl "

pradem elektrycznym, elementéw ruchomych, ostrych krawedzi i
powierzchni §cierajacych.

A Producent nie odpowiada za wszelkie bezposrednie, posrednie i
przypadkowe zdarzenia i uszkodzenia wynikajace z uzytkowania

jego produktow.
A Pozostari na biezaco z najnowszymi mfurmaqamll Prosimy o
regu\ame wiedzanie strony prod i ie sig z

najnowszymi instrukcjami dla uzytkownikow.
Fig. 2-3

2 Aby uzyska¢ pefng wytrzymatosc, przycisk musi by¢ w pelni wy-
sunigty, a okladki cafkowicie zamknigte. Scigty koniec przycisku
powinien znajdowac sig w pozycji jak na rysunku. Koniec przy-
cisku wystaje nad okfadke na ok. 2 mm.

3 Widok po roztozeniu

3a Data produkeji: 09 001 lat, dzied w roku, kod 001 numer seryjny
dla danego dnia

3b Gorny kretlik ze stalowa podktadka na nylonowej tulei.

3¢ Przycisk

3d Wyprodukowano z wytrzymatego stopu

3e Okladka

3 Rolka ztozyskiem kulkowym

3y Maksymalna $rednica liny

3h CE0120 EN12278 Jednostka notyfikowana nadzorujaca produkcjg
niniejszego Srodka Ochrony Indywidualnej: SGS United Kingdom
Ltd. (CE 0120}, 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22
6WA UK. (Wielka Brytania) Jednostka notyfikowana, ktora
przeprowadzita badanie typu WE: VWUU, as., jednostka notyfi-
kowana nr 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice, Republika
Czeska.

0BOWIAZKOWA PROCEDURA ZAMYKA-
NIA!

Oktadka musi byc zamknigta i zablokowana, a przycisk wystawac
catkowicie, W przeciwnym wytrzymatos¢ bedzie duo nizsza, co
moze mie¢ katastrofalne skutki w postaci np. wypadnigcia liny.
Uzytkownik musi zrozumie¢ zasady dziafania oktadki i przycisku
blokujacego i za kazdym razem powinien wykona¢ nastgpujace
czynnosci:

1. Wizualnie sprawdzi¢, czy okfadka jest catkowicie zamknieta, a
przycisk blokujacy w pefni wysunigty.

2. Testowo poruszac okladka, aby upewni¢ sig, czy na pewno zostata
ona w pefni zamknigta.

Nalezy uwazac, aby przycisk nie miat kontaktu z innymi elementa-
mi w trakeie korzystania z przyrzadu. Nalezy regulamie sprawdzac,
czy oktadka jest zamknieta i czy bloczek znajduje sig we wiasciwej
pozycji. Jesli uzytkownik nie ma bloczka w zasiggu wzroku, nalezy
korzysta¢ bloczka standardowego.

Uwaga! Korzystanie z prusika. Fig. 5 Tylko osoby z odpowiednim
doswiadczeniem powinny stosowac prusiki. Nie nalezy dopusci¢
do sytuacji, w ktorej prusik zaklinuje sie pomiedzy okfadkami. Moze
to doprowadzi¢ do wygiecia lub zlamania bloczka i spowodowa¢
wypadnigcie liny!

Ryzyko uszkodzenia Nalezy zachowac ostroznosc, aby nic nie zna-
lazto sig pomigdzy oktadkami, natomiast przy montazu bloczka zwrd-
cic uwage, aby nie miaf kontaktu z czyms, co mogfoby doprowadzi¢
do zniszczenia lub otwarcia okfadek, powodujac tym samym wypad-
nigcie liny.

Otwieranie oktadki Nalezy nacisnac przycisk i przekrecic okfadke
ruchem przeciwnym do ruchu wskazowek zegara (zgodnie z ruchem
wskazowek dla drugiej oktadki przy bloczku podwdjnym). Okladka
powinna zatrzymac sig na drugiej zapadce przycisku. W tej pozycji
wytrzymatosc bloczka jest bardzo ograniczona, jednakze lina nie wy-
padnie tak fatwo, jak mogtoby to nastapic przy pefnym otwarciu. Aby
otworzy¢ catkowicie oktadki, nalezy jeszcze raz nacisnac przycisk i
przekrecic okfadke.

Zamykanie oktadki Nalezy przekrecic okfadke za druga zapadke do
pozycji catkowitego zamknigcia. Nalezy sprawdzic, czy przycisk jest
catkowicie wysunigty i czy okladka na pewno jest zamknigta i zablo-
kowana. Uzytkownik powinien by¢ w stanie zamknac ja jedng reka,
ale elementy beda miaty diuzsza 2ywotnosc, jezeli przy zamykaniu
przycisk zostanie lekko nacisnigty.

Uzytkowanie Nalezy uwazac, aby nie dopuscic do nacisnigcia przy-

aan schadelijke chemicalién enz. :
4. katrolschiff niet soepel draait. Raadpleeg de fabrikant bij twifel.

Onderhoud en opslag Indien nodig met zoet water schoonmaken en
volledi laten drogen. Bewaren op een droge plaats, uit de buurt van
hitte en koude, vermijd blootstelling aan chemicalién.

Hoofdmateriaal Aluminiumlegering, geanodiseerd

Reparaties of wijzigingen aan apparatuur Mogen uitsluitend worden
gedaan door de fabrikant of diegenen die schriftelijk door de fabri-
kant zijn geautoriseerd.

Gedetailleerde inspectie Naast inspectie voor, tidens en na elk
gebruik, moet minstens iedere 3 maanden of vaker, afhankelijk van
de hoeveelheid en het type gebruik, een gedetailleerde inspectie
door een deskund; I worden uitg j. Maak een
kopie van deze instructies; gebruik één kopie als het permanente
inspectiedossier en bewaar de andere bij de apparatuur. Het beste
is om elke gebruiker een nieuwe uitrusting te geven zodat hij/zij de

hele geschiedenis ervan kent. Raadpleeg deze aanwijzingen voor
en na elk gebruik.

Speciale Opties De standaard Omni- B\ockvo\doet aan de behoeften
van de meeste gebruikers. Voor I ingen s de

Omni ook verkm jjghaar met de vo\gerrwde opties: ‘

Roestvrije | jven voor kabels B op de Omni 15
enkel (overige op speciale bestelling). Deze kan zowel met touw
als staalkabel worden gebruikt, maar controleer wel of het gebruik
van de staalkabel geen bramen heeft veroorzaakt die touw kunnen
beschadigen, wanneer de katrol zowel voor staalkabel als touw
wordt gebruikt.

Beugelkop Een draaibare beugelkop kan in plaats van de standaard
swivelkop worden besteld. Dit bespaart inbouwruimte maar het
duurt langer bij de installatie/verwijdering en u dient er speciaal op
te letten dat uw anker compatibel is met de beugel. De Omni beu-
gelkop wordt geleverd met een extra instructiebad - zorg ervoor dat
udeze hebt en leest!

WSTEP

Ten PPE ma na celu ochrone przed upadkiem z wysokosci i jest
2godny z przepisami UE 2016/425. Deklaracja zgodnodci jest dostgpna
na stronie www.rockexotica.com.

Bloczek Omni-Block przyrzad stanowiacy to pofaczenie bloczka
7 kretlikiem, dajacy ogromne mozliwosci. Przyrzad moze zastapic
2wykly bloczek, karabinek i kretlik, a ponadto jest lzejszy, tanszy i
zajmuje mniej mijsca, co w pracach wysokosciowych ma ogromna
znaczenie. Ponadto przyrzad, umozliwia wpigcie i wypigcie liny, gdy
bloczek jest wpigty do zakotwiczenia, zapobiega jac jego upuszcze-
niu . Poza tym dzigki niemu fatwiej jest skonstruowac rozbudowane
ukfady wyciagowe. Uzy\kowmkpowm\en zrozumlec zasadg dzlafanla
przyrzadu oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za p

i zablokowanie okfadek.

Wytrzymatosé: W przypadku pojedynczego bloczka jedna potowa
ohciazenia znajdowac si¢ bedzie na jednym korcu liny, a druga
pofowa na drugim. Catkowite obciazenie bloczka wynosi zatem
dwukrotnosc cigzaru, jaki jest podnoszony lub opuszczany. W pr-
zypadku bloczka podwdjnego cafkowite obciazenie wynosi czterok-
rotnos¢ cigzaru na czterech poszczegélnych linach. Uwidoczniono
to na ilustracii bloczka. ObciaZenie niszczace i obcigzenie robocze
oparte s3 wiasnie o rownomierne obciazenie. W przypadku, gdy
okfadka nie bedzie w peni zamknieta poprzez przycwsk wytrzyma?osc
obniy sig drastycznie do okoto 10kN. Moze to rowniez d }

cisku i przypadkowego odblokowania okladki. Nie nalezy dopuscic
do podwazenia okfadek, poniewaz moze to spowodowac ich otwar-
cie lub uszkodzenie.

Ryzyko zakleszczenia Przechodzaca przez bloczek lina moze weiag-
nac o whosy, palce, ubranie, itp. powodujac uszkodzenia ciata i zak-
linowanie sig przyrzadu. Nalezy zachowat szczegding ostroznosc,
aby do tego nie dopuscic.

Kontrola przed i po uzytkowaniu. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie czgsci
pod katem obecnosci pekniec, deformacii, korozji, zuzycia, itp. Kret-
liki gorne powinny obracac si¢ normalnie, natomiast na $rubie osio-
wej nie powinny wystepowac luzy. Nalezy upewnic sie, czy rolka ob-
raca sig swobodnie, a $ruba osiowa zamocowana jest w bezpieczny
sposab. Ponadto nalezy upewnic sie, czy okfadki obracaja sig nor-
malnie, a przycisk dziafa prawidtowo. Nalezy uwazac, aby przycisk
nie zostat zablokowany przez zanieczyszczenia, lod, rdze, itp. Obrot
rolki powinien nastgpowac ptynnie. Dodatkowo, odnosnik rys. 6.

Kontrola w trakcie uzytkowania. Nalezy regulamie sprawdzac
ukfad, aby upewnic sig, czy pofaczenia wykonane sa prawidiowo,
sprzgt jest we wiasciwej pozycji, nastepuje peie zablokowanie
okfadek oraz czy czy przycisk jest w pefni wysunigty. Dodatkowo,
odnosnik rys. 6.

Przeznaczenie Ninigjszy przyrzad stanowicy Srodek Ochrony In-
dywidualnej (SOI) powinien by¢ stosowany wytacznie z systemami
absorpcji energii takimi jak liny dynamiczne, absorbery, itp. Nalezy
pamigtac o wyeliminowaniu z ukladu luzow aby zapobiec upadkom
2 duzej wysokosci. Przyrzad powmlen byc smsowany przez osoby
sprawne fIZVCZnIE fpowi pr
Przed mzpoczeuem uzytkowania sprzgtu konleczne |est udbyme
go szkolenia. Przeby na wysokosciach niesie
ze soba niebezpieczenstwo, natomiast w gestii uzytkownika lezy
ograniczenie ryzyka w jak najwyzszym stopniu. Catkowite wyelimi-
nowanie ryzyka nie jest mozliwe. Sposobow stosowania przyrzadu
jest zbyt wiele aby je wszystkie wymienic. Kazdy uzytkownik musi
zrozumiec i zaakceptowac wszelkie ryzyko oraz byc $wiadomym
odpowiedzialnosci zwiazanej z uzytkowaniem niniejszego sprzgtu.
Jesli natomiast uzytkownik nie jest w stanie tego zaakceptowac, nie
powinien tego sprzgtu stosowac.

Wplyw srodowiska zewnetrznego Wilgoc, lod, s, piasek, $nieg,
$rodki chemiczne i inne czynniki moga wplywac na nieprawidtowe
dziatania sprzgtu lub znaczaco zwigkszy¢ jego zuzycie.
Kompatybilnosé Nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢ przyrzadu z
innymi elementami ukfadu. EN12275, EN362 EN354, EN565, ENS566,
EN1891. Brak kompatybilnosci moze prowadzié do uszkodzenia spr-
zetu, np. jego potamania, roztczenia, itp.

Okres trwatosci Nieograniczony w przypadku produktow metalowy

zapoznac i ktora nalezy zachowac.

INNLEDNING

Denne PPE er designet for & beskytte mot fall fra hayde og overhol-
der EU-regulering 2016/425. Erkizering om samsvar er tilgjengelig pa
www.rockexotica.com

Styrke: | en enkel trinse er halve lasten pa den ene siden av tauet
og halve lasten pa den andre siden. Den samlede lasten pa trinsen
er derfor 2X massen som blir hevet opp eller senket ned. | en dob-
bel trinse er den samlede lasten 4X lasten i de 4 individuelle tauene.
Dette e llustrert pé trinsen. Bruddstyrke og arbeidslast er basert pa
denne jevnt fordelte belastningen. Huis sideplaten ikke er heft lukket
av knappen, vil styrken bli alvorlig redusert, til omtrent 10 kN, og i
tillegg kan tauet falle ut. Taljer ma henge fritt for & innstille med las-
ten, enhver begrensende faktor er farlig. Arbeidslastgrense: basert
pa en 4:1- sikkerhetsfaktor. Du ma avgjare om det er tilstrekkelig i din
situasjon eller om du trenger & justere arbeidslastgrensen.

ADVARSEL!
Bare til ekspertbruk!

A Disse aktivitetene er i seg selv farlige og utgjor en betydelig risiko
for skade eller dod som ikke kan elimineres.

A Denne bruksanvisningen forteller deg IKKE alt du trenger 4 vite.

A Skalikke brukes med mindre du kan, og vil, forsta og péta deg alle
risikoer og ansvar for all skade/personskade/ded som kan resul-
tere fra bruk av dette utstyret eller aktivitetene du bruker det til.

A Enhver som bruker dette utstyret ma bli gitt, og grundig forsta, bruk-
sanvisningene og henvise til dem far hvert bruk.

A Dumaalltid ha en ekstra sikring. Stol aldri pa en enkelt komponent.

A Duma ha enredningsplan og evne til a bruke den. A henge bevisst-
losi en sele kan raskt resultere i dod!

A Ma ikke brukes i neerheten av elektriske farer, bevegelig maskineri
eller neer skarpe kanter eller rue overflater.

A Vi er ikke ansvarlig for noen direkte, indirekte eller utilsiktede kon-
sekvenser eller skade som resulterer fra bruken av vare produkter.

A Hold deg oppdatert! Ga til nettstedet vart regelmessig og les de
siste brukerveiledningene.

Fig. 23

2 Knappen ma komme helt ut for & gi full styrke og holde sideplaten
pa plass. Knappen skal stikke ut som vist pa tegningen. Knappen
stikker ut ca 2mm fra sideplaten.

3 Deletegning

3a Produksjonsdato, Dag i aret, Kode, Dagens serienummer

3b Sviveloye med stalskive mot nylonforing

3¢ Knapp

3d Frest ut av en massiv aluminiumsblokk

3e Sideplate

3 Kulelagertrinse

3y Maks. taudiameter

3h CE 0120 EN 12278 Teknisk kontrollorgan som overvaker produk-
sjonen av dette PVU: SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120}, 2028
Wurle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Teknisk

llorgan som utforte EF-typepravingen: WWUU, ass., tek-
nisk kontrallorgan nr. 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvani-
ce, Czech Republic.

OBLIGATORISK LASEPROSEDYRE!

Sideplaten ma veere lukket med knappen helt ute, ellers il styrken

bli sterkt redusert, og tauet kan falle ut med katastrofale resultater.

Du ma forsta hvordan sideplaten og laseknappen virker og ma alltid

gjore falgende hver gang du bruker utstyret:

1. Visuelt sjekke at sideplaten er helt lukket og at laseknappen er
helt ute.

2.Test sideplaten ved 4 forsoke & rotere den for & bekrefte ved
beraring at den er last. Ikke la noe komme i kontakt med knappen
nar den eribruk. Sjekk regelmessig at sideplaten er last og at trin-
sen er riktig plassert. Hvis trinsen ikke kan holdes under oppsyn,
brukes en konvensjonell trinse.

Prusik-bruk - Forsiktig! Fig. 5 Prusiker ma allid betjenes av en
erfaren person. La aldri en fastklemt prusik bli trukket inn mellom
sideplatene. Dette kan boye eller knekke trinsen slik at tauet faller ut!

Bruddfare Ikke la en gjenstand komme mellom sideplatene og rigg
aldri systemet ditt slik at trinsen blir tyunget mot noe som kan brekke
eller apne sideplaten og medfore at tauet faller ut

i\pne sideplate Trykk ned knappen og drei sideplaten mot urviseren
(med urviseren for baksiden av den doble). Den skal stoppe ved det
andre knappanslaget. | denne stilingen er styrken sterkt redusert,
men tauet vil ikke falle s lett ut som det kan i den helt apne stillingen.
For & &pne hett trykker du bare knappen ned igjen og dreier.

Lukke sideplaten Drei sideplaten forbi det andre anslaget il den helt
lukkede stillingen. Sjekk at knappen kommer helt ut giennom hullet og
atsideplaten virkelig er lukket og sikker. Du skal kunne lukke den med
én hand, men komponentene vil vare lenger hvis du trykker knappen
litt ned for & hjelpe den ved lukking.

1 bruk Ikke la noe trykke pa knappen og ved et uhell lase opp side-
platen. Ikke la noe tvinge sideplatene fra hverandre, ellers kan det
forekomme en apning eller et brudd.

Klemfare Tau som gar gjennom dette utstyret, kan trekke inn har,
fingre, kleer osv. og forarsake personskade og blokkere trinsen.
Pass pé at dette ikke kan skie.

Kontroll far og etter bruk Sjekk alle deler for sprekker, deformasjon,
korrosjon, slitasje osv. Bekreft at sideplaten dreier normalt og at
knappen virker pa riktig méte. Knappen ma ikke bli hindret av skitt,
is, korrosjon osv. Sjekk at trinsen roterer lett. | tilegg referanse fig. 6.

Kontroll under bruk Kontroller og overvak det oppkoplede utstyret,
0g sjekk at alt er i stilling, sideplatene er 14st og knappen helt ute.
Itillegg referanse fig. 6.

Tltenkl bruk Dette personlige vemeutstvret skal bare brukes med
bsorberende systemer som dy ke tau, falldempere etc.,

og slakk ma holdes ute av systemet ‘for 4 hindre fall med stor bel-
astning. Utstyret er beregnet til a brukes av helsemessig skikkede,
spesielt oppleerte og erfarne brukere. Visningene her er av den enkle
og forsiden av den doble. Baksiden av den doble er det motsatte av
disse visningene.

Grundig og tilpasset opplering er absolutt nadvendig far bruk. Det er
farlig & vaere i hoyden, og det er opp til deg & redusere risikoene s&
mye som mulig — men risikoene kan aldri elimineres. Det er mange
gale mater & bruke dette utstyret pa - altfor mange til a fore opp eller
tenke seg. Duma personlig forsta og péta deg alle risikoer og ansvar
ved bruk av dette utstyret. Hvis du ikke kan eller vil gjre det, ma du
ikke bruke dette utstyret.

Kompatibilitet Bekreft kompatibilitet med andre komponenter i sys-
temet ditt. EN12275, EN362 EN354, EN565, ENS66, EN1891. Koplinger
som ke er kompatible, kan forarsake lasriving, brudd osv.

ch, jednakze w duzej mierze zalezy od warunkow i
korzystania z niego. W niektorych przypadkach moze sig okaza, e
sprzet bedzie niesprawny po jednokrotnym uzyciu. Wilgoc, 1dd, sdl,
piasek, $nieg, $rodki chemiczne i inne czynniki moga uniemozliwic
prawidtowe uzytkowanie sprzgtu lub znaczaco przyczynic sig do
stopnia jego zuzycia.

Wycofanie z uzycia i utylizacja sprzgtu powinny nastapic, gdy:

1. Doszto do powainego obcigzenia sprzgtu.

2. Nie przeszedt on przegladu lubistnieja jakiekolwiek watpliwosci co
do bezpieczenstwa jego uzytkowania.

3. Zostat uzyty niezgodnie z pr iem, przerabiony, zni
poddany dziataniu szkodliwych $rodkow chemicznych, itp.

4. Przyciski nie wystaja w pefni.

W przypadku pytar lub watpliwosci nalezy skontaktowac sig z pro-

ducentem.

do wypadnigcia liny. Bloczki powinny umozliwia¢ swubodne dosto-
sowanie sig do obciaZenia, natomiast, wszelkie ograniczenia moga
by¢ niebezpieczne. ObcigZenie robocze jest oparte o wspotczynnik
bezpieczenstwa 4:1. Uzytkownik musi zadecydowac, czy wspdfezy-
nnik ten jest dla niego wystarczajacy w danej sytuacji, czy powinien
go lepiej dostosowac.

UWAGA!
Sprzet tylko dla zaawansowanych
uzytkownikow!

A Czynnosci zwiazane z uzytkowaniem niniejszego sprzgtu s ze swej
natury niebezpi jich wyk ie wiaze sig z powaznymi ni-
liwym do cafkowitego wyel i drowia
lub zycia
A Niniejsza instrukcja NIE zawiera wszystkich informacji, ktére powi-
nien znaé¢ uiytkuwnik

VK. De aangemelde instantie die het EG-typ oek heeft
i: WUU, as,, de instantie nr. 1019, Pikartska

die Achsschraube nicht gelockert wurde. Der Sicherungsknopf darf
nicht durch Schmutz, Eis, Korrosion, usw. beeintréchtigt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Seilrolle ohne Widerstand lduft. Zusétz-
lich, Referenz fig. 6.

Kontrolle wéhrend der Benutzung Uberpriifen Sie die eingesetzte
Ausriistung wahrend der Benutzung regelmaRig. Stellen Sie sicher,
dass alle Verbindungselemente sowie die Seitenplatten des Om-
ni-Blocks geschlossen und verriegelt sind. Die Sicherungskndpfe
miissen vollsténdig aus den Seitenplatten hervorstehen. Zusétzlich,
Referenz fig. 6.

1357/7, Ostrava-Radvanice, Tsjechische Republiek.

VERPLICHTE PROCEDURE VOOR
HET VERGRENDELEN!

De zijplaat moet gesloten zijn en vergrendeld met de knop volledig
uitgeschoven, anders wordt de kracht sterk gereduceerd en kan het
touw eruit vallen, mogelijk met fatale gevolgen. U moet begrijpen hoe
de zijplaat en vergrendelknop werken en u moet elke keer wanneer
u deze gebruikt:

1. Visueel bevestigen dat de zijplaat volledig gesloten is en dat de

) Kazdy 2y k mu5| zrozumlec i zaakceplowac wszelkie ryzyko
i dzial 7 uzytkowania niniejszego sprzg-
tu, Ktére moze pruwadzm du uszczerbku na zdrowiu, obrazen lub
Smierci.

A Kazdy uzytkownik niniejszego sprzgtu powinien otrzymac i zrozu-
mie¢ instrukejg oraz mie¢ mozliwos¢ skorzystania niej w dowolnym
momencie.

A Zawsze nalezy korzystac z autoasekuracji - nigdy nie nalezy poleg-
ac na tylko jednym przyrzadzie.

A Nalezy dysponowac planem awaryinym oraz $rodkami do jego
wdrozenia. Bezwiadne zwisanie w uprzgzy moze szybko dop-
rowadzi¢ do $mierci!

A Spragtu nie nalezy uzywa¢ w poblizu zagrozen zwigzanych z

ywanie W razie potrzeby my¢ czysta
woda i zustaww do catkowitego wysuszenia. Przechowywac w
suchym migjscu, z dala od ekstremalnych temperatur i $rodkow
chemicznych.

Materiat gtowny Anodyzowany stop aluminium.

Naprawa i modyfikacje Wszelkich napraw i modyfikacji sprzgtu do-
konywac moze jedynie jego producent oraz podmioty upowaznione
do tego przez producenta na pismie.

Kontrola gofowa Dodatk poza kontrolg
majaca miejsce przed, w trakcie a i po uzytkowaniu, sprzet powi-
nien zosta¢ poddany szczegotowemu dokonywanej przegladowi
przeprowadzanemu przez kompetentnego inspektora raz na 12
miesigcy lub czesciej, w zaleznosci od czgstotliwosci i sposobu
uzytkowania sprzgtu.

Levetid Ubegrenset for metallprodukter, men er ofte begrenset, av-
hengig av bruksforhold og hvor ofte utstyret brukes. Den kan til og
med vare én enkel bruki noen tilfeller.

Miljefaktorer Fuktighet, is, salt, sand, sng, kiemikalier og andre fakto-
rer kan hindre riktig funksjon eller kani stor grad fremskynde slitasje.

Skal tas ut av bruk og tilintetgjeres hvis utstyret:

1 er betydelig belastet

2ikke godkjennes ved kontroll eller hvis det tvil om sikkerheten

3erbrukt pa feil mate, blir endret, skadet, utsatt for skadelige kjemi-
kalier osv.

4knappen ikke kommer helt ut.

Snakk med produsenten hvis du eri tvil eller har

Ez a PPE a magassagtol vald leesés ellen védett és megfelel az
EU 2016/425 rendeletének. A megfeleldségi nyilatkozat a www.
rockexotica.com cimen érhetd el.
Az Omni-Block egy csigat és egy forgorészt egyesit, és hatalmas
eldnydket kinal. Kivalthatja a hagyomanyos csigét, karabinert és
forgdrészt, és konnyebb, kevéshé draga, tovabba értékes fiiggd-
leges tért takarit meg. Lehetdvé teszi a katél felszerelését és elta-
volitasat, mikdzben a csiga még ki van horgonyozva, ami megaka-
dalyozza a leejtését, és gyakran konnyebb mechanikai rendszerek
kikdtozesekor. Megkaveteli, hogy a felhasznalo tisztaban legyen
(ikadésének modjaval, és feleldsséget vallaljon az oldall !
bezdrésaért és reteszeléséért.

FIGYELEM!
Csak hozzaértdk hasznalhatjak

A Ezek a tevékenységek jellegiiknél fogva veszélyesek, és séri-
Iések vagy halal jelentds kockazatdval jamak, melyet nem lehet
kikiiszobalni.

VA jelen utasitisban NEM taldlhato meg minden szikséges
tudnivalo.

\Kizérolag abban az esetben hasznélja, ha képes és hajlando
megérteni és vallalni minden kockazatot és feleldsséget minden
olyan kér/sériilés/halaleset vonatkozésban, amely a jelen esz-
kozok hasznalatabol vagy az azokkal végzett tevékenységekbdl
ered.

A Minden, az eszkiziket hasznlo személynek minden egyes
hasznélatot megeldzéen 4t kell adni a jelen utasitast, és neki azt
alaposan meg kel értenie és alkalmaznia kell.

A Kételez§ mindig tartalékkal is rendelkezni: soha nem szabad
életet bizni egyetlen szerszamra.

A Rende\kezm keII mentési tervvel és a megvalositasahoz sziiksé-
ges eszkazokkel. A hevederben valo mozdulatlan felfiiggesztés
hamar halélt okozhat.

A Ne hasznélja dramiités veszélyének, mozgd gépeknek, illetve
éles széleknek és koptato hatas( feliileteknek a kozelében.

\ Nem véllalunk felel6sséget semmiféle, a termékeink hasznalatd-
bol eredd kozvetlen, kizvetett, illetve véletlen kdvetkezményeért
és karesetért.

A Kévesse a fejleményeket! Keresse fel rendszeresen webhelyiin-
ket, és olvassa el a legfrissebb hasznalati utasitast.

2-3. abra

2 A gombnak teljesen ki kell nydlnia, hogy teljes erdt biztositson,
és az oldallemezt zérva tartsa. A gomb felsd lekerekitése legyen
gy, ahogy az abran lathat. A gomb vége koriilbell 0,08"-nyire
(2mm) all ki az oldallemezbdl.

3 Robbantott nézet

3a Gyartasi datum: Ev, év napja, nap sorozatszamanak kodja

3b Forgarész teteje acél alatéttel nejlon perselyen

3¢ Gomb

3d Tomor otvazetbdl marva

3e Oldallemez

3t Golydscsapagyas csigakerék

3g Maximalis kotélatmérd

3h CE0120 EN12278 A jelen személyi véddfelszerelés gyartasat

feliigyeld értesitett szerv: SGS United Kingdom Ltd. (CE 0120),
202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA UK. Az
EC tipusi vizsgalatot végz6 értesitett szerv: VWUU, as,, érte-
sitett szerv szama: 1019, Pikartska 1337/7, Ostrava-Radvanice,
Csehorszag.

KOTELEZO RETESZELESI ELJARAS!

Az oldallemezt dgy kell zarni és reteszelni, hogy a gomb teljesen

kinyalik, mert killonben az erd nagy mértékben csokken, és a

kotél kieshet, ami katasztrofélis eredményekkel jérhat. Tisztaban

kell lennie az oldallemez és a reteszeldgomb miikodésével, és az
alabbiakat gondosan el kell végeznie minden hasznalatuk soran:

1. Szemrevetelezessel ellendrizze, hogy az oldallemez teljesen
zérva van-e, és a reteszeldgomb teljesen kinydlik-e.

2. Tesztelje az oldallemezt tigy, hogy megprdbalja elforgatni, hogy
érintéssel ellendrizze reteszeltségét. Ne hagyja, hogy a haszna-
latban Iévd gombhoz barmi hozzéérjen. Rendszeresen ellendriz-
ze, hogy az oldallemez reteszelve van-e, és a csiga megfelelden
helyezkedik-e el. Ha a csigat nem tudja latotavolsagon beliil
tartani, hasznaljon hagyomanyos csigat.

Prusik-csomok hasznélata - Vigyazat! A Prusik-csomokat mindig

tapasztalt személynek kell elkészitenie. Soha ne engedje elakadt

Prusik-csomo behizasat az oldallemezek kozé. Ettdl elhajolhat

vagy eltdrhet a csiga, és kieshet a kotél!

Torésveszély Ne hagyja, hogy az oldallemezek kdzé valamilyen
targy keriiljdn, és soha ne szerelje fel a rendszert tigy, hogy a csiga
olyan targynak nyomadik neki, amely eltérheti vagy kinyithatja az
oldallemezt, és igy kieshet a kotél.

Az oldallemez kinyitasa Nyomja meg a gombot, és forditsa el az
oldal\emezt az oramutam |arasava| ellentétes |ranyba (a kettds
elem hétoldalanal az 6 0 jarasaval megegyezd iranyba). A
gomb masodik iitkdzdjénél meg kell allnia. Ebben a helyzetben az
erdnagy mértékben csdkken, de a kdtél nem esik ki olyan kannyen,
mint a teljesen nyitott helyzetben. A teljes kinyitashoz nyomja meg
ismét a gombot, majd forgassa el

Az oldallemez bezérasa Forgassa el az oldallemezt a masodik
{itkdzdn il a teljesen zart helyzetbe. Ellendrizze, hogy a gomb tel-
jesen keresztiilnydlik-g a lyukon, és tesztelje, hogy az oldallemez
valdban reteszelve és rogzitve van-e. Egy kézzel zérhatonak kell
lennie, azonban az dsszetevék élettartamét ndveli, ha a gombot
bezaraskor kicsit megnyomja.

Hasznélat soran Ne hagyja, hogy a gombot barmi megnyomja, és
véletlenil kioldja az oldallemezt. Ne hagyja, hogy az oldalleme-
zeket barmi szétfeszitse, mert az szétnyilast vagy torést okozhat.

Becsipés veszélye A csigan keresztiilhalado kotél becsiphetia ha-
Jat, ujjakat, ruhdzatot stb., ami sérilést és a csigaban megakadast
okoz. Ovakodjon ettdl.

Hasznalat eldtt és utan vizsgalja meg Ellendrizze minden részén,
hogy nem észlelhetd-e repedés, deformacio, korrézio, kopés stb.
Ellendrizze, hogy a forgdrész teteje rendben forog-e, és a tengely
csavarja nem lazult-e meg. Ellendrize a csigakerekek zokkend-
mentes forgasat és a tengelycsavar biztonsagossagat. Ellendriz-
ze, hogy az oldallemez rendben forog-g, és a gomb megfelelden
mikadik-e. A gombot nem akadalyozhatja piszok, jég, korrozid stb.
Ellendrizze a csigakerék sima forgasét. Ezenkivill hivatkozés a. 6

Vizsgalat hasznalat kizben Vizsgalja meg rendszeresen és kisérje
figyelemmel a rendszert, ellendrizze a helyes kitéseket, a helyze-
tet, a teljesen reteszelt kdtGelemeket és a teljesen kinydld gombo-
kat. Ezenkivil hivatkozas a. 6.

Rendeltetésszeri hasznalat A jelen személyi véddfelszerelést ki-
zérélag energiaelnyeld rendszerekkel - példaul dinamikus kotelek-
kel, energiaelnyeldkkel stb. — szabad hasznalni, és a nagy hatasi
esések megeldzése erdekeben a rendszerben nem szabad eg-

kedést hagyni. Egé ileg alkalmas, szakképzé

részesillt és tapasztalt felhasznalok szamara késziilt. A hasznalat
eldtt mindenképpen szilkséges az alapos szakképzés. A magashan
tartozkodni veszélyes, és az On feleldssége a kockazatok lehetd
legnagyobb mértekii csokkentése, azonban a kockazatokat soha
nem lehet teljesen kikiiszdbolni. A felszerelést szamos modon
lehet nem rendeltetésszer(ien hasznalni — tdl sok ahhoz, hogy
felsoroljuk, vagy akar csak elképzeljiik. Minden személynek tiszta-
ban kel lennie a felszerelés hasznalataval jard kockazatokkal, és
vallalnia kell a feleldsséget ezek tekintetében. Ha erre nem képes
vagy nem hajlando, ne hasznlja a felszerelést.

Kornyezeti tényezdk A nedvesség, a jég, a s6, a ho, a vegyszerek
és egyéb tényezok megakadalyozhatjak a megfeleld mikadest,
illetve jelentdsen meggyorsithatjék a kopast.

Vedlikehold og opphevaring Rengjer om nadvendig med rent vann,
la det s tarke helt. Knappen kan bli rengjort ved & holde den opp-
ned og spraye en lett smaring inn i den mens den brukes. Skal opp-
bevares pé et tort sted vekk fra ekstrem varme og kulde, og unnga
eksponering for kjemikalier.

Hovedmaterialer Aluminiumlegering, anodisert.

Reparasjoner eller modifisering av utstyr Er bare tillatt for produsen-
ten eller de som har skriftlig autorisasjon fra produsenten.

Grundig kontroll | tillegg til kontroll far, under og etter hver bruk ma
det foretas en grundig kontroll av en kompetent person minst hver 12.
méned eller oftere avhengig av mengden og typen bruk.

Spesialtilpasninger Standard Omni-Block oppfyller behovene til de
fleste brukere. For spesialisert bruk er Omni ogsa tilgiengelig med
disse valgmulighetene:

Rustfrie trinser for kabel Tilgiengelig pa Omni 1.5 enkel (andre ved
ialbestilling). Denne kan brukes bade pa tau og wire, men pass

Opcje specialne Standardowv bloczek Omni-BIuck spefnia potr-
zeby wi Y Dla yeznyct fi
dostepne sa nastgpujace wersje b\oczka Omnl

Rolki ze stali nierdzewnej do linek Dostgpne dla wersji Omni 1.5
(bloczek pojedynczy, pozostate na specjalne zamowienie). Bloczek
mozna stosowac rdwniez ze zwyklymi linami, oraz linkami metalowy-
mi, jednakze nalezy sprawdzic, czy w wyniku uzytkowania linki meta-
lowej nie powstaty wyzlobienia mogace uszkodzic ling.

Gorna szekla W miejsce kretiika mozliwe jest wstawienie obrotowej
szekli. Pozwala to zaoszczgdzic miejsce, jednakze zajmuje wiecej
czasu przy jej zakladanlu i zde1m0wan|u Na\ezy rowniez zwmmc

uwageg, czy szekla jest w do
Do przyrzadu dotaczona jest dodatkowa instrukeja, z ktdra nalezy sig

pa atwirebruk kan lage skarpe kanter som kan skade et tau.

Sjakketilkopling Sjakkeltilkopling med svivel kan bestilles i stedet
for aye med svivel. Dette sparer vertikal hayde, men tar lenger tid &
installere/fiemne, og du ma passe pa at ankeret er kompatibelt med
sjakkelen. Sjakkeltopp Omni kommer med et supplerende instruks-
jonsark - veer sikker pa at du har det og leser det!

(HU) MAGYAR

BEVEZETES

Kompatibilitas Ellendrizze a rendszer egyéb dsszetevdivel valo
kompatibilitast. EN12275, EN362 EN354, ENSG5, ENSG6, EN1891. A
nem kompatibilis sszekdttetések levalast, szakadast stb. okoz-
hatnak.

Elettartam A fém termékeknél korlatlan, am a krilmeényektdl
és a haszndlati gyakorisagtol fiiggden gyakran sokkal kevesebb
- egyes esetekben az élettartam egyetlen felhasznalsra korla-
tozddhat.

Vonja ki a forgalombol és semmisitse meg, ha:

1. Jelentdsen meg van terhelve.

2. Nem felel meg a vizsgalat alkalméval, vagy kétségek meriilnek
fel biztonsagossaga tekintetében.

3. Tevesen hasznaljak, modositjak, megséril, artalmas vegysze-
reknek vald kitettség torténik stb.

4. A gomb nem nyGlik ki teljesen.

Kerjen tandcsot a gyartotdl, ha kétségei vagy aggalyai vannak.

Karbantartas és tarolas Sziikség esetén tisztitsa friss vizzel, majd
hagyja teljesen megszéradni. A gombot Ggy lehet megtisztitani,
hogy fejtetdre forditva megfogja, és enyhe kendanyagot permetez
ra, mikdzben miikodteti. Tarolja széraz helyen, szélsdséges hotél
és hidegtdl tavol, és keriilie a vegyszereknek valo kitettséget.

Alapanyag Eloxalt aluminiumdtvozet.

4ltala irashan meghatalmazott felek végezhetik.

Részletes vizsgalat A haszndlat eltt, alatt és utan végzendd
vizsgalaton kivill legalabb 12 havonta, illetve a hasznalat mennyi-
ségétdl és jellegétdl fiiggden gyakrabban hozzaértd személynek
részletes vizsgalatot kell végeznie.



